OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY DD
GMINNEJ RELACJI DROGA KRAJOWA NR 60 — BRUDKI NOWE W4SEWO —
LACHOWIEC — DROGA KRAJOWA NR 60 — ETAP |

|. DANE OGOLNE

1. Podstawa Opracowania
Projekt budowlano — wykonawczy opracowano w Przedsistwie Projektowo-
Wykonawczym Drég i Mostéw ,D i M PROJEKTZin_eszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké w ramach zawartej umowy z Inwestorem —
Gming Wgsewo, ul. Zastawska 13, 07-313438wo na wykonanie projektu
przebudowy drogi gminnej w miejscowioBrudki Nowe.
Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem
- wycinek mapy sytuacyjno — wystikowej w skali 1:1000
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan&gtgednolity Dz. U. z 2010 r. nr 186,
p0z.1623 z pimiejszymi zmianami)
- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edada drogi publiczne i ich

usytuowanie z piejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istnggego jezdni drogi 0 nawierzchni gruntowgwirowej

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technolagikresu przebudowy ,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gnjin@l@acji droga krajowa Nr 60 —
Brudki Nowe — \Wisewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etaa kerenie gminy
Wgsewo na odcieku | o diugd 1047,00mb oraz na odcinku Il na dhigp1545,00mb.
3. Cel opracowania
Opracowanie niniejsze posiy Inwestorowi do zigenia wniosku o uzyskanie zgtoszenia
wykonania rob6t przebudowy drogi gminneglacji droga krajowa Nr 60 — Brudki Nowe —
Wgsewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etapvlgranicach istniejcego pasa
drogowego. Jednoc@@e dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem tolk@sztorysem
inwestorskim i SSTWIOR jest nigiha do przeprowadzenia procedury przetargu pubdigen

na wytonienie wykonawcy przebudowy w/w drogi gminne



4. Nazwa opracowania

.Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa N0 — Brudki Nowe — \lsewo —
Lachowiec — droga krajowa Nr 60” - Etap |

5. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicathiegcego pasa drogowego drogi
gminnej w miejscowiai w Brudki Nowe, Bagatele,ddewo na terenie gminygsewo, powiat

ostrowski obejmuyicy dziatki o nr ewidencji geodezyjnej stangeej wiasnéé gminy Wsewo

» obreb Wygsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 7167/13/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/P

6. Inwestor

Inwestorem jestGmina Wsewq ul. Zastawska 13, 07-311J8ewo

7. Jednostkaprojektuj gca

,D 1 M PROJEKT” Przedsgbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewskil. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké.

[I. STAN ISTNIEJ ACY
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchmivirowo — gruntow i przebiegana przez
teren zabudowany, zabudowy gospodaregej pol uprawnych oraz terenowsteych.

Doskp z dziatek przylegagych do drogi odbywa gipoprzez istnigce zjazdy gruntowo
—zwirowe oraz zjazdy o nawierzchni z betonowej wgtkere kostki brukowej. Odwodnienie
jezdni odbywa sipoprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkapnzecznymi w
istniegcy przylegty teren nieutwardzony w granicach igtasa drogowego.



2.lIstniejaca infrastruktura terenu

W rejonie projektowanej inwestycji w granicachsaadrogowego wygbujg nastpujgce
sieci uzbrojenia technicznego:
0 napowietrzna linia energetyczna;

O cie¢ wodocgowa,

3.Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii GeotechnigZ&arunki gruntowo-wodne ustalono mejod
C wg PN 80/B 02030 Noas¢ gruntu zalegajcego w podigu zaklasyfikowano do grupy frasci
G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowieroaiektu:
Na podstawie Rozpamdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Godprki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalengeotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 ., po8&)46stalono:
1.Projektowany obiekt (droga) zaliezydo I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoohejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych statycznie wyznaczalnych schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowyckicta jak, np. wykopy dogdokaci — 1,20 m i
nasypy budowlane do wyse&op
— 3,0 m wykonywane w szczegétmoprzy budowie drow, pracach drewavych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okfla si jako - proste, t. w podia =zalegay grunty rodzime ,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladpoziomym bez nasypow niekontrolowanych |
bez wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznychldolrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej potej 1,00 m od poziomu terenu.
3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopéw gruncie podiga i analizy

makroskopowe] okgno, ze w podiéu zalegay grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego t@®ed zakwalifikowano do grupy frmsci —

G1 wedtug szczegotowych warunkow techniczrfahdrég.

. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

1.Trasa

Projektowana przebudowana drogi gminnej na odcinkgdzie przebiegata péladzie istniegcej
nawierzchnizwirowej oraz na odcinki Il gdzie przebiegata po exi istniegcej jezdni gruntowo —
zwirowej oraz po podcinkach projektowanej korektyasyr tak aby zagospodarowanie terenu

zlokalizowane byto w granicach istnjeggo pasa drogowego.



Pocztek opracowania i robot bitumicznych Odcinka | pery w km 0+000,00 na kraxdzi linii
granicy drogi krajowej Nr 60, koniec robot bituraigych odcinka | przgio w km 1+047,00.
Pocztek opracowania i rob6t bitumicznych Odcinka Ilyero w km 0+000,00 na kraxzi jezdni
bitumicznej odcinka I, koniec opracowania oraz rolitumicznych odcinka Il przsto w km
1+545,00.

Projektowane parametry droqgi:

droga gminna, klasy D (dojazdowa )

- jezdnia bitumiczna o szeralka— 4,50 m

- predkasé projektowaVe = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obgjzenia ruchem ruchu KR 1,

- obcigzenie osi obliczeniowe] 80 KN/,

- charakter ruchu ruch lokalny, dojazdowy do nieruchonia zabudowanych

wzdhlg pasa drogowego oraz dojazdowy do palk iterenow

lesnych zlokalizowanych wzdfupasa drogowego na odcinku
przebudowy lub biiskiej odlegtdci,

Zaprojektowano rozwranie z jedm jezdng o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do
ruchu w obu kierunkach wedtug ustaleawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury iZmju z
dnia 17 lutego 2015 r.( Dz. U. Z 10.03.2015 r.,.[829)814, ust. 3, pkt 2, z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zawartych w pozostatych pgisaeh, tj. w § 15, ust.5 w/w rozpgdzenia w
zakresie minimalnej szerola pasa ruchu, ktéra powinna wynésnie mniej ni 3,50 m i
okreslonych w § 37, ust.1 i 8126, ust. 1, tzn. szefékaobocza wynosi nie mniejzri 0,75 m (
droga kl. D).

Na odcinku | przebudowy drogi gminnej zaprojektosvaa odcinku prostym mijapkpocztek
mijanki w km 0+457,00 koniec mijanki w km 0+493¢akowita szerok' jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m dtug@ mijanki bez skosow wynosi 25,0m. Na odcinku Itgagtowano mijanki w na
dwoch tukach w km 0+483,66 oraz 0+932,90 poszeczapwmrtrzng strore jezdni do szerokoi
3,75m, szerolk@ catkowita jezdni bitumicznej na tuku wynosi 6,0i@zana odcinku prostym pagek
mijanki w km 1+287,00 koniec mijanki w km 1+323,08tkowita szerok@ jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m diug@ mijanki bez skoséw wynosi 25,0m.

Projektowana obecnie przebudowa drég stanowi | ETAWzebudowy w liniach

rozgraniczagcych pas drogowy o szerako 8,0m, tj. uwzgldniajgcy istniegce zagospodarowanie



terenu przylegajcego bezp@ednio do drogi w postaci trwatych ogrodizenieruchomgci
zabudowanych oraz intensywngytkowanie terenow rolniczych isleych przylegajcych do drogi.

W stanie obecnym projektowanego pasa drogowego naylkojest ji uzbrojenie techniczne
terenu w postaci sieci wodagowej z przylczami do budynkéw oraz istnieje napowietrzna linia
zasilania energetycznego ktérej stupy nie koljdajprojektowanym przebiegiem jezdni i poboczy
drogi.

Docelowo Inwestor przewiduje w przyszioposzerzenie pasa drogowego i jezdni zgodnie :
zaleceniami miejscowego planu zagospodarowaniaspznnego.

Parametry i lokalizagj krzywych poziomych wpisanych w zalamania d&dein
prostych zawierapis na projekcie zagospodarowania terenu (. nys2).
Projektowag przebudow wpisano w istniejce granice pasa drogowego drogi gminnej w
miejscoweci Brudki Nowe na terenie gminy gdéwo, obejmygcego dziatki o nr ewidenciji

geodezyjnej stanowtej wkasnéé gminy Wsewo

» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212Mm3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%6/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

2. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych datgki zabudowanych i nie zabudowanych oraz
uzytkowanych rolniczo zaprojektowano o nawierzchwirowej. Zjazdy zwirowe z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm gr. 10cm. Lokgkzpmjektowanych zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

3.Rozwigzaniawysokaosciowe

Projektowany poziom projektowanej nawierzchni jezdwelety w osi jezdni bitumicznej jezdni

drogi gminnej nalgy dostosowéado rzdnych istnigjcej jezdni drogi gminnej.



4. Przekroje normalne.

Odcinek |
w km od 0+000,00 do km+047,00

- przebudowana nawierzchni gruntows@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

Odcinek Il
w km od 0+000,00 do km+545,00

- przebudowana nawierzchni gruntowi@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

5.Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogigminnej.

a) Jezdnia drogi gminnej

Odcinek |

w km od 0+000,00 do km+D47,00
Odcinek Il

w km od 0+000,00 do km+545,00

Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana przemthk powierzchniowe utrwalenie z
zastosowanienwiréw kruszonych frakcjil6/31,5 mm, 8/16 mm, 6,3/12,8 mm, 2/6,3imm
emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU (sze60 m)

Projektowana goérna podbudowa z m.famanegofr. 0/31,50mm o grlOcm po

zageszczeniu szer. warstwy w-wly60m

Projektowana dolna podbudowa z mieszanknkturalnegofr. 0/31,50 mmzag:szczana
mechanicznie @r. 10 cm szeroké¢ w-wy 4,80 m

Istniejgca nawierzchniawirowa do przeprofilowania poprzecznego i padiego

Podicie: grunt rodzimy - typ nimasci G1



b) Utwardzenie poboczy

— Projektowana warstwa z m. kr. tamanego fr. 0/31,580ongr.10cm po zagszczeniu
(szerokec¢ 2 x 0,75m)

— Podicte: grunt rodzimy,

c) Utwardzenie nawierzchni zjazdow indywidualnygkirowych

- Projektowana nawierzchnia z m. kr. tamanego 81(B0mm o grlOcm po zagszczeniu
Szeroked i lokalizacja wg. projektu zagospodarowania tereys. nr 2

— Podicze: grunt rodzimy - typ nmasci G1

6.0dwodnienie

Na odcinku proj. przebudowy drogi gminnej przeveda sptyw wody spadkiem poprzecznym
od krawedzi jezdni na zewgtrz przez poboczavirowe spadkami poprzecznymi w teren isggego
pasa drogowego. Przewidziano wyngarstniegcego przepustu na przepust z rury spiralnie
karbowanej PEHD @r. @60cm i dtugsci 7,0mb w wykonaniem betonowydmnek czotowych na

wlocie i wylocie przepustu.

7. Kolizje.

Nie wysgpujg kolizje projektowanego zagospodarowania pasa dnago jezdni i poboczami z
istn. elementami sieci uzbrojenia technicznegoniene postaci sieci wodagyowej, nhapowietrznej
linii zasilania energetycznego i stupow linivaetlenia ulicznego.

W czasie wykonania robét ziemnych tj. odhumosowgwaprofilowania podtinego i
poprzecznego nalg zwrécé szczegOlp uwag na zasuwy sieci wodegjowej, ktore podlegaj
regulacji wysokgciowej do projektowanej nawierzchni jezdni i polbyooraz wjazdow.

8.0rganizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi @tine opracowanie.

IV. Zaj ¢tos¢ terenu

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowdmnalzie na :
dziatkach istnigjcego pasa drogowego drogi gminnej, jednostka eweglaa Wsewo, obgb
Wgsewo, Bagatele, Brudki Nowe tj. na dziatkach:



» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest projektowanaestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow. Teren inwestycji jest wpisany do rejestthrony przyrody.

Droga gminna relacji Wsewo — Bagatele — Brudki Nowe ghjprzebudow przebiega
przez obszar Natura 2000 PLB 140007 ,Puszcz#Biabszar specjalnej ochrony ptakow
(Dyrektywa Ptasia). Inwestycja prowadzoneddie w ob¢bie istniegcej drogi gminnej
(istniejgcy pas drogowy).

Ze wzgddu na ochroa ptakéw i ich siedlisk na etapie realizapjizeds¢wziecia zostan
zastosowane rozgyaania chrongce srodowisko — roboty budowlane prowadzonglgdow okresie
najmniejszego wptywu naodowisko przyrodnicze. Roboty budowlane przebudbaygi bedg
prowadzone poza okresepgbwym, w czasie prowadzenia robot budowlanych raevaduje st
ingerencji w tereny ke, oraz nie gdg prowadzone roboty zggane z wykonaniem rowow
melioracyjnych.

VI. Informacja o zagraeniach dlasrodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji prewiduje si negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu n&odowisko naturalne w fazie jej realizacji jakpo zakd@czeniu
inwestycji oraz pogorszenia warunkow higienicznoisanych przysztychaytkownikdw obiektu.

Realizacja przedswziecia nie spowoduje oddziatywania siadowisko w otoczeniu drogi.
Ewentualne oddziatywanie ograniczy db obszaru olgjego pasem drogowym.

Projektowana przebudowa drogi jest zgodna z warmmlakrelonymi w decyzji
srodowiskowej wydanej oraz Wojta Gminnydséwo.

Opracowat
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Inwestorem jestGmina Wsewq ul. Zastawska 13, 07-311J8ewo

7. Jednostkaprojektuj gca

,D 1 M PROJEKT” Przedsgbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewskil. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké.

[I. STAN ISTNIEJ ACY
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchmivirowo — gruntow i przebiegana przez
teren zabudowany, zabudowy gospodaregej pol uprawnych oraz terenowsteych.

Doskp z dziatek przylegagych do drogi odbywa gipoprzez istnigce zjazdy gruntowo
—zwirowe oraz zjazdy o nawierzchni z betonowej wgtkere kostki brukowej. Odwodnienie
jezdni odbywa sipoprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkapnzecznymi w
istniegcy przylegty teren nieutwardzony w granicach igtasa drogowego.



2.lIstniejaca infrastruktura terenu

W rejonie projektowanej inwestycji w granicachsaadrogowego wygbujg nastpujgce
sieci uzbrojenia technicznego:
0 napowietrzna linia energetyczna;

O cie¢ wodocgowa,

3.Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii GeotechnigZ&arunki gruntowo-wodne ustalono mejod
C wg PN 80/B 02030 Noas¢ gruntu zalegajcego w podigu zaklasyfikowano do grupy frasci
G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowieroaiektu:
Na podstawie Rozpamdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Godprki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalengeotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 ., po8&)46stalono:
1.Projektowany obiekt (droga) zaliezydo I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoohejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych statycznie wyznaczalnych schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowyckicta jak, np. wykopy dogdokaci — 1,20 m i
nasypy budowlane do wyse&op
— 3,0 m wykonywane w szczegétmoprzy budowie drow, pracach drewavych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okfla si jako - proste, t. w podia =zalegay grunty rodzime ,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladpoziomym bez nasypow niekontrolowanych |
bez wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznychldolrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej potej 1,00 m od poziomu terenu.
3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopéw gruncie podiga i analizy

makroskopowe] okgno, ze w podiéu zalegay grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego t@®ed zakwalifikowano do grupy frmsci —

G1 wedtug szczegotowych warunkow techniczrfahdrég.

. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

1.Trasa

Projektowana przebudowana drogi gminnej na odcinkgdzie przebiegata péladzie istniegcej
nawierzchnizwirowej oraz na odcinki Il gdzie przebiegata po exi istniegcej jezdni gruntowo —
zwirowej oraz po podcinkach projektowanej korektyasyr tak aby zagospodarowanie terenu

zlokalizowane byto w granicach istnjeggo pasa drogowego.



Pocztek opracowania i robot bitumicznych Odcinka | pery w km 0+000,00 na kraxdzi linii
granicy drogi krajowej Nr 60, koniec robot bituraigych odcinka | przgio w km 1+047,00.
Pocztek opracowania i rob6t bitumicznych Odcinka Ilyero w km 0+000,00 na kraxzi jezdni
bitumicznej odcinka I, koniec opracowania oraz rolitumicznych odcinka Il przsto w km
1+545,00.

Projektowane parametry droqgi:

droga gminna, klasy D (dojazdowa )

- jezdnia bitumiczna o szeralka— 4,50 m

- predkasé projektowaVe = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obgjzenia ruchem ruchu KR 1,

- obcigzenie osi obliczeniowe] 80 KN/,

- charakter ruchu ruch lokalny, dojazdowy do nieruchonia zabudowanych

wzdhlg pasa drogowego oraz dojazdowy do palk iterenow

lesnych zlokalizowanych wzdfupasa drogowego na odcinku
przebudowy lub biiskiej odlegtdci,

Zaprojektowano rozwranie z jedm jezdng o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do
ruchu w obu kierunkach wedtug ustaleawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury iZmju z
dnia 17 lutego 2015 r.( Dz. U. Z 10.03.2015 r.,.[829)814, ust. 3, pkt 2, z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zawartych w pozostatych pgisaeh, tj. w § 15, ust.5 w/w rozpgdzenia w
zakresie minimalnej szerola pasa ruchu, ktéra powinna wynésnie mniej ni 3,50 m i
okreslonych w § 37, ust.1 i 8126, ust. 1, tzn. szefékaobocza wynosi nie mniejzri 0,75 m (
droga kl. D).

Na odcinku | przebudowy drogi gminnej zaprojektosvaa odcinku prostym mijapkpocztek
mijanki w km 0+457,00 koniec mijanki w km 0+493¢akowita szerok' jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m dtug@ mijanki bez skosow wynosi 25,0m. Na odcinku Itgagtowano mijanki w na
dwoch tukach w km 0+483,66 oraz 0+932,90 poszeczapwmrtrzng strore jezdni do szerokoi
3,75m, szerolk@ catkowita jezdni bitumicznej na tuku wynosi 6,0i@zana odcinku prostym pagek
mijanki w km 1+287,00 koniec mijanki w km 1+323,08tkowita szerok@ jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m diug@ mijanki bez skoséw wynosi 25,0m.

Projektowana obecnie przebudowa drég stanowi | ETAWzebudowy w liniach

rozgraniczagcych pas drogowy o szerako 8,0m, tj. uwzgldniajgcy istniegce zagospodarowanie



terenu przylegajcego bezp@ednio do drogi w postaci trwatych ogrodizenieruchomgci
zabudowanych oraz intensywngytkowanie terenow rolniczych isleych przylegajcych do drogi.

W stanie obecnym projektowanego pasa drogowego naylkojest ji uzbrojenie techniczne
terenu w postaci sieci wodagowej z przylczami do budynkéw oraz istnieje napowietrzna linia
zasilania energetycznego ktérej stupy nie koljdajprojektowanym przebiegiem jezdni i poboczy
drogi.

Docelowo Inwestor przewiduje w przyszioposzerzenie pasa drogowego i jezdni zgodnie :
zaleceniami miejscowego planu zagospodarowaniaspznnego.

Parametry i lokalizagj krzywych poziomych wpisanych w zalamania d&dein
prostych zawierapis na projekcie zagospodarowania terenu (. nys2).
Projektowag przebudow wpisano w istniejce granice pasa drogowego drogi gminnej w
miejscoweci Brudki Nowe na terenie gminy gdéwo, obejmygcego dziatki o nr ewidenciji

geodezyjnej stanowtej wkasnéé gminy Wsewo

» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212Mm3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%6/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

2. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych datgki zabudowanych i nie zabudowanych oraz
uzytkowanych rolniczo zaprojektowano o nawierzchwirowej. Zjazdy zwirowe z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm gr. 10cm. Lokgkzpmjektowanych zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

3.Rozwigzaniawysokaosciowe

Projektowany poziom projektowanej nawierzchni jezdwelety w osi jezdni bitumicznej jezdni

drogi gminnej nalgy dostosowéado rzdnych istnigjcej jezdni drogi gminnej.



4. Przekroje normalne.

Odcinek |
w km od 0+000,00 do km+047,00

- przebudowana nawierzchni gruntows@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

Odcinek Il
w km od 0+000,00 do km+545,00

- przebudowana nawierzchni gruntowi@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

5.Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogigminnej.

a) Jezdnia drogi gminnej

Odcinek |

w km od 0+000,00 do km+D47,00
Odcinek Il

w km od 0+000,00 do km+545,00

Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana przemthk powierzchniowe utrwalenie z
zastosowanienwiréw kruszonych frakcjil6/31,5 mm, 8/16 mm, 6,3/12,8 mm, 2/6,3imm
emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU (sze60 m)

Projektowana goérna podbudowa z m.famanegofr. 0/31,50mm o grlOcm po

zageszczeniu szer. warstwy w-wly60m

Projektowana dolna podbudowa z mieszanknkturalnegofr. 0/31,50 mmzag:szczana
mechanicznie @r. 10 cm szeroké¢ w-wy 4,80 m

Istniejgca nawierzchniawirowa do przeprofilowania poprzecznego i padiego

Podicie: grunt rodzimy - typ nimasci G1



b) Utwardzenie poboczy

— Projektowana warstwa z m. kr. tamanego fr. 0/31,580ongr.10cm po zagszczeniu
(szerokec¢ 2 x 0,75m)

— Podicte: grunt rodzimy,

c) Utwardzenie nawierzchni zjazdow indywidualnygkirowych

- Projektowana nawierzchnia z m. kr. tamanego 81(B0mm o grlOcm po zagszczeniu
Szeroked i lokalizacja wg. projektu zagospodarowania tereys. nr 2

— Podicze: grunt rodzimy - typ nmasci G1

6.0dwodnienie

Na odcinku proj. przebudowy drogi gminnej przeveda sptyw wody spadkiem poprzecznym
od krawedzi jezdni na zewgtrz przez poboczavirowe spadkami poprzecznymi w teren isggego
pasa drogowego. Przewidziano wyngarstniegcego przepustu na przepust z rury spiralnie
karbowanej PEHD @r. @60cm i dtugsci 7,0mb w wykonaniem betonowydmnek czotowych na

wlocie i wylocie przepustu.

7. Kolizje.

Nie wysgpujg kolizje projektowanego zagospodarowania pasa dnago jezdni i poboczami z
istn. elementami sieci uzbrojenia technicznegoniene postaci sieci wodagyowej, nhapowietrznej
linii zasilania energetycznego i stupow linivaetlenia ulicznego.

W czasie wykonania robét ziemnych tj. odhumosowgwaprofilowania podtinego i
poprzecznego nalg zwrécé szczegOlp uwag na zasuwy sieci wodegjowej, ktore podlegaj
regulacji wysokgciowej do projektowanej nawierzchni jezdni i polbyooraz wjazdow.

8.0rganizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi @tine opracowanie.

IV. Zaj ¢tos¢ terenu

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowdmnalzie na :
dziatkach istnigjcego pasa drogowego drogi gminnej, jednostka eweglaa Wsewo, obgb
Wgsewo, Bagatele, Brudki Nowe tj. na dziatkach:



» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest projektowanaestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow. Teren inwestycji jest wpisany do rejestthrony przyrody.

Droga gminna relacji Wsewo — Bagatele — Brudki Nowe ghjprzebudow przebiega
przez obszar Natura 2000 PLB 140007 ,Puszcz#Biabszar specjalnej ochrony ptakow
(Dyrektywa Ptasia). Inwestycja prowadzoneddie w ob¢bie istniegcej drogi gminnej
(istniejgcy pas drogowy).

Ze wzgddu na ochroa ptakéw i ich siedlisk na etapie realizapjizeds¢wziecia zostan
zastosowane rozgyaania chrongce srodowisko — roboty budowlane prowadzonglgdow okresie
najmniejszego wptywu naodowisko przyrodnicze. Roboty budowlane przebudbaygi bedg
prowadzone poza okresepgbwym, w czasie prowadzenia robot budowlanych raevaduje st
ingerencji w tereny ke, oraz nie gdg prowadzone roboty zggane z wykonaniem rowow
melioracyjnych.

VI. Informacja o zagraeniach dlasrodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji prewiduje si negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu n&odowisko naturalne w fazie jej realizacji jakpo zakd@czeniu
inwestycji oraz pogorszenia warunkow higienicznoisanych przysztychaytkownikdw obiektu.

Realizacja przedswziecia nie spowoduje oddziatywania siadowisko w otoczeniu drogi.
Ewentualne oddziatywanie ograniczy db obszaru olgjego pasem drogowym.

Projektowana przebudowa drogi jest zgodna z warmmlakrelonymi w decyzji
srodowiskowej wydanej oraz Wojta Gminnydséwo.

Opracowat



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY DD
GMINNEJ RELACJI DROGA KRAJOWA NR 60 — BRUDKI NOWE W4SEWO —
LACHOWIEC — DROGA KRAJOWA NR 60 — ETAP |

|. DANE OGOLNE

1. Podstawa Opracowania
Projekt budowlano — wykonawczy opracowano w Przedsistwie Projektowo-
Wykonawczym Drég i Mostéw ,D i M PROJEKTZin_eszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké w ramach zawartej umowy z Inwestorem —
Gming Wgsewo, ul. Zastawska 13, 07-313438wo na wykonanie projektu
przebudowy drogi gminnej w miejscowioBrudki Nowe.
Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem
- wycinek mapy sytuacyjno — wystikowej w skali 1:1000
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan&gtgednolity Dz. U. z 2010 r. nr 186,
p0z.1623 z pimiejszymi zmianami)
- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edada drogi publiczne i ich

usytuowanie z piejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istnggego jezdni drogi 0 nawierzchni gruntowgwirowej

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technolagikresu przebudowy ,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gnjin@l@acji droga krajowa Nr 60 —
Brudki Nowe — \Wisewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etaa kerenie gminy
Wgsewo na odcieku | o diugd 1047,00mb oraz na odcinku Il na dhigp1545,00mb.
3. Cel opracowania
Opracowanie niniejsze posiy Inwestorowi do zigenia wniosku o uzyskanie zgtoszenia
wykonania rob6t przebudowy drogi gminneglacji droga krajowa Nr 60 — Brudki Nowe —
Wgsewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etapvlgranicach istniejcego pasa
drogowego. Jednoc@@e dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem tolk@sztorysem
inwestorskim i SSTWIOR jest nigiha do przeprowadzenia procedury przetargu pubdigen

na wytonienie wykonawcy przebudowy w/w drogi gminne



4. Nazwa opracowania

.Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa N0 — Brudki Nowe — \lsewo —
Lachowiec — droga krajowa Nr 60” - Etap |

5. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicathiegcego pasa drogowego drogi
gminnej w miejscowiai w Brudki Nowe, Bagatele,ddewo na terenie gminygsewo, powiat

ostrowski obejmuyicy dziatki o nr ewidencji geodezyjnej stangeej wiasnéé gminy Wsewo

» obreb Wygsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 7167/13/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/P

6. Inwestor

Inwestorem jestGmina Wsewq ul. Zastawska 13, 07-311J8ewo

7. Jednostkaprojektuj gca

,D 1 M PROJEKT” Przedsgbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewskil. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké.

[I. STAN ISTNIEJ ACY
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchmivirowo — gruntow i przebiegana przez
teren zabudowany, zabudowy gospodaregej pol uprawnych oraz terenowsteych.

Doskp z dziatek przylegagych do drogi odbywa gipoprzez istnigce zjazdy gruntowo
—zwirowe oraz zjazdy o nawierzchni z betonowej wgtkere kostki brukowej. Odwodnienie
jezdni odbywa sipoprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkapnzecznymi w
istniegcy przylegty teren nieutwardzony w granicach igtasa drogowego.



2.lIstniejaca infrastruktura terenu

W rejonie projektowanej inwestycji w granicachsaadrogowego wygbujg nastpujgce
sieci uzbrojenia technicznego:
0 napowietrzna linia energetyczna;

O cie¢ wodocgowa,

3.Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii GeotechnigZ&arunki gruntowo-wodne ustalono mejod
C wg PN 80/B 02030 Noas¢ gruntu zalegajcego w podigu zaklasyfikowano do grupy frasci
G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowieroaiektu:
Na podstawie Rozpamdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Godprki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalengeotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 ., po8&)46stalono:
1.Projektowany obiekt (droga) zaliezydo I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoohejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych statycznie wyznaczalnych schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowyckicta jak, np. wykopy dogdokaci — 1,20 m i
nasypy budowlane do wyse&op
— 3,0 m wykonywane w szczegétmoprzy budowie drow, pracach drewavych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okfla si jako - proste, t. w podia =zalegay grunty rodzime ,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladpoziomym bez nasypow niekontrolowanych |
bez wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznychldolrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej potej 1,00 m od poziomu terenu.
3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopéw gruncie podiga i analizy

makroskopowe] okgno, ze w podiéu zalegay grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego t@®ed zakwalifikowano do grupy frmsci —

G1 wedtug szczegotowych warunkow techniczrfahdrég.

. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

1.Trasa

Projektowana przebudowana drogi gminnej na odcinkgdzie przebiegata péladzie istniegcej
nawierzchnizwirowej oraz na odcinki Il gdzie przebiegata po exi istniegcej jezdni gruntowo —
zwirowej oraz po podcinkach projektowanej korektyasyr tak aby zagospodarowanie terenu

zlokalizowane byto w granicach istnjeggo pasa drogowego.



Pocztek opracowania i robot bitumicznych Odcinka | pery w km 0+000,00 na kraxdzi linii
granicy drogi krajowej Nr 60, koniec robot bituraigych odcinka | przgio w km 1+047,00.
Pocztek opracowania i rob6t bitumicznych Odcinka Ilyero w km 0+000,00 na kraxzi jezdni
bitumicznej odcinka I, koniec opracowania oraz rolitumicznych odcinka Il przsto w km
1+545,00.

Projektowane parametry droqgi:

droga gminna, klasy D (dojazdowa )

- jezdnia bitumiczna o szeralka— 4,50 m

- predkasé projektowaVe = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obgjzenia ruchem ruchu KR 1,

- obcigzenie osi obliczeniowe] 80 KN/,

- charakter ruchu ruch lokalny, dojazdowy do nieruchonia zabudowanych

wzdhlg pasa drogowego oraz dojazdowy do palk iterenow

lesnych zlokalizowanych wzdfupasa drogowego na odcinku
przebudowy lub biiskiej odlegtdci,

Zaprojektowano rozwranie z jedm jezdng o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do
ruchu w obu kierunkach wedtug ustaleawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury iZmju z
dnia 17 lutego 2015 r.( Dz. U. Z 10.03.2015 r.,.[829)814, ust. 3, pkt 2, z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zawartych w pozostatych pgisaeh, tj. w § 15, ust.5 w/w rozpgdzenia w
zakresie minimalnej szerola pasa ruchu, ktéra powinna wynésnie mniej ni 3,50 m i
okreslonych w § 37, ust.1 i 8126, ust. 1, tzn. szefékaobocza wynosi nie mniejzri 0,75 m (
droga kl. D).

Na odcinku | przebudowy drogi gminnej zaprojektosvaa odcinku prostym mijapkpocztek
mijanki w km 0+457,00 koniec mijanki w km 0+493¢akowita szerok' jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m dtug@ mijanki bez skosow wynosi 25,0m. Na odcinku Itgagtowano mijanki w na
dwoch tukach w km 0+483,66 oraz 0+932,90 poszeczapwmrtrzng strore jezdni do szerokoi
3,75m, szerolk@ catkowita jezdni bitumicznej na tuku wynosi 6,0i@zana odcinku prostym pagek
mijanki w km 1+287,00 koniec mijanki w km 1+323,08tkowita szerok@ jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m diug@ mijanki bez skoséw wynosi 25,0m.

Projektowana obecnie przebudowa drég stanowi | ETAWzebudowy w liniach

rozgraniczagcych pas drogowy o szerako 8,0m, tj. uwzgldniajgcy istniegce zagospodarowanie



terenu przylegajcego bezp@ednio do drogi w postaci trwatych ogrodizenieruchomgci
zabudowanych oraz intensywngytkowanie terenow rolniczych isleych przylegajcych do drogi.

W stanie obecnym projektowanego pasa drogowego naylkojest ji uzbrojenie techniczne
terenu w postaci sieci wodagowej z przylczami do budynkéw oraz istnieje napowietrzna linia
zasilania energetycznego ktérej stupy nie koljdajprojektowanym przebiegiem jezdni i poboczy
drogi.

Docelowo Inwestor przewiduje w przyszioposzerzenie pasa drogowego i jezdni zgodnie :
zaleceniami miejscowego planu zagospodarowaniaspznnego.

Parametry i lokalizagj krzywych poziomych wpisanych w zalamania d&dein
prostych zawierapis na projekcie zagospodarowania terenu (. nys2).
Projektowag przebudow wpisano w istniejce granice pasa drogowego drogi gminnej w
miejscoweci Brudki Nowe na terenie gminy gdéwo, obejmygcego dziatki o nr ewidenciji

geodezyjnej stanowtej wkasnéé gminy Wsewo

» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212Mm3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%6/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

2. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych datgki zabudowanych i nie zabudowanych oraz
uzytkowanych rolniczo zaprojektowano o nawierzchwirowej. Zjazdy zwirowe z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm gr. 10cm. Lokgkzpmjektowanych zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

3.Rozwigzaniawysokaosciowe

Projektowany poziom projektowanej nawierzchni jezdwelety w osi jezdni bitumicznej jezdni

drogi gminnej nalgy dostosowéado rzdnych istnigjcej jezdni drogi gminnej.



4. Przekroje normalne.

Odcinek |
w km od 0+000,00 do km+047,00

- przebudowana nawierzchni gruntows@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

Odcinek Il
w km od 0+000,00 do km+545,00

- przebudowana nawierzchni gruntowi@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

5.Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogigminnej.

a) Jezdnia drogi gminnej

Odcinek |

w km od 0+000,00 do km+D47,00
Odcinek Il

w km od 0+000,00 do km+545,00

Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana przemthk powierzchniowe utrwalenie z
zastosowanienwiréw kruszonych frakcjil6/31,5 mm, 8/16 mm, 6,3/12,8 mm, 2/6,3imm
emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU (sze60 m)

Projektowana goérna podbudowa z m.famanegofr. 0/31,50mm o grlOcm po

zageszczeniu szer. warstwy w-wly60m

Projektowana dolna podbudowa z mieszanknkturalnegofr. 0/31,50 mmzag:szczana
mechanicznie @r. 10 cm szeroké¢ w-wy 4,80 m

Istniejgca nawierzchniawirowa do przeprofilowania poprzecznego i padiego

Podicie: grunt rodzimy - typ nimasci G1



b) Utwardzenie poboczy

— Projektowana warstwa z m. kr. tamanego fr. 0/31,580ongr.10cm po zagszczeniu
(szerokec¢ 2 x 0,75m)

— Podicte: grunt rodzimy,

c) Utwardzenie nawierzchni zjazdow indywidualnygkirowych

- Projektowana nawierzchnia z m. kr. tamanego 81(B0mm o grlOcm po zagszczeniu
Szeroked i lokalizacja wg. projektu zagospodarowania tereys. nr 2

— Podicze: grunt rodzimy - typ nmasci G1

6.0dwodnienie

Na odcinku proj. przebudowy drogi gminnej przeveda sptyw wody spadkiem poprzecznym
od krawedzi jezdni na zewgtrz przez poboczavirowe spadkami poprzecznymi w teren isggego
pasa drogowego. Przewidziano wyngarstniegcego przepustu na przepust z rury spiralnie
karbowanej PEHD @r. @60cm i dtugsci 7,0mb w wykonaniem betonowydmnek czotowych na

wlocie i wylocie przepustu.

7. Kolizje.

Nie wysgpujg kolizje projektowanego zagospodarowania pasa dnago jezdni i poboczami z
istn. elementami sieci uzbrojenia technicznegoniene postaci sieci wodagyowej, nhapowietrznej
linii zasilania energetycznego i stupow linivaetlenia ulicznego.

W czasie wykonania robét ziemnych tj. odhumosowgwaprofilowania podtinego i
poprzecznego nalg zwrécé szczegOlp uwag na zasuwy sieci wodegjowej, ktore podlegaj
regulacji wysokgciowej do projektowanej nawierzchni jezdni i polbyooraz wjazdow.

8.0rganizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi @tine opracowanie.

IV. Zaj ¢tos¢ terenu

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowdmnalzie na :
dziatkach istnigjcego pasa drogowego drogi gminnej, jednostka eweglaa Wsewo, obgb
Wgsewo, Bagatele, Brudki Nowe tj. na dziatkach:



» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest projektowanaestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow. Teren inwestycji jest wpisany do rejestthrony przyrody.

Droga gminna relacji Wsewo — Bagatele — Brudki Nowe ghjprzebudow przebiega
przez obszar Natura 2000 PLB 140007 ,Puszcz#Biabszar specjalnej ochrony ptakow
(Dyrektywa Ptasia). Inwestycja prowadzoneddie w ob¢bie istniegcej drogi gminnej
(istniejgcy pas drogowy).

Ze wzgddu na ochroa ptakéw i ich siedlisk na etapie realizapjizeds¢wziecia zostan
zastosowane rozgyaania chrongce srodowisko — roboty budowlane prowadzonglgdow okresie
najmniejszego wptywu naodowisko przyrodnicze. Roboty budowlane przebudbaygi bedg
prowadzone poza okresepgbwym, w czasie prowadzenia robot budowlanych raevaduje st
ingerencji w tereny ke, oraz nie gdg prowadzone roboty zggane z wykonaniem rowow
melioracyjnych.

VI. Informacja o zagraeniach dlasrodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji prewiduje si negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu n&odowisko naturalne w fazie jej realizacji jakpo zakd@czeniu
inwestycji oraz pogorszenia warunkow higienicznoisanych przysztychaytkownikdw obiektu.

Realizacja przedswziecia nie spowoduje oddziatywania siadowisko w otoczeniu drogi.
Ewentualne oddziatywanie ograniczy db obszaru olgjego pasem drogowym.

Projektowana przebudowa drogi jest zgodna z warmmlakrelonymi w decyzji
srodowiskowej wydanej oraz Wojta Gminnydséwo.

Opracowat



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY DD
GMINNEJ RELACJI DROGA KRAJOWA NR 60 — BRUDKI NOWE W4SEWO —
LACHOWIEC — DROGA KRAJOWA NR 60 — ETAP |

|. DANE OGOLNE

1. Podstawa Opracowania
Projekt budowlano — wykonawczy opracowano w Przedsistwie Projektowo-
Wykonawczym Drég i Mostéw ,D i M PROJEKTZin_eszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké w ramach zawartej umowy z Inwestorem —
Gming Wgsewo, ul. Zastawska 13, 07-313438wo na wykonanie projektu
przebudowy drogi gminnej w miejscowioBrudki Nowe.
Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem
- wycinek mapy sytuacyjno — wystikowej w skali 1:1000
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan&gtgednolity Dz. U. z 2010 r. nr 186,
p0z.1623 z pimiejszymi zmianami)
- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edada drogi publiczne i ich

usytuowanie z piejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istnggego jezdni drogi 0 nawierzchni gruntowgwirowej

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technolagikresu przebudowy ,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gnjin@l@acji droga krajowa Nr 60 —
Brudki Nowe — \Wisewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etaa kerenie gminy
Wgsewo na odcieku | o diugd 1047,00mb oraz na odcinku Il na dhigp1545,00mb.
3. Cel opracowania
Opracowanie niniejsze posiy Inwestorowi do zigenia wniosku o uzyskanie zgtoszenia
wykonania rob6t przebudowy drogi gminneglacji droga krajowa Nr 60 — Brudki Nowe —
Wgsewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etapvlgranicach istniejcego pasa
drogowego. Jednoc@@e dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem tolk@sztorysem
inwestorskim i SSTWIOR jest nigiha do przeprowadzenia procedury przetargu pubdigen

na wytonienie wykonawcy przebudowy w/w drogi gminne



4. Nazwa opracowania

.Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa N0 — Brudki Nowe — \lsewo —
Lachowiec — droga krajowa Nr 60” - Etap |

5. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicathiegcego pasa drogowego drogi
gminnej w miejscowiai w Brudki Nowe, Bagatele,ddewo na terenie gminygsewo, powiat

ostrowski obejmuyicy dziatki o nr ewidencji geodezyjnej stangeej wiasnéé gminy Wsewo

» obreb Wygsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 7167/13/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/P

6. Inwestor

Inwestorem jestGmina Wsewq ul. Zastawska 13, 07-311J8ewo

7. Jednostkaprojektuj gca

,D 1 M PROJEKT” Przedsgbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewskil. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké.

[I. STAN ISTNIEJ ACY
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchmivirowo — gruntow i przebiegana przez
teren zabudowany, zabudowy gospodaregej pol uprawnych oraz terenowsteych.

Doskp z dziatek przylegagych do drogi odbywa gipoprzez istnigce zjazdy gruntowo
—zwirowe oraz zjazdy o nawierzchni z betonowej wgtkere kostki brukowej. Odwodnienie
jezdni odbywa sipoprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkapnzecznymi w
istniegcy przylegty teren nieutwardzony w granicach igtasa drogowego.



2.lIstniejaca infrastruktura terenu

W rejonie projektowanej inwestycji w granicachsaadrogowego wygbujg nastpujgce
sieci uzbrojenia technicznego:
0 napowietrzna linia energetyczna;

O cie¢ wodocgowa,

3.Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii GeotechnigZ&arunki gruntowo-wodne ustalono mejod
C wg PN 80/B 02030 Noas¢ gruntu zalegajcego w podigu zaklasyfikowano do grupy frasci
G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowieroaiektu:
Na podstawie Rozpamdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Godprki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalengeotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 ., po8&)46stalono:
1.Projektowany obiekt (droga) zaliezydo I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoohejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych statycznie wyznaczalnych schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowyckicta jak, np. wykopy dogdokaci — 1,20 m i
nasypy budowlane do wyse&op
— 3,0 m wykonywane w szczegétmoprzy budowie drow, pracach drewavych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okfla si jako - proste, t. w podia =zalegay grunty rodzime ,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladpoziomym bez nasypow niekontrolowanych |
bez wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznychldolrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej potej 1,00 m od poziomu terenu.
3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopéw gruncie podiga i analizy

makroskopowe] okgno, ze w podiéu zalegay grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego t@®ed zakwalifikowano do grupy frmsci —

G1 wedtug szczegotowych warunkow techniczrfahdrég.

. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

1.Trasa

Projektowana przebudowana drogi gminnej na odcinkgdzie przebiegata péladzie istniegcej
nawierzchnizwirowej oraz na odcinki Il gdzie przebiegata po exi istniegcej jezdni gruntowo —
zwirowej oraz po podcinkach projektowanej korektyasyr tak aby zagospodarowanie terenu

zlokalizowane byto w granicach istnjeggo pasa drogowego.



Pocztek opracowania i robot bitumicznych Odcinka | pery w km 0+000,00 na kraxdzi linii
granicy drogi krajowej Nr 60, koniec robot bituraigych odcinka | przgio w km 1+047,00.
Pocztek opracowania i rob6t bitumicznych Odcinka Ilyero w km 0+000,00 na kraxzi jezdni
bitumicznej odcinka I, koniec opracowania oraz rolitumicznych odcinka Il przsto w km
1+545,00.

Projektowane parametry droqgi:

droga gminna, klasy D (dojazdowa )

- jezdnia bitumiczna o szeralka— 4,50 m

- predkasé projektowaVe = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obgjzenia ruchem ruchu KR 1,

- obcigzenie osi obliczeniowe] 80 KN/,

- charakter ruchu ruch lokalny, dojazdowy do nieruchonia zabudowanych

wzdhlg pasa drogowego oraz dojazdowy do palk iterenow

lesnych zlokalizowanych wzdfupasa drogowego na odcinku
przebudowy lub biiskiej odlegtdci,

Zaprojektowano rozwranie z jedm jezdng o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do
ruchu w obu kierunkach wedtug ustaleawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury iZmju z
dnia 17 lutego 2015 r.( Dz. U. Z 10.03.2015 r.,.[829)814, ust. 3, pkt 2, z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zawartych w pozostatych pgisaeh, tj. w § 15, ust.5 w/w rozpgdzenia w
zakresie minimalnej szerola pasa ruchu, ktéra powinna wynésnie mniej ni 3,50 m i
okreslonych w § 37, ust.1 i 8126, ust. 1, tzn. szefékaobocza wynosi nie mniejzri 0,75 m (
droga kl. D).

Na odcinku | przebudowy drogi gminnej zaprojektosvaa odcinku prostym mijapkpocztek
mijanki w km 0+457,00 koniec mijanki w km 0+493¢akowita szerok' jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m dtug@ mijanki bez skosow wynosi 25,0m. Na odcinku Itgagtowano mijanki w na
dwoch tukach w km 0+483,66 oraz 0+932,90 poszeczapwmrtrzng strore jezdni do szerokoi
3,75m, szerolk@ catkowita jezdni bitumicznej na tuku wynosi 6,0i@zana odcinku prostym pagek
mijanki w km 1+287,00 koniec mijanki w km 1+323,08tkowita szerok@ jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m diug@ mijanki bez skoséw wynosi 25,0m.

Projektowana obecnie przebudowa drég stanowi | ETAWzebudowy w liniach

rozgraniczagcych pas drogowy o szerako 8,0m, tj. uwzgldniajgcy istniegce zagospodarowanie



terenu przylegajcego bezp@ednio do drogi w postaci trwatych ogrodizenieruchomgci
zabudowanych oraz intensywngytkowanie terenow rolniczych isleych przylegajcych do drogi.

W stanie obecnym projektowanego pasa drogowego naylkojest ji uzbrojenie techniczne
terenu w postaci sieci wodagowej z przylczami do budynkéw oraz istnieje napowietrzna linia
zasilania energetycznego ktérej stupy nie koljdajprojektowanym przebiegiem jezdni i poboczy
drogi.

Docelowo Inwestor przewiduje w przyszioposzerzenie pasa drogowego i jezdni zgodnie :
zaleceniami miejscowego planu zagospodarowaniaspznnego.

Parametry i lokalizagj krzywych poziomych wpisanych w zalamania d&dein
prostych zawierapis na projekcie zagospodarowania terenu (. nys2).
Projektowag przebudow wpisano w istniejce granice pasa drogowego drogi gminnej w
miejscoweci Brudki Nowe na terenie gminy gdéwo, obejmygcego dziatki o nr ewidenciji

geodezyjnej stanowtej wkasnéé gminy Wsewo

» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212Mm3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%6/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

2. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych datgki zabudowanych i nie zabudowanych oraz
uzytkowanych rolniczo zaprojektowano o nawierzchwirowej. Zjazdy zwirowe z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm gr. 10cm. Lokgkzpmjektowanych zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

3.Rozwigzaniawysokaosciowe

Projektowany poziom projektowanej nawierzchni jezdwelety w osi jezdni bitumicznej jezdni

drogi gminnej nalgy dostosowéado rzdnych istnigjcej jezdni drogi gminnej.



4. Przekroje normalne.

Odcinek |
w km od 0+000,00 do km+047,00

- przebudowana nawierzchni gruntows@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

Odcinek Il
w km od 0+000,00 do km+545,00

- przebudowana nawierzchni gruntowi@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

5.Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogigminnej.

a) Jezdnia drogi gminnej

Odcinek |

w km od 0+000,00 do km+D47,00
Odcinek Il

w km od 0+000,00 do km+545,00

Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana przemthk powierzchniowe utrwalenie z
zastosowanienwiréw kruszonych frakcjil6/31,5 mm, 8/16 mm, 6,3/12,8 mm, 2/6,3imm
emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU (sze60 m)

Projektowana goérna podbudowa z m.famanegofr. 0/31,50mm o grlOcm po

zageszczeniu szer. warstwy w-wly60m

Projektowana dolna podbudowa z mieszanknkturalnegofr. 0/31,50 mmzag:szczana
mechanicznie @r. 10 cm szeroké¢ w-wy 4,80 m

Istniejgca nawierzchniawirowa do przeprofilowania poprzecznego i padiego

Podicie: grunt rodzimy - typ nimasci G1



b) Utwardzenie poboczy

— Projektowana warstwa z m. kr. tamanego fr. 0/31,580ongr.10cm po zagszczeniu
(szerokec¢ 2 x 0,75m)

— Podicte: grunt rodzimy,

c) Utwardzenie nawierzchni zjazdow indywidualnygkirowych

- Projektowana nawierzchnia z m. kr. tamanego 81(B0mm o grlOcm po zagszczeniu
Szeroked i lokalizacja wg. projektu zagospodarowania tereys. nr 2

— Podicze: grunt rodzimy - typ nmasci G1

6.0dwodnienie

Na odcinku proj. przebudowy drogi gminnej przeveda sptyw wody spadkiem poprzecznym
od krawedzi jezdni na zewgtrz przez poboczavirowe spadkami poprzecznymi w teren isggego
pasa drogowego. Przewidziano wyngarstniegcego przepustu na przepust z rury spiralnie
karbowanej PEHD @r. @60cm i dtugsci 7,0mb w wykonaniem betonowydmnek czotowych na

wlocie i wylocie przepustu.

7. Kolizje.

Nie wysgpujg kolizje projektowanego zagospodarowania pasa dnago jezdni i poboczami z
istn. elementami sieci uzbrojenia technicznegoniene postaci sieci wodagyowej, nhapowietrznej
linii zasilania energetycznego i stupow linivaetlenia ulicznego.

W czasie wykonania robét ziemnych tj. odhumosowgwaprofilowania podtinego i
poprzecznego nalg zwrécé szczegOlp uwag na zasuwy sieci wodegjowej, ktore podlegaj
regulacji wysokgciowej do projektowanej nawierzchni jezdni i polbyooraz wjazdow.

8.0rganizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi @tine opracowanie.

IV. Zaj ¢tos¢ terenu

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowdmnalzie na :
dziatkach istnigjcego pasa drogowego drogi gminnej, jednostka eweglaa Wsewo, obgb
Wgsewo, Bagatele, Brudki Nowe tj. na dziatkach:



» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest projektowanaestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow. Teren inwestycji jest wpisany do rejestthrony przyrody.

Droga gminna relacji Wsewo — Bagatele — Brudki Nowe ghjprzebudow przebiega
przez obszar Natura 2000 PLB 140007 ,Puszcz#Biabszar specjalnej ochrony ptakow
(Dyrektywa Ptasia). Inwestycja prowadzoneddie w ob¢bie istniegcej drogi gminnej
(istniejgcy pas drogowy).

Ze wzgddu na ochroa ptakéw i ich siedlisk na etapie realizapjizeds¢wziecia zostan
zastosowane rozgyaania chrongce srodowisko — roboty budowlane prowadzonglgdow okresie
najmniejszego wptywu naodowisko przyrodnicze. Roboty budowlane przebudbaygi bedg
prowadzone poza okresepgbwym, w czasie prowadzenia robot budowlanych raevaduje st
ingerencji w tereny ke, oraz nie gdg prowadzone roboty zggane z wykonaniem rowow
melioracyjnych.

VI. Informacja o zagraeniach dlasrodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji prewiduje si negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu n&odowisko naturalne w fazie jej realizacji jakpo zakd@czeniu
inwestycji oraz pogorszenia warunkow higienicznoisanych przysztychaytkownikdw obiektu.

Realizacja przedswziecia nie spowoduje oddziatywania siadowisko w otoczeniu drogi.
Ewentualne oddziatywanie ograniczy db obszaru olgjego pasem drogowym.

Projektowana przebudowa drogi jest zgodna z warmmlakrelonymi w decyzji
srodowiskowej wydanej oraz Wojta Gminnydséwo.

Opracowat



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO — WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY DD
GMINNEJ RELACJI DROGA KRAJOWA NR 60 — BRUDKI NOWE W4SEWO —
LACHOWIEC — DROGA KRAJOWA NR 60 — ETAP |

|. DANE OGOLNE

1. Podstawa Opracowania
Projekt budowlano — wykonawczy opracowano w Przedsistwie Projektowo-
Wykonawczym Drég i Mostéw ,D i M PROJEKTZin_eszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké w ramach zawartej umowy z Inwestorem —
Gming Wgsewo, ul. Zastawska 13, 07-313438wo na wykonanie projektu
przebudowy drogi gminnej w miejscowioBrudki Nowe.
Podstawe opracowania stanowi:
- umowa z Inwestorem
- wycinek mapy sytuacyjno — wystikowej w skali 1:1000
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan&gtgednolity Dz. U. z 2010 r. nr 186,
p0z.1623 z pimiejszymi zmianami)
- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edada drogi publiczne i ich

usytuowanie z piejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istnggego jezdni drogi 0 nawierzchni gruntowgwirowej

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technolagikresu przebudowy ,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gnjin@l@acji droga krajowa Nr 60 —
Brudki Nowe — \Wisewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etaa kerenie gminy
Wgsewo na odcieku | o diugd 1047,00mb oraz na odcinku Il na dhigp1545,00mb.
3. Cel opracowania
Opracowanie niniejsze posiy Inwestorowi do zigenia wniosku o uzyskanie zgtoszenia
wykonania rob6t przebudowy drogi gminneglacji droga krajowa Nr 60 — Brudki Nowe —
Wgsewo — Lachowiec — droga krajowa Nr 60 - Etapvlgranicach istniejcego pasa
drogowego. Jednoc@@e dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem tolk@sztorysem
inwestorskim i SSTWIOR jest nigiha do przeprowadzenia procedury przetargu pubdigen

na wytonienie wykonawcy przebudowy w/w drogi gminne



4. Nazwa opracowania

.Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa N0 — Brudki Nowe — \lsewo —
Lachowiec — droga krajowa Nr 60” - Etap |

5. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicathiegcego pasa drogowego drogi
gminnej w miejscowiai w Brudki Nowe, Bagatele,ddewo na terenie gminygsewo, powiat

ostrowski obejmuyicy dziatki o nr ewidencji geodezyjnej stangeej wiasnéé gminy Wsewo

» obreb Wygsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 7167/13/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/P

6. Inwestor

Inwestorem jestGmina Wsewq ul. Zastawska 13, 07-311J8ewo

7. Jednostkaprojektuj gca

,D 1 M PROJEKT” Przedsgbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewskil. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostgké.

[I. STAN ISTNIEJ ACY
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchmivirowo — gruntow i przebiegana przez
teren zabudowany, zabudowy gospodaregej pol uprawnych oraz terenowsteych.

Doskp z dziatek przylegagych do drogi odbywa gipoprzez istnigce zjazdy gruntowo
—zwirowe oraz zjazdy o nawierzchni z betonowej wgtkere kostki brukowej. Odwodnienie
jezdni odbywa sipoprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkapnzecznymi w
istniegcy przylegty teren nieutwardzony w granicach igtasa drogowego.



2.lIstniejaca infrastruktura terenu

W rejonie projektowanej inwestycji w granicachsaadrogowego wygbujg nastpujgce
sieci uzbrojenia technicznego:
0 napowietrzna linia energetyczna;

O cie¢ wodocgowa,

3.Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do | kategorii GeotechnigZ&arunki gruntowo-wodne ustalono mejod
C wg PN 80/B 02030 Noas¢ gruntu zalegajcego w podigu zaklasyfikowano do grupy frasci
G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowieroaiektu:
Na podstawie Rozpamdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Godprki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalengeotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 ., po8&)46stalono:
1.Projektowany obiekt (droga) zaliezydo I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoohejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych statycznie wyznaczalnych schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowyckicta jak, np. wykopy dogdokaci — 1,20 m i
nasypy budowlane do wyse&op
— 3,0 m wykonywane w szczegétmoprzy budowie drow, pracach drewavych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okfla si jako - proste, t. w podia =zalegay grunty rodzime ,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladpoziomym bez nasypow niekontrolowanych |
bez wystpowania niekorzystnych zjawisk geologicznychldolrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej potej 1,00 m od poziomu terenu.
3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopéw gruncie podiga i analizy

makroskopowe] okgno, ze w podiéu zalegay grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego t@®ed zakwalifikowano do grupy frmsci —

G1 wedtug szczegotowych warunkow techniczrfahdrég.

. ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

1.Trasa

Projektowana przebudowana drogi gminnej na odcinkgdzie przebiegata péladzie istniegcej
nawierzchnizwirowej oraz na odcinki Il gdzie przebiegata po exi istniegcej jezdni gruntowo —
zwirowej oraz po podcinkach projektowanej korektyasyr tak aby zagospodarowanie terenu

zlokalizowane byto w granicach istnjeggo pasa drogowego.



Pocztek opracowania i robot bitumicznych Odcinka | pery w km 0+000,00 na kraxdzi linii
granicy drogi krajowej Nr 60, koniec robot bituraigych odcinka | przgio w km 1+047,00.
Pocztek opracowania i rob6t bitumicznych Odcinka Ilyero w km 0+000,00 na kraxzi jezdni
bitumicznej odcinka I, koniec opracowania oraz rolitumicznych odcinka Il przsto w km
1+545,00.

Projektowane parametry droqgi:

droga gminna, klasy D (dojazdowa )

- jezdnia bitumiczna o szeralka— 4,50 m

- predkasé projektowaVe = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obgjzenia ruchem ruchu KR 1,

- obcigzenie osi obliczeniowe] 80 KN/,

- charakter ruchu ruch lokalny, dojazdowy do nieruchonia zabudowanych

wzdhlg pasa drogowego oraz dojazdowy do palk iterenow

lesnych zlokalizowanych wzdfupasa drogowego na odcinku
przebudowy lub biiskiej odlegtdci,

Zaprojektowano rozwranie z jedm jezdng o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do
ruchu w obu kierunkach wedtug ustaleawartych w Rozp. Ministra Infrastruktury iZmju z
dnia 17 lutego 2015 r.( Dz. U. Z 10.03.2015 r.,.[829)814, ust. 3, pkt 2, z jednoczesnym
spetnieniem warunkéw zawartych w pozostatych pgisaeh, tj. w § 15, ust.5 w/w rozpgdzenia w
zakresie minimalnej szerola pasa ruchu, ktéra powinna wynésnie mniej ni 3,50 m i
okreslonych w § 37, ust.1 i 8126, ust. 1, tzn. szefékaobocza wynosi nie mniejzri 0,75 m (
droga kl. D).

Na odcinku | przebudowy drogi gminnej zaprojektosvaa odcinku prostym mijapkpocztek
mijanki w km 0+457,00 koniec mijanki w km 0+493¢akowita szerok' jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m dtug@ mijanki bez skosow wynosi 25,0m. Na odcinku Itgagtowano mijanki w na
dwoch tukach w km 0+483,66 oraz 0+932,90 poszeczapwmrtrzng strore jezdni do szerokoi
3,75m, szerolk@ catkowita jezdni bitumicznej na tuku wynosi 6,0i@zana odcinku prostym pagek
mijanki w km 1+287,00 koniec mijanki w km 1+323,08tkowita szerok@ jezdni w rejonie mijanki
wynosi 5,0m diug@ mijanki bez skoséw wynosi 25,0m.

Projektowana obecnie przebudowa drég stanowi | ETAWzebudowy w liniach

rozgraniczagcych pas drogowy o szerako 8,0m, tj. uwzgldniajgcy istniegce zagospodarowanie



terenu przylegajcego bezp@ednio do drogi w postaci trwatych ogrodizenieruchomgci
zabudowanych oraz intensywngytkowanie terenow rolniczych isleych przylegajcych do drogi.

W stanie obecnym projektowanego pasa drogowego naylkojest ji uzbrojenie techniczne
terenu w postaci sieci wodagowej z przylczami do budynkéw oraz istnieje napowietrzna linia
zasilania energetycznego ktérej stupy nie koljdajprojektowanym przebiegiem jezdni i poboczy
drogi.

Docelowo Inwestor przewiduje w przyszioposzerzenie pasa drogowego i jezdni zgodnie :
zaleceniami miejscowego planu zagospodarowaniaspznnego.

Parametry i lokalizagj krzywych poziomych wpisanych w zalamania d&dein
prostych zawierapis na projekcie zagospodarowania terenu (. nys2).
Projektowag przebudow wpisano w istniejce granice pasa drogowego drogi gminnej w
miejscoweci Brudki Nowe na terenie gminy gdéwo, obejmygcego dziatki o nr ewidenciji

geodezyjnej stanowtej wkasnéé gminy Wsewo

» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212Mm3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%6/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

2. Zjazdy indywidualne

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych datgki zabudowanych i nie zabudowanych oraz
uzytkowanych rolniczo zaprojektowano o nawierzchwirowej. Zjazdy zwirowe z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm gr. 10cm. Lokgkzpmjektowanych zjazdéw przedstawiono na
rysunku nr 2 - projekt zagospodarowania terenu.

3.Rozwigzaniawysokaosciowe

Projektowany poziom projektowanej nawierzchni jezdwelety w osi jezdni bitumicznej jezdni

drogi gminnej nalgy dostosowéado rzdnych istnigjcej jezdni drogi gminnej.



4. Przekroje normalne.

Odcinek |
w km od 0+000,00 do km+047,00

- przebudowana nawierzchni gruntows@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

Odcinek Il
w km od 0+000,00 do km+545,00

- przebudowana nawierzchni gruntowi@drowej na bitumiczpjezdni dr. gminnej szer. 4,50m

- lewostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne poboczsvirowe o szer. 0,75 m

5.Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogigminnej.

a) Jezdnia drogi gminnej

Odcinek |

w km od 0+000,00 do km+D47,00
Odcinek Il

w km od 0+000,00 do km+545,00

Projektowana nawierzchnia jezdni wykonana przemthk powierzchniowe utrwalenie z
zastosowanienwiréw kruszonych frakcjil6/31,5 mm, 8/16 mm, 6,3/12,8 mm, 2/6,3imm
emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU (sze60 m)

Projektowana goérna podbudowa z m.famanegofr. 0/31,50mm o grlOcm po

zageszczeniu szer. warstwy w-wly60m

Projektowana dolna podbudowa z mieszanknkturalnegofr. 0/31,50 mmzag:szczana
mechanicznie @r. 10 cm szeroké¢ w-wy 4,80 m

Istniejgca nawierzchniawirowa do przeprofilowania poprzecznego i padiego

Podicie: grunt rodzimy - typ nimasci G1



b) Utwardzenie poboczy

— Projektowana warstwa z m. kr. tamanego fr. 0/31,580ongr.10cm po zagszczeniu
(szerokec¢ 2 x 0,75m)

— Podicte: grunt rodzimy,

c) Utwardzenie nawierzchni zjazdow indywidualnygkirowych

- Projektowana nawierzchnia z m. kr. tamanego 81(B0mm o grlOcm po zagszczeniu
Szeroked i lokalizacja wg. projektu zagospodarowania tereys. nr 2

— Podicze: grunt rodzimy - typ nmasci G1

6.0dwodnienie

Na odcinku proj. przebudowy drogi gminnej przeveda sptyw wody spadkiem poprzecznym
od krawedzi jezdni na zewgtrz przez poboczavirowe spadkami poprzecznymi w teren isggego
pasa drogowego. Przewidziano wyngarstniegcego przepustu na przepust z rury spiralnie
karbowanej PEHD @r. @60cm i dtugsci 7,0mb w wykonaniem betonowydmnek czotowych na

wlocie i wylocie przepustu.

7. Kolizje.

Nie wysgpujg kolizje projektowanego zagospodarowania pasa dnago jezdni i poboczami z
istn. elementami sieci uzbrojenia technicznegoniene postaci sieci wodagyowej, nhapowietrznej
linii zasilania energetycznego i stupow linivaetlenia ulicznego.

W czasie wykonania robét ziemnych tj. odhumosowgwaprofilowania podtinego i
poprzecznego nalg zwrécé szczegOlp uwag na zasuwy sieci wodegjowej, ktore podlegaj
regulacji wysokgciowej do projektowanej nawierzchni jezdni i polbyooraz wjazdow.

8.0rganizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi @tine opracowanie.

IV. Zaj ¢tos¢ terenu

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowdmnalzie na :
dziatkach istnigjcego pasa drogowego drogi gminnej, jednostka eweglaa Wsewo, obgb
Wgsewo, Bagatele, Brudki Nowe tj. na dziatkach:



» obreb Wgsewo: 699, 701/3, 702/1, 703/1, 704/1, 705/1, 706/1, X0708/1, 709/1, 710/1,
711/3, 713/1, 714/1, 715/1, 716/9, 716/11, 716713/1,;

» obreb Bagatele:276, 277, 207/1, 208/1, 209/1, 210/1, 211/1, 212M3/1, 218/1, 219/1,
220/1, 221/1, 223/1, 224/1, 225/1, 226/1, 228/19/22230/1, 231/1, 232/1, 233/3, 234/1,
235/1, 236/1, 237/1, 239/1, 240/1, 240/2, 239/8/23237/2, 268/1, 265/1, 263/1, 261/1,
259/3, 256/1, 254/1, 252/3, 252/5, 250/1, 248/%/24244/1, 242/1,

» obreb Brudki Nowe?219, 209/1, 242/1, 207/1, 174/1, 253, 255, 19106/

V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest projektowanaestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow. Teren inwestycji jest wpisany do rejestthrony przyrody.

Droga gminna relacji Wsewo — Bagatele — Brudki Nowe ghjprzebudow przebiega
przez obszar Natura 2000 PLB 140007 ,Puszcz#Biabszar specjalnej ochrony ptakow
(Dyrektywa Ptasia). Inwestycja prowadzoneddie w ob¢bie istniegcej drogi gminnej
(istniejgcy pas drogowy).

Ze wzgddu na ochroa ptakéw i ich siedlisk na etapie realizapjizeds¢wziecia zostan
zastosowane rozgyaania chrongce srodowisko — roboty budowlane prowadzonglgdow okresie
najmniejszego wptywu naodowisko przyrodnicze. Roboty budowlane przebudbaygi bedg
prowadzone poza okresepgbwym, w czasie prowadzenia robot budowlanych raevaduje st
ingerencji w tereny ke, oraz nie gdg prowadzone roboty zggane z wykonaniem rowow
melioracyjnych.

VI. Informacja o zagraeniach dlasrodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji prewiduje si negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu n&odowisko naturalne w fazie jej realizacji jakpo zakd@czeniu
inwestycji oraz pogorszenia warunkow higienicznoisanych przysztychaytkownikdw obiektu.

Realizacja przedswziecia nie spowoduje oddziatywania siadowisko w otoczeniu drogi.
Ewentualne oddziatywanie ograniczy db obszaru olgjego pasem drogowym.

Projektowana przebudowa drogi jest zgodna z warmmlakrelonymi w decyzji
srodowiskowej wydanej oraz Wojta Gminnydséwo.

Opracowat



