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Stron:

Drogowa

ZESPÓŁ  PROJEKTOWY

Data:

Nr  uprawnień              Podpis

Skala:

Stadium:

Branża:

Rys  nr:

Temat:

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Funkcja Imię i nazwisko

Inwestor:

Jednostka projektująca:

Nazwa obiektu:

mgr inż. Leszek Chmielewski 66/94/Os
b. drogowa

projektant

13.1

A3 skala 1:5

P.T.

Gmina Wąsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo

0,00  2,0%

Projektowana jezdnia bitumiczna  5,00 m

PRZEKRÓJ  NORMALNY
ODCINEK I  W KM 0+000,00 - 1+020,00

SKALA 1:50
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-0,08

Pobocza z mieszanki kr. naturalnego
uzyskane z profilowania istn. jezdni
żwirowej

-0,08
  4,0%

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe
utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/32mm,  6,3/12,80mm;
2/6,3mm i emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU na wykonanej podbudowie  z m.
kr. łamanego. (szerokość 3,50m) lokalizacja wg. rys. nr 2

Konstrukcja nawierzchni jezdni

0,75m 0,75m

Podłoże: istn. naw. żwirowa typ nośnośći G1

Projektowana korona drogi od 6,50 m

  4,0%

Profilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej jezdni żirowej dr. gminnej wraz z
zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne na szerkośći - 5,00m

28.04.2017 r.
Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego

w obrębie wsi Wąsewo Kolonia

Drogi gminne w obrębie wsi Wąsewo Kolonia
Odc. I - w km 0+000,00 - 1+505,00, Odc. II - w km 0+000,00 - 0+205,00

Drogi gminne w obrębie wsi Wąsewo Kolonia
0,00  2,0%

Projektowana jezdnia bitumiczna  3,50 m

PRZEKRÓJ  NORMALNY
ODCINEK I  W KM 0+020,00 - 1+505,00

SKALA 1:50

-0,035-0,035  2,0%Pr
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-0,550

Pobocza z mieszanki kr.
naturalnego  uzyskane z
profilowania istn. jezdni
żwirowej

-0,550
  4,0%

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe
utrwalenie z zastosowaniem żwirów kruszonych frakcji: 16/32mm,  6,3/12,80mm;
2/6,3mm i emulsji asfaltowej kationowej C65B3PU na wykonanej podbudowie  z m.
kr. łamanego. (szerokość 3,50m) lokalizacja wg. rys. nr 2

Konstrukcja nawierzchni jezdni

0,75m 0,75m

Podłoże: istn. naw. żwirowa typ nośnośći G1

Projektowana korona drogi od 5,00 m

  4,0%

Profilowanie poprzeczne i podłużne istniejącej jezdni żirowej dr. gminnej wraz z
zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne na szerkośći - 5,00m

A3 skala 1:5


