OPIS

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ODBUDOWY PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ DZIAEKI 224, 138
W MIEJSCOWOSCI GREBKI W KM 0+200,00
I.DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa na odbudowe
przepustu pod korong drogi wraz z wykonaniem dojazdow do przepustu w miejscowosci Grebki
na terenie gminy Wasewo.

Lokalizacja przepustu:
- przepust z blach falistych o przekroju tukowo — kotowym pod jezdnig drogi gminnej w km
0+200,00 na dziatce numer ewid. geodezyjnej 224 obreb nr 0009 Grebki,

2 Nazwa opracowania

,,ODBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ DZIAEKI 224, 138
W MIEJSCOWOSCI GREBKI W KM 0+200,00”

3 Inwestor:

Wojt Gminy Wagsewo
ul. Zastawska 13
07-311 Wgsewo

4 Lokalizacja inwestycji
Projektowana odbudowa przepustu z blach falistych o przekroju tukowo — kotowym
zlokalizowana jest pod korong drogi gminnej w km 0+200,00 na dziatce nr ewid. geodezyjnej 224
obreb nr 0009 Grebki na terenie Gminy Wagsewo jedn. ewid. (141610 2)

5 Jednostka projektujaca

,,DiM PROJEKT” Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewski,

ul. J. Wybickiego 20,

07-410 Ostroleka,



6. Podstawa Opracowania
Podstaweg opracowania stanowq:
- mapa d/c projektowych w skali 1:500),
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
- wymagania w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego przepustu ,

- uzgodnienia z Inwestorem,

7. Cel opracowania

Opracowanie jest inwestycjg polegajqca na przebudowie istniejqcego urzgdzenia wodnego
przepustu zelbetowego bedgcego w zlym stanie technicznym na przepust z blach falistych w ciggu
drogi gminnej w miejscowosci Grebki na terenie gminy Wgsewo w ramach programu usuwania
skutkow klesk zywiotowych w 2018 r.

W ramach inwestycji zostanie przebudowany istniejgcy przepust zelbetowy o konstrukcji
ramowej znajdujgcy sie w zlym stanie technicznym na przepust z ocynkowanych blach falistych o
przekroju tukowo — kotowym o dtugosci 11,50mb z umocnionym czotem na wlocie i wylocie narzutem
kamiennym na zaprawie cementowej o gr. 10 cm.

Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia
na budowe w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych przepustu oraz dojazdow.
Jednoczesnie dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot, kosztorysem inwestorskim
i SSTWiIORB jest niezbedna do przeprowadzenia procedury przetargu publicznego na wytonienie

wykonawcy p r z e budowy w/w przepustu wraz z dojazdami.

I1. Stan Istniejacy.

1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejqcy obiekt jest przepustem drogowym, zelbetowym o konstrukcji ramowej o
szerokosci 2,60m i diugosci przelotowej 5,00m. Droga gminna w ciggu ktorej usytuowany
jest przepust jest drogq nawierzchni jezdni zwirowej o szerokosci 4,50m , przez przepust
przebiega w odcinku prostym, cek wodny przecina pod kqtem ok. 90°.

W wyniku gwattownych wezbran wod w cieku doszto do znacznego uszkodzenia czesci
przelotowej przepustu. Zostaly podmyte przyczotki na diugosci przelotowej przepustu.
Obiekt nie posiada poreczy i schodow. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo poprzez

spadki poprzeczne i podtuzne.



2. Istniejgca infrastruktura terenu.

Poza pasem drogowym wystepujg obecnie sieci uzbrojenia technicznego.
- Sie¢ wodociggowa woll0

Nie wystepujq kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

3. Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono
metoda C wg PN 80/B 02030 Nosnos¢ gruntu zalegajgcego w podtozu zaklasyfikowano do
grupy nosnosci od G1 do G2. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre i przecietne.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowienia obiektu:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono:
1.Projektowany obiekt ( konstrukcja nawierzchni) zaliczy¢ do I - pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie
wyznaczalnych schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do glebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysoko$ci,

— 3,0 m wykonywane w szczegolno$ci przy budowie drow, pracach drenazowych oraz uktadaniu
FUrociagow.

2. Warunki gruntowe okresla si¢ jako - proste, tj. w podiozu zalegajq piaski drobne
humusowe i piaski pod w-wq humusu glebg urodzajng o zmiennej grubosci na gtebokosci
od 0,30m do 0,90m pod ktorymi znajdujq sie piaski drobne. Warunki gruntowo wodne ustala
sig jako dobre i przecigtne - poziom wody gruntowej ponizej 1,00m od poziomu terenu

oraz lokalnie miedzy 0,60 - 0,70 m od poziomu terenu.

II1. Rozwigzania Projektowe

1. Zalozenia

W ramach inwestycji zaplanowana jest rozbiorka elementow konstrukcji Zelbetowej przepustu
oraz wbudowanie nowego przepustu w tej samej lokalizacji wraz z korektq nawierzchni dojazdow w
niezbednym zakresie. Calos¢ prac projektuje sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi
gminnej.

Nowy obiekt bedzie przepustem jednootworowym o konstrukcji stalowej z ocynkowanych blach
falistych o przekroju tukowo — kotowym, posadowionym na fundamencie — tawie kruszywowej. Wlot i
wylot odbudowywanego przepustu bedzie umocniony od strony czota narzutem kamiennym na

zaprawie cementowej o gr. 10 cm. Zaktada si¢ iz catkowita diugosc czesci przelotowej



projektowanego przepustu (wzdtuz osi cieku) bedzie wynosita 11,80m, a jego swiatto poziome i
pionowe odpowiednio B=2,60m i H=1,93m. Kqt przecigcia skrzyzowania osi obiektu z osig drogi

bedzie wynosit 90°.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkownikow drogi w ranach odbudowy obiektu projektuje sig
nieznaczng korekte niwelety na obiekcie oraz geometrii na bezposrednich dojazdach do przepustu
Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczenstwa przewiduje sie wykonanie bariero-poregczy

ochronnych na obiekcie oraz barier ochronnych na dojazdach do obiektu.

W obrebie obiektu przewiduje sie nowq nawierzchnig zwirowq z mieszanki niezwigzanej z
kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm gdzie zaprojektowano korekte niwelety oraz geometrii drogi.
Spadek poprzeczny w przekroju jezdni drogi bedzie daszkowy i dopasowany do stanu istniejgcego.
Doktadny zakres korekty zostat przedstawiony na rysunku nr 2 ( projekt zagospodarowania terenu)

2 .Rozwigzania wysokoSciowe.

Projektowana odbudowa przepustu oraz dojazdow spowoduje podniesienie poziomu istniejgcej

niwelety nawierzchni jezdni w zakresie ok 30cm w odniesieniu do istniejgcego poziomu terenu.

3.Projektowane konstrukcje
a) Konstrukcja przepustu:

Lokalizacja w km roboczym 0+200,00

Wspotrzedne geograficzne polozenia urzqdzenia wodnego przepust tukowo — kotowy z blachy

stalowej falistej na rowie melioracyjnym (w km roboczym 0+200,00)

Wiot: 21°43°6,89" E 52°47°7,23” N Rz. 105,17
Wylot: 21°43°6,99" E 52°47°6,87" N Rz 105,11

Podstawowe parametry obiektu po odbudowie:

—  Swiatlo poziome — 2,60m

—  Swiatlo pionowe — 1,76m

—  Powierzchnia przekroju przepustu — 3,75m?

—  Szerokos¢ miedzy poreczami na przepuscie — 7,10m

—  dtugosé catkowita przepustu 11,50m (dotem)



—  pochylenie podtuzne 0,5%

— umocnienie czoto skarpy nasypu korony w granicach pasa drogowego na wlocie i wylocie
przepustu narzutem kamiennym na zaprawie cementowej o gr. 10 cm

—  materiatl: elementy stalowe z blachy falistej ocynkowanej,

—  Zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod dziatka nr.: 224

b) Konstrukcja nawierzchni na dojazdach do obiektu

—  Projektowana nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,50 mm C90/3 zag. mechanicznie o gr. 15 cm wg. PN-EN 13242; WT-4
(szerokos¢ 5,00 m)
Projektowana podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa naturalnego fr. 0/63,00 mm zag.
mechanicznie o gr. 15 cm wg. PN-EN 13242; WT-4
(szer. zmienna do 5,50 m)

—  Projektowana uzupetnienie nasypu korpusu drogowego gruntem przepuszczalnym na korekcie
dojazdow do obiektu

—  Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

¢) Utwardzenie nawierzchni Zjazdow indywidualnych wirowych

—  Projektowana nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
fr. 0/31,50 mm C90/3 zag. mechanicznie o gr. 15 cm wg. PN-EN 13242; WT-4
—  Projektowana podbudowa z mieszanki niezigzanej z kruszywa naturalnego fr. 0/63,00 mm

zag. mechanicznie o gr. 15 cm wg. PN-EN 13242; WT-4

—  Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

d) Utwardzenie poboczy

—  Projektowane pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm C50/30
zag. mechanicznie o gr. 10 cm wg. PN-EN 13242; WT-4 (szerokos¢ 0,75 m na dojazdach do
przepustu, szerokosc¢ 1,50 na przepuscie na odc. o dl. 12 mb)

—  Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1



4.0dwodnienie.

Na odcinku proj. dojazdow do przepustu jak przewidziano sphyw wody opadowej i roztopowej
spadkiem poprzecznym od krawedzi jezdni na zewngtrz przez pobocze Zwirowe w granice pasa

drogowego drogi gminnej.

5 . Kolizje i rozbiorki.
Nie wystepujq kolizje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu.

6.0rganizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

IV. ZajetosSC terenu

Projektowana odbudowa przepustu oraz dojazdow do przepustu wpisano w istniejqce granice
pasa drogowego drogi gminnej w miejscowosci Grebki na terenie gminy Wgsewo:

Numery dziatek istniejqgcego pasa drogowego:

- obregb ewidencyjny: 0009 Grebki : dz. nr 224 (pas drogowy, wtasnos¢ Gminy Wgsewo)

V. Zestawienie powierzchni.

Lp. Opis jedn. miary wartosé
1 Przepust m’ 45,0m2
2 Nawierzchnia zwirowa na dojazdach m’ 630,0m2
3 Powierzchnia zjazdow m’ 30,0m2
4 Pobocza m’ 202,50m2

Szczegbtowe zestawienie rodzaju roboét i ich ilosci podano w przedmiarze robot.

VL. Informacja o ochronie terenu



Projektowana odbudowa obiektu przepustu pod korong jezdni drogi gminnej wraz z
dojazdami do przepustu w miejscowosci Grebki na terenie gminy Wgsewo znajduje si¢ na obszarze
specjalnej ochrony NATURA 2000 — Puszcza biata PLB140007. Teren inwestycji nie jest wpisany
do rejestru zabytkow.

Projektowana inwestycja bedzie prowadzona poza okresem legowym ptakow, przypadajgcym

na okres od 1 marca do 15 pazdziernika.
VII. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

VIII. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne w fazie jej realizacji jak i po zakonczeniu

inwestycji oraz pogorszenia warunkow higieniczno-sanitarnych przysztych uzytkownikow obiektu.

Opracowat



