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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
dla przebudowy przepustu wraz z dojazdami w miejscowosci Grebki na terenie gminy Wasewo w
zakresie wykonania rozbiorki istniejacego przepustu zelbetowego oraz wykonanie nowej konstrukcji
przepustu z blach falistych stalowych o przekroju tukowo — kotowym, nawierzchni zwirowej jezdni,
obustronnych poboczy gruntowych oraz zjazdéow do przylegtych dziatek.

Podstawowe wielkosci obiektu:

Uwaga: Wszystkie nazwy wyrobow i urzadzen wymienione w niniejszym opracowaniu
sq nazwami handlowymi. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow producentéw innych niz
podanych w dalszej czesSci opracowania pod warunkiem spelnienia stawianych im wymagan

odno$nie parametrow technicznych.

KOL EJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- roboty pomiarowe;

- wytyczenie robdt pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym;

- rozbiorka istn. przepustu ,

- roboty ziemne,

- wykonanie nowej konstrukcji przepustu,

- wykonanie warstw zasypki przepustu

- wykonanie nawierzchni zwirowej jezdni na dojazdach 1 przepuscie,
- wykonanie obustronnych poboczy,

- wykonanie zjazdéw do przylegtych dziatek.
2 . Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Do istniejacych obiektéw nalezy zaliczy¢ istniejacg nawierzchni¢ jezdni wykonang z zwiru
oraz uzbrojenie podziemne zlokalizowane w pasie drogowym, na ktore sktadaja si¢:

- sie¢ wodociggowa,

- napowietrzne linie energetyczne.



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zaden z elementéw zagospodarowania terenu nie stwarza w/w zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi. Przebudowa drogi znacznie poprawi komfort i bezpieczenstwo ruchu drogowego
drogi gminnej. Zastosowane materiaty na catg konstrukcje nawierzchni sg ogdlnie stosowane i nie
posiadaja w swoim sktadzie substancji szkodliwych dla zdrowia w trakcie ich eksploatacji. Obiekt
powinien by¢ realizowany z materiatow 1 wyrobow budowlanych odpowiadajacych Polskim
Normom lub posiadajacych Aprobaty Techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materialéw 1 wyroboéw nie
posiadajacych aktualnych Aprobat lub Dopuszczen Instytutu Techniki Budowlanej. Materialy inne

niz okreslone w projekcie mozna stosowaé po wyrazeniu zgody przez projektanta.

4. Wskazanie dotyczgace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty drogowe, ktore bedg prowadzone na terenie okreslonym w projekcie winny by¢
poprzedzone przez Wykonawce wykonaniem uzgodnione] organizacji ruchu na czas budowy.
Obszar terenu pod projektowane roboty , na ktorym begda prowadzone roboty drogowe i1 ziemne
winien by¢ w trakcie robdt niedostgpny dla oséb postronnych zgodnie z projektem organizacji

ruchu na czas trwania budowy.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

Nalezy zapewni¢ pracownikom dostep do sanitariatu np.: przewoznego.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celéw higieniczno — sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow 1 wyrobow. Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci

nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci



nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odleglos¢ stosow przy sktadowaniu materialow nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow Ilub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepisoOw przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢

zgodne z wymaganiami przepisOw przeciwpozarowych.
1.2 . Roboty rozbiérkowe i ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i ziemnych:

— potracenie pracownika lub osoby postronnej zwigzane z pracg maszyn

— skaleczenie ciata mechaniczng pita do cigcia,

— niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzgtem do robdt ziemnych 1 drogowych,
W czasie wykonywania robodt rozbidrkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania prac rozbiérkowych w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

1.3 . Roboty budowlane
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych:
— uszkodzenia konczyn spowodowane upuszczeniem materiatu lub narzedzi,
— uszkodzenia ciata spowodowane praca maszyn w trakcie wykonywania robot roztadunkowych
1 montazowych.
— uszkodzenie ciata spowodowane pracg urzadzen mechanicznych
— prace przy przenoszeniu ci¢zkich elementow konstrukeji,
— potknigcie o wystajace elementy konstrukcyjne powodujace upadek w wyniku ktérego mozliwe
jest zwichniecie lub ztamanie konczyn,
— szkodliwe wibracje urzadzen zaggszczajacych,

— nadmierny hatas,



1.4 . Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

— skaleczenia ciata ostrymi krawedziami narzedzi recznych.

1.5 .Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i1 urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej spowodowane przez poruszajace si¢ na placu budowy
samochody 1 ciagniki, koparko tadowarki pracujace przy wykonywaniu robdt na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy pojazdow transportowych i innych maszyn

o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Nalezy pracownikdw zapozna¢ z projektem, zasadami prowadzenia ruchu kotowego
1 pieszego w czasie prowadzenia robot. Nalezy poinstruowaé pracownikow o sposobie zapewnienia
braku dostepu oséb postronnych na teren budowy a w szczego6lnosci do maszyn drogowych

szczegollnie w czasie ich pracy.

Nalezy przeprowadzi¢:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,



- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikoéw $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng Kkomunikacje

umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’’) powinien zapozna¢ pracownikdéw
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn

budowlanych i1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub
zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewla$ciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:




a) niewla$ciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédltem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatlow zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych.

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

d) niewlaSciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

1) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) dba¢ o sprawnos¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

3) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami §rodowiska pracy,

4) dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze

o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:
1) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
2) danym stanowisku pracy,
3) wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
4) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

5) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,



6) wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

7) kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

8) zapewniC organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

9) zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podje¢cia dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatlu $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajagcg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi $rodkami.

Opracowat:
mgr inz. Leszek Chmielewski
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