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l. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Gmina Wasewo
ul. Zastawska 13
07-311 Wagsewo

1.2 Zamawiajacy i eksploatator

Gmina Wasewo
ul. Zastawska 13
07-311 Wasewo

1.3 Nazwa opracowania

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Wasewo, w ramach
zadania ,Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w miejscowosci Wasewo”.
Branza technologiczno-sanitarna.

1.4 Lokalizacja inwestycji, stosunki wtasnosciowe

Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujecie wody znajdujg sie w miejscowosci
Wasewo woj. mazowieckie, przy ulicy Armii Krajowej.

Istniejgca stacja wraz ze zbiornikami retencyjnymi potozone sg na dziatkach nr
ew. 439/1 , 439/4, 439/3 (tylko ogrodzenie), obreb Wasewo.

Wiascicielem stacji uzdatniania wody i istniejgcych instalacji jest Gmina
Wasewo.

Eksploatatorem ujec i stacji uzdatniania wody jest Gmina Wasewo.

1.5 Celi zakres opracowania

Dokumentacje projektowg zrealizowano w zakresie branz:
- zagospodarowanie terenu,

- konstrukcyjno-budowlanej,

- technologiczno-sanitarnej,

- elektrycznej i AKPIA.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody jest konieczna ze wzgledu na:
- pokrycie zwigkszajgcego sie zapotrzebowania na wode dla mieszkancow
gminy Wasewo z uwzglednieniem max rozbioru godzinowego jak tez max
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rozbioru dobowego.

potrzebe obnizenia awaryjnosci i zapewnienia stabilnego w czasie efektu
uzdatniania wody,

potrzebng automatyzacje pracy SUW,

zty stan techniczny istniejgcej instalacji uzdatniania wody i budynku.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania
budowy czeséci technologicznej stacji uzdatniania wody zapewniajgcej zasilanie
wodociggu gminy Wasewo zaopatrujgcego takze okoliczny obszar wiejski —
8 miejscowosci, w wode pitng o sktadzie zgodnym z obowigzujgcymi
wskaznikami sanitarnymi okreslonymi Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z dnia 27 listopada 2015, poz. 1989) izatozonymi
potrzebami produkcyjnymi.

Zaprojektowana stacja uzdatniania bedzie pracowata w petni automatycznie, z
monitoringiem stanu urzgdzen i przesytem danych do systemu wizualizaciji
komputerowej w siedzibie Gminy Wasewo.

Nie przewiduje sie statego pobytu obstugi na terenie stacji.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuje:

rozwigzanie techniczne i technologiczne uzdatniania wody w budynku stacji,
wymiane pomp gtebinowych,
rurociggi zewnetrzne wod-kan, w obrebie dziatek 439/1 i 439/4.

1.6 Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce dane i materiaty:

Umowa z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Zatwierdzona przez Inwestora ,Koncepcja rozbudowy stacji uzdatniania
wody w Wasewie” wykonana przez UNITEX w grudniu 2015 r.,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu ujecia wody
— Uchwata Nr XIX/88/08 z dnia 26 wrzesnia 2008 r,.

Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody,

Wyniki analiz fizykochemicznych wody studziennej,

Mapa do celéw projektowych dostarczona przez Inwestora,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 27
listopada 2015, poz. 1989),

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektow (szkicowa i fotograficzna),
Literatura przedmiotu, przepisy prawa.
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II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Ujecie wody, stan prawny ujeé

Eksploatacjg ujecia wody podziemnej w Wasewie zajmuje sie bezposrednio
Gmina Wasewo.

Ujecie w Wasewie pobiera wode dla potrzeb wodociggu wiejskiego,
zaopatrujgcego w wode mieszkancow miejscowosci Wagsewo, Bartosy,
Mokrylas, Wysocze, Zastawie, Wasewo Kolonia, Zgorzatowo, Krole.

Zrédtem wody dla wodociggu sg dwie studnie gtebinowe: studnia Nr 1
odwiercona w roku 1966 oraz studnia Nr 2 odwiercona w roku 1977.
Przedmiotowe ujecie wody (2 studnie gtebinowe) oraz stacja uzdatniania wody
(SUW) potozone sg w miejscowosci Wasewo. Studnia Nr 1 zlokalizowana jest
na dziatce nr ew. 437, natomiast studnia Nr 2 na dziatkach nr ew. 401/7, 402,
404.

Studnia nr 1 ma gtebokos¢ 42,0 m i zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w
wysokosci Qe=40 m*/h przy depresji Se=3,4 m

Studnia nr 2 o gtebokosci 43,0 m ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w
wysokosci Qe=45 m*/h przy depresji Se=6 m

Stacja uzdatniania wody znajduje sie na dziatce nr ew. 439/1 i 439/4. Scieki z
uzdatniania pobieranej wody, tj. poptuczyny z okresowego ptukania filtrow, po
podczyszczeniu w tréjkomorowym odstojniku odprowadzane sg do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce nr ew. 404. Dziatki nr ew. 437,
439/1 i 439/4 stanowig wlasnos¢ Gminy Wasewo. Dziatki nr 401/7 i 402 i 404
nalezg do oséb prywatnych zamieszkatych w Wasewie.

Obecnie woda surowa ze studni wierconych za pomocg pomp ttoczacych
dostarczana jest do stacji wodociggowej przez aeratory do filtrow
ci$nieniowych. Aktualnie realizowana technologia uzdatniania pobieranej wody
polega na jej napowietrzaniu i filtracji w zespole odzelaziaczy i odmanganiaczy.
Po uzdatnieniu woda wttaczana jest do hydroforow i nastepnie do sieci
wodociggowej. Stacja wodociggowa wyposazona jest w nastepujgce
urzgdzenia:
- pompy gtebinowe zainstalowane w studniach Nr 1 i 2 (2 szt.), typu:
studnia Nr 1: HydroVacuum GC 3.03., silnik 7,5 kW, wydajnosé 36 m/h,
studnia Nr 2: HydroVacuum GC 3.03., silnik 7,5 kW, wydajnosé 36 m/h,
- chloratory C — 53 (2 szt.),
- ukitad odzelaziaczy i odmanganiaczy pracujgcy rownolegle D1200 (2 szt.),
D1000 (2 szt.), wyposazony w aeratory @ 600 mm,;
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agregat sprezarkowy (1 szt.) - do napowietrzania wody surowej i
wzruszania ztoza filtracyjnego oraz uzupetniania poduszki powietrza w
hydroforach;

4 zbiorniki hydroforowe: V = 2000 | (2 szt.), V = 2500 | (2 szt.),

zestaw hydroforowy z przetwornicg czestotliwosci i pompami Grundfos typu
ZH-CR b5.16.50 zainstalowane w celu utrzymywania odpowiedniego
ci$nienia w sieci wodociggowej i sterowania pracg pompy gtebinowej;

Woda z ptukania filtrow odprowadzana jest do trzech odstojnikdw poptuczyn
wykonanych z kregéw betonowych @ 1500 mm, o pojemnosci 2,65 m® kazdy.
Sterowanie urzgdzen w stacji wodociggowej odbywa sie nastepujgco:

Pompy gtebinowe sterowane sg automatycznie wytgcznikami cisnieniowymi
zainstalowanymi na przewodzie sprezonego powietrza do hydroforow.

Z chwilg uruchomienia pompy gtebinowej nastepuje dozowanie powietrza
do aeratoréw przez samoczynne otwarcie zaworu elektromagnetycznego
na przewodzie powietrza, a wylgczenie zaworu nastepuje w chwili
wytaczenia pompy gtebinowe;;

Sterowanie pracg agregatu sprezarkowego odbywa sie przez wytgcznik
ci$nieniowy zainstalowany na zbiorniku sprezonego powietrza agregatu,
sprezone powietrze przeznaczone jest do przedmuchiwania ztoza
filtracyjnego przed ptukaniem filtrow wody oraz do uzupetnienia poduszki
powietrza w zbiornikach hydroforowych.

Ptukanie filtréw odbywa sie recznie powietrzem podawanym przez agregaty
sprezarkowe oraz wodg uzdatniong podawang przez pompe ptuczacy.
Poptuczyny z okresowego ptukania filtréw kierowane sg do istniejgcego
odstojnika, a nastepnie po odstaniu, wody nadosadowe odprowadzane sg
wraz ze wszystkimi wodami zuzytymi z SUW do pobliskiego odbiornika -
rowu melioracyjnego. Wylot Sciekow poptucznych do rowu zlokalizowany
jest na dziatce nr 404. Ponadto w SUW wydzielono niezalezne
pomieszczenie chlorowni z dwoma chloratorami. W trakcie normalnej pracy
ujecia i SUW woda nie jest chlorowana. Chlorownia wykonana zastata na
wypadek ewentualnego zakazenia bakteriologicznego wody lub sieci
wodociggowej. Scieki z chlorowni kierowane sg do bezodptywowego
zbiornika.

Obudowy studzienne

Studnie wyposazone sg w obudowy studzienne, z kregéw betonowych,
zagtebione. Przykrycie obuddéw stanowig ptyty zelbetowe o z wywiewkami i
witazami stalowymi.

Stan obudow jest zadowalajgcy, nalezy wykonac jedynie prace kosmetyczne
polegajgce na malowaniu ich wnetrza oraz pokryw. Do wymiany pozostaje
takze armatura znajdujgce sie wewnatrz, zgodnie z pkt. 3.4.2.
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2.2 Jakos¢ wody surowej

Dobierajgc technologie uzdatniania wody bazowano na badaniach wody

historycznych oraz wykonanych w grudniu 2015 przez Hamilton Poland.

Tabela 1. Jakos$¢ wody surowej z ujecia wody nr 1i 2 w Wasewie.

Woda surowa ze studni

Oznaczenie wg sprawozdania 352978/15/GDY i
352979/15/GDY
Sprawozdanie Sprawozdanie
. 352978/15/GDY 352979/15/GDY
Woda ze studni: . .
studnia nr 1 studnia nr 2
pobdr 28.12.2015 |pobdr 28.12.2015
Zelazo [ug/dm?] 1236 1163
Mangan [ug/dm?] 81 78
Metno$é [Sio./dm?] 10,9 9,65
Odczyn pH 7,5 7.4
Barwa [mg Pt/dm?] 10 10
Amonowy jon [mg/dm?] 0,31 0,25
Azotyny [mg/dm?] 0,1 < 0,05
Azotany [mg/dm?] <1,0 <1,0
Twardo$¢ ogdlna [mgCaCOs/dm?] 205 207
Indeks nadmanganiowy [mg/dm?] 0,8 0,5
Woda ze studni charakteryzuje sie podwyzszonymi stezeniami zelaza

i manganu oraz ponadnormatywng metnoscig wody.
Czystos¢ mikrobiologiczna wody z ujecia nie budzi zastrzezen.

Projekt budowlany
i wykonawczy
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ll. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

TECHNICZNYCH
3.1 Bilans zapotrzebowania na wode, wydajnosé stacji

Ujecie wdd podziemnych i projektowana stacja uzdatniania wody beda
podstawowym zrodtem wody dla gminy Wasewo i zaopatrywa¢ beda
miejscowosci Wasewo, Wagsewo Kolonia, Zastawie, Bartosy, Mokrylas,
Wysocze, Zgorzatowo, Kréle.

Po podtgczaniu wodociggu Brzezienko stacja Wasewo bedzie mogta
zaopatrywacC takze miejscowosci zaopatrywane z tego wodociggu, jest to
uwzglednione w bilansie zapotrzebowania.

Gromadzenie uzdatnionej wody odbywac sie bedzie w istniejgcych zbiornikach
retencyjnych o pojemnosci 2 x 100 m? prod. Prodwodrol Sulechéw. Woda do
sieci bedzie dystrybuowana nowym, projektowanym zestawem pompowym.

Konieczng wydajnos¢ czesci technologicznej stacji uzdatniania wody okreslono

na podstawie:

e Bilansu zapotrzebowania na wode wyliczonego na podstawie wykazu
zawierajgcego informacje o ilosci i jakosci pobieranej wody podziemnej za
rok 2014,

e Wydajnosci  eksploatacyjnej  istniejgcych  studni i  pozwolenia
wodnoprawnego,

e Dyskusji z Inwestorem na temat perspektywy rozwoju sieci wodociggowej z
uwzglednieniem mozliwego potgczenia wodociggdw Wasewo i Brzezienko,

Ustalono wydajnosé czesci technologicznej stacji na 45 m*/h, stacja o tej
wydajnosci moze produkowaé dobowo maksymalnie 1080 m®/d co pokrywa
potrzeby obu wodociggdéw ze znacznym zapasem.

Chwilowe wyzsze zapotrzebowania na wode bedg zaspokajane przez zapas
wody w zbiornikach retencyjnych o pojemnosci tacznej 200 m® z
wykorzystaniem zestawu pompowego o wydajnosci 96 m*/h.

Obecne Gminie Wasewo udzielono pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wod
podziemnych w iloSci:

Qmaxh = 36,0 m%h

Qsra = 474,0 m¥d

Qmax rok = 207 525,0 m*/rok

W przypadku podjecia inwestycji rozbudowy stacji uzdatniania wody nalezy
wystgpi¢ o zmiane pozwolenia wodnoprawnego i zwiekszenie limitow poboru
wody, w ramach istniejgcych zasobdéw dla studni nr 2 i z ewentualnym
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ponownym okreSleniem (zwiekszeniem), przez uprawnionego geologa,
zasobow dla studni nr 1.

Woda do ptukania i celéw p.poz.

Nie ma potrzeby dodawania do wydajnosci stacji wody potrzebnej na ptukanie
ztéz, poniewaz bedzie ono prowadzone w godzinach najmniejszych rozbioréw i
bedzie inicjowane tylko przy petnych zbiornikach wody. Poza tym potrzeby
wiasne stacji, na ptukanie, bedg mniejsze od 1%.

Woda na cele p.poz. bedzie ttoczona ze zbiornikdbw retencyjnych przez zestaw
pompowy. W zbiornikach retencyjnych jest gromadzona woda z dwdch Zrodet,
ktore w przypadku pozaru mogg pracowa¢ jednoczesnie zapewniajgc
wystarczajgcg ilos¢ wody.

Nie ma potrzeby dodawania do wydajnosci technologii SUW wody potrzebnej
na cele p.poz

3.2 Zatozenia do projektu

Przyjeto nastepujgce, podstawowe zatozenia do projektu::

A. Wydajnos¢ czesci technologicznej stacji uzdatniania wody — 45 m%/h.

B. Woda uzdatniona gromadzona bedzie w dwoch istniejgcych zbiornikach
retencyjnych o pojemnosciach 100 m* kazdy.

C. Wydajnos$c¢ i cisnienie ttoczenia zestawu pompowego dystrybuujgcego wode
do sieci gminnej Q=90 m*/h przy ci$nieniu ttoczenia 5,0 bar,

D. Jakos¢ wody uzdatnionej — zgodna z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 27 listopada 2015, poz.
1989).

E. Technologia uzdatniania wody oparta bedzie na procesach naturalnych —
napowietrzaniu i filtracji, bez dozowania chemikaliow i silnych utleniaczy.

F. Optymalizacja doboru urzgdzen w aspekcie techniczno — ekonomicznym.

G. Automatyzacja i wizualizacja pracy SUW, z przesytem wybranych danych,
brak statej obstugi stacji.

H. Oszczednos¢ wody i energii w pracy SUW.

3.3 Technologia uzdatniania wody

Wyniki analiz wody surowej (Tabela 1) wskazujg, Zze woda ujmowana w obydwu
studniach w zakresie zanieczyszczen chemicznych jest nieodpowiedniej
jakosci. W stosunku do wymagan Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015
(Dz. U. 2015 poz.1989) przekroczone sg stezenia zwigzkdéw zelaza (1236
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ug/dm®), manganu (81 ug/dm?) oraz metno$é wody.

W oparciu o powyzsze zatozenia i podstawe opracowania zaprojektowano

nastepujacy cigg technologiczny:

e tloczenie wody surowej naprzemiennie z dwoch studni gtebinowych do
aeratora w budynku SUW,

* papowietrzanie w aeratorze cisnieniowym,

» filtracja wody w filtrach cisnieniowych na ztozu katalityczno-kwarcytowym, w
celu usuniecia zwigzkow zelaza, manganu i pochodzacej od nich metnosci,

¢ retencja wody w dwoch istniejgcych, zewnetrznych zbiornikach wody czystej
0 pojemnosciach 2 x 100,0 m3,

e tloczenie wody uzdatnionej ze zbiornikdw retencyjnych do sieci wiejskiej,
przy pomocy projektowanego zestawu pomp Il stopnia z uktadem
utrzymania wyrbwnanego cisnienia ttoczenia,

e ewentualna, awaryjna dezynfekcja wody uzdatnionej przy uzyciu zestawu
dozujgcego roztwoér podchlorynu sodowego do wody uzdatnione.

3.4. Gtebinowe agregaty pompowe, obudowy studzienne

3.4.1. Pompy giebinowe, rury ttoczne

Woda surowa pobierana bedzie naprzemiennie z istniejgcych studni
gtebinowych nr 1 i 2 i doprowadzona na teren SUW istniejgcymi rurociggami
w90. Na terenie dziatek 439/1 i 439/4 rurociggi te zostang czesSciowo
wymienione na nowe D140PE z wykonaniem nowych wejs¢ do budynku
rurociggu kazdej ze studni osobno a nie tak jak dotychczas jednym kolektorem.
Dzieki osobnym rurociggom z kazdej ze studni mozliwe jest wykonanie pomiaru
przeptywu wody ze studni w budynku, gdzie sg odpowiednie warunki dla
urzgdzenia pomiarowego.

W oparciu o dane geologiczno — techniczne istniejgcych studni oraz
projektowany uktad pracy SUW zatozono, ze w studni nr 1 zostanie
zamontowana pompa pracujgca na wydajno$é¢ 40 m3h a w studni nr 2 na
wydajnosé 45 m3/h.

Wysokos¢ podnoszenia pomp powinna umozliwi¢ wydobycie wody ze studni z
poziomu jej zalegania (z uwzglednieniem depresiji i réznicy rzednych terenu),
przettoczenie wody przez stacje uzdatniania wody az do nalewu do zbiornika
retencyjnego oraz pokonanie oporow rurociggéw i armatury na catej drodze
przeptywu.

Dane do doboru pomp gtebinowych:

a. rzedne:

terenu przy studninr 1: 108.8 m n.p.m.
terenu przy studninr 2: 107.1 m n.p.m.
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poziomu nalewu zbiornika retencyjnego: 114.7 m n.p.m.

b. réznica pomiedzy poziomem nalewu do zbiornikéw retencyjnych w stosunku
do terenu przy studni:

studnia nr1: 114,7-108,8=59m

studnianr 2: 114,7-107,1=7,6 m

c. poziom statycznego zwierciadta wody:
studnianr1l: 2,0m p.p.t.
studnianr2: 1,1 m p.p.t.

d. depresja
studnianrl: 3,4m
studnianr2: 6,0 m

e. suma oporoéw na armaturze i urzgdzeniach (gtéwnie ztozach filtracyjnych) w
SUW i na dilugosci rurociggdw taczacych oraz rezerwa — ewentualne

zwiekszenie depresji: maksymalnie 15 mH,0

Wysokosci podnoszenia pomp powinny wynosic:

Studnianr1: 2,0 + 3,4 +5,9 +15,0 = 26,3 mH,0 (przy 40 m*/h)
Studnianr2: 1,1+ 6,0 + 7,6 +15,0 = 29,7 mH,O (przy 45 m*/h)

Dla ww. warunkéw przyjeto do obu studni agregaty pompowe typu np. SP 46-4-
C, z silnikiem 5,5 kW , produkcji GRUNDFOS.

Wymagane parametry agregatu pompowego:

e Moc silnika: 5,5 kW, 3 x 380 V, silnik MS6000,

e Czestotliwos$¢ podstawowa: 50 Hz,

e Obroty silnika: 2900 obr/min,

e Uszczelnienie watu CER/CERNBR,

e Krdciec ttoczny — kotnierz DN100,

e Materiat wirnika, korpusu, sprzegta: stal nierdzewna

Rury ttoczne
Zgodnie z ustaleniem rury pozostajg istniejgce, nalezy wykonaé jedynie

ksztattke przejsciowg do potgczenia krééca pompy z pionem ttocznym.

3.4.2. Obudowy studzienne, armatura w obudowach
W projektowanym zakresie robo6t nie przewiduje sie wymiany obudow
studziennych, jedynie ich renowacje oraz wymiane armatury.
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Zakres prac w obudowach studziennych studni nr 1i 2:

- rurocigg ttoczny pompy (pion) — pozostaje istniejacy,

- glowica stalowa — pozostaje istniejgca, nalezy jg oczysci¢ i malowac
dwukrotnie farbg antykorozyjna,

- wodomierz kolanowy — do demontazu,

- montaz zasuwy odcinajgcej z miekkim doszczelnieniem, np. AVK 06/30,
DN100,

- montaz zaworu zwrotnego dwuklapowego np. Ebro DC, DN100,

- montaz manometru 0,6 MPa, z kurkiem,

- montaz kurka do poboru probek wody, z korncowkag do opalania,

- montaz koniecznych ksztattek stalowych kotnierzowych ocynkowanych,
potgczenia Srubowe ocynkowane,

- zasilanie elektryczne zgodnie z projektem branzy elektrycznej,

- montaz czujnika poziomu zwierciadta wody Cluwo.

Przeptywomierze wody studziennej montowane bedg w pomieszczeniu SUW
gdzie sg lepsze warunki zabudowy i poprawnej pracy dla tych urzadzenh.
Przeptywomierze te sg zaprojektowane do montazu na oddzielnych rurociggach
z kazdej studni do SUW.

3.5 Stacja uzdatniania wody, dobér urzadzen

W stacji uzdatniania wody realizowanych bedzie szereg proceséw
technologicznych opisanych ponizej.

3.5.1 Napowietrzanie wody

Napowietrzanie wody prowadzone bedzie w aeratorze cisnieniowym, woda
podawana bedzie do aeratora pompami gtebinowymi w ilosci nie wiekszej niz
45 m3/h.

Dzieki wyposazeniu aeratora w elektroniczny uktad kontroli poduszki
powietrznej do aeratora wprowadzane sg ciggle nowe porcje powietrza i
jednoczesnie odprowadzane wydzielane z wody gazy. Woda jest
rozdeszczowywana w atmosferze Swiezego powietrza, o niskim cisnieniu
czgstkowym CO,. Pojemno$¢ czynna aeratora zapewnia odpowiedni czas
kontaktu wody i powietrza.

Zaktada sie napowietrzanie wody z minimalnym czasem kontaktu wody i
powietrza minimum 2 minuty.

Minimalna objeto$é aeratora przy przeptywie wody 45 m%h = 0.58 m*min
wynosi 1,16 m°.

Dobrano aerator przed stopniem filtracji, np. A-1000 produkcji UNITEX.
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Aerator musi posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:

Srednica wewnetrzna walczaka — 1000 mm.

Wysokos¢ czesci walcowej — 1500 mm.

Wysokos¢ catkowita — 2680 mm.

Pojemno$é czynna — 1,45 m*

pPo=0,6 MPa.

Wyposazony we wiaz boczny DN400

Wtaz gorny , wtaz dolny w osi dennicy DN100

Zbiornik wykonany ze stali weglowej.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne:

Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug
PN-EN ISO 8501-1,2,3 i PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystosci Sa 2 'z .
Grubos¢ zewnetrznych powtok malarskich oraz liczba warstw przyjeta
zgodnie z normg PN-EN I1SO 12944-5, kategoria korozyjnosci powierzchni:
C4 (bardzo wysoka jakos¢ wymalowan).

Grubosc¢ powtoki wewnetrznej zbiornika:

- Powloka epoksydowa o 100% czgstek statych 220 ym z atestem PZH.
Niedopuszczalne jest malowanie zbiornika farbg jednosktadnikowa.

10. Krocce 72" po wodowskaz.

11. Krdciec V2" na doptywie sprezonego powietrza.

12. Kréciec V2" w gérnej dennicy do spustu nagromadzonych gazow.

13. Atest PZH i dokumenty UDT.

©CoNoOO WD PR

Wyposazenie aeratora

Aerator nalezy wyposazy¢ w m.in. nastepujgce elementy:

1. Orurowanie ze stali nierdzewnej w gat. 1.4301.

2. Oprzyrzgdowanie tworzgce uktad automatycznego utrzymania poduszki
powietrznej, w sktad uktadu powinny wchodzi¢ m.in. wodowskaz d40 PVC,
sonda poziomu, zawory elektromagnetyczne na doptywie powietrza i
spuscie gazow, zawor regulacyjny ilosci powietrza, rotametr.

3. Manometr tarczowy 0-0,6 MPa. Manometry montowane na kurkach
manometrycznych tréjdroznych.

4. Na wlocie powietrza zamontowac rotametr na bypassie.

3.5.2 Filtracja wody

Napowietrzona woda kierowana bedzie do bloku filtracji gdzie usuwane bedg
zwigzki zelaza, manganu oraz redukowana bedzie metnosc¢ i barwa wody.
Zaprojektowano filtracje jednostopniowg przez katalityczno-kwarcowe ztoze
filtracyjne. Przyjeto liniowg predkos¢ filtracji ok. 7,5 m/h. Potrzebna
powierzchnia filtracji wynosi:

Q = 45 m¥h,

14
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Vi ~7,5mh,
Fr =45m%h / 7,5 m/h = 6,00 m

Przyjeto 3 kompletne rdéwnolegle potgczone filtry cisnieniowe np. typu
FERROTEX-1600 (producent: UNITEX), o tacznej powierzchni filtracji:

Ff =3x2,01 m2=6,03 m2

Vf=45m3/h / 6,02 m2 =7,46 m/h

Wymagane jest aby filtry posiadaty Rekomendacje Techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej.

Zbiorniki filtracyjne muszg posiadac nastepujgce parametry:

Srednica wewnetrzna walczaka — 1600 mm

Wysokos¢ czesci walcowej — 1500 mm

Wysokos¢ catkowita — 2880 mm

po:0,6 MPa

Wyposazone we wiaz boczny DN400, gorny eliptyczny oraz dolny w osi

dennicy.

Zbiorniki wykonane ze stali weglowe;j.

Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne:

Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug

PN-EN ISO 8501-1,2,3 i PN-EN ISO 12944-4 do stopnia czystosci Sa 2 - .

Grubos¢ zewnetrznych powtok malarskich oraz liczba warstw przyjeta

zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5, kategoria korozyjnosci powierzchni:

C4 (bardzo wysoka jakos¢ wymalowan).

Grubosc¢ powtoki wewnetrznej zbiornika:

Powtoka epoksydowa o 100% czgstek statych 220 ym z atestem PZH.

Niedopuszczalne jest malowanie zbiornika farbg jednosktadnikowa.

8. Kréciec gorny - wlot z boku - kotnierz DN125, dolny kotnierz DN100.

9. Plyta drenazowa z wkrecanymi dyszami polipropylenowymi typu DD50.

10. Wymagany atest PZH i dokumenty UDT.

Projektowane wyposazenie filtréw

Zbiorniki filtracyjne nalezy wyposazy¢ w m.in. nastepujgce elementy:

1. Orurowanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, ksztattki i rury spawane
i taczone na kotnierze.

2. Przepustnice np. Ebro Z011-A1 z napedami pneumatycznymi Ebro EB.
Korpusy przepustnic z zeliwa, zabezpieczone antykorozyjnie, dyski ze stali
nierdzewnej AlSI1316, uszczelnienia z EPDM.

3. Ztoze filtracyjne katalityczno-kwarcytowe (Demantex), zawartos¢ MnO, w
braunsztynie minimum 82%. Frakcja wtasciwa w ztozu powinna stanowi¢ co
najmniej 90 % masy ztoza.

aokrwbdrE
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4. Manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie
wody uzdatnionej. Manometry montowane na kurkach manometrycznych
tréjdroznych.

Kurek do poboru probek wody uzdatnionej DN15.

Odpowietrzenie automatyczne — np. Segev 1”.

Odpowietrzenie reczne V2", z zaworem.

Zawor spustowy u dotu filtra.

© NGO

Schemat wypetnienia filtrow:

warstwa podtrzymujgca:

- zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm - 0,10 m tj. 325 kg (na jeden filtr)
- zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm -0,15m tj. 475 kg

warstwa filtracyjna:

- ztoze braunsztynowe Demantex -0,50 m tj. 2000 kg

- piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm -0,50 m tj. 1600 kg

Ztoze braunsztynowe (Demantex prod. Unitex) musi posiadaé nastepujgce

parametry:

- uziarnienie: 1-3mm,

- ciezar wiasciwy: 4,1 — 4,3 t/m3,

- ciezar nasypowy: 1,8 -2,1t/m3,

- powierzchnia wtasciwa: 33,1 m2/g,

- wilgotnosc: <9 %,

- zawartos¢ MnO,: nie nizsza niz 82 %.

Ztoze  braunsztynowe i piaskowe powinny charakteryzowaé @ sie

wspoétczynnikiem roznoziarnistosci U=d60 / d10 ok.1,4.

3.5.3. Regeneracja zt6z filtracyjnych

Regeneracje (ptukanie) zt6z filtracyjnych projektuje sie prowadzic w

nastepujgcych etapach:

- dwa etapy poprzedzajgce wtasciwg regeneracje — spust ciSnienia oraz
obnizenie zwierciadta wody w filtrze przed wzruszaniem,

- wzruszanie ztoz filtracyjnych powietrzem,

- ptukanie zt6z wodg uzdatniong, w kierunku od dotu do gory,

- ptukanie wodg surowg od goéry do dotu - spust pierwszego filtratu,

3.5.3.1. Wzruszanie ztoza filtracyjnego powietrzem

Proces bedzie prowadzony z intensywnoscig przeptywu powietrza przez ztoze
filtracyjne ok. 120,0 m%h w ciggu 3-5 minut.

Powietrze do regeneracji podawane bedzie z dmuchawy Rootsa pod cisnieniem
ok. 700 mbar.
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3.5.3.2. Plukanie przeciwpragdowe ztoza woda

Ptukanie wodg prowadzone bedzie wodg uzdatniong pobierang ze zbiornika
retencyjnego, z intensywnoscig przeptywu ok. 60,0 m*h w czasie ok. 6 minut.
Woda podawana bedzie odrebng pompg ptuczaca.

Na rurociggu ttocznym pompy ptuczgcej zaprojektowano przeptywomierz, zawor
zwrotny, zasuwe do ustawienia wilasciwego natezenia przeptywu wody
ptuczgcej oraz przepustnice odcinajgcg z napedem pneumatycznym.

Zuzycie wody do regeneracji ztoza jednego filtra wyniesie:

V = (60 m*h * 6 min) / 60min = 6,0 m®

Wody poptuczne odprowadzane bedg do kanalu w posadzce i dalej do
istniejgcego odstojnika.

3.5.3.3. Ptukanie wspotpradowe woda — spust pierwszego filtratu

W tym etapie prowadzone bedzie doptukiwanie wodg surowg przy pracujgcej
pompie gtebinowej. Intensywnosé przeptywu bedzie nie wyzsza niz 15 m*h w
ciggu 2 minut. Filtrat z tego etapu odprowadzany bedzie do odstojnikow
poptuczyn, ilos¢ odprowadzana:

V = (15 m*h * 2 min) / 60 min = 0,5 m®

t 3czna ilo$¢ wody poptucznej z jednego, petnego ptukania wyniesie ok. 6,5 m°.

Uwaga! Czas trwania kazdego z etapdow ptukania zt6z filtracyjnych powinien
by¢ zweryfikowany na etapie rozruchu technologicznego

3.5.3.4. Cykl filtracyjny, ilo§¢ woéd poptucznych

Orientacyjng dtugos¢ cyklu filtracji obliczono ze wzoru:

Te=V, [ (Z*Vy)  [h]

V, - pojemnos¢ ztoza filtracyjnego na zanieczyszczenia — 2 800 g/m?,

Z - zawarto$é¢ zawiesin w wodzie [g/m?],

V; - predko$c filtracji — 7,5 m/h,

Cre - stezenie zelaza w wodzie surowej, przyjeto srednie 1,2 g/m?,

Cwn - stezenie manganu w wodzie surowej, przyjeto 0,08 g/m®

Zre = 1,91 * Cpe = 1,91 % 1,2 = 2,30 g/m®

Zyn = 1,58 * Cyn = 1,58 * 0,08 = 0,13 g/m®

Dtugosc cyklu filtracji wyniesie:

T¢=2800 / (2,3+0,13) * 7,5 =153,6 h~ 7 dob

Wyliczone wartoéci odnoszg sie do pracy stacji przez catg dobe, w
rzeczywistosci filtry bedg pracowaty znacznie krocej. Zatozono ptukanie zt6z
filtracyjnych kazdego z filtréw co 10 dob.

Zoptymalizowana dtugos¢ cyklu filtracyjnego powinna zosta¢ wyznaczona w
czasie rozruchu technologicznego.
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W algorytmie automatycznego sterowania ptukanie uzaleznione bedzie od
czasu pracy pompy gtebinowej a takze ilosci przefiltrowanej wody.

Miesieczna ilos¢ wody poptucznej wyniesie:

Vpm = 6,5 m® * (3 razy * 3 filtry ) = 58,5 m®miesigc
Roczna ilos¢ poptuczyn: 58,5 m* * 12 mies. = 702,0 m*
Srednia dobowa ilo$é poptuczyn wyniesie:

Qérd poptuczyn = 702,0 m® / 365 dni = 1,92 m*/d

lloSci poptuczyn sg mniejsze od ilosci okreSlonych pozwoleniem
wodnoprawnym na odprowadzanie wod poptucznych do rowu melioracyjnego.

3.5.4. Sprezone powietrze

3.5.4.1. Zapotrzebowanie na sprezone powietrze

Sprezone powietrze wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody i do
wzruszania ztoza w procesie jego regeneraciji.

Zrodtem sprezonego powietrza do aeracji bedzie sprezarka $rubowa natomiast
zrodtem powietrza do wzruszania bedzie dmuchawa wirowa Rootsa.

3.5.4.2. Sprezarka powietrza, zbiornik sprezonego powietrza.

Konieczng ilos¢ powietrza do aeracji zapewni przemystowa, przystosowana do
pracy ciggtej, sprezarka np. typu SX3 produkcji Kaeser Kompressoren oraz
stacjonarny zbiornik sprezonego powietrza

Parametry sprezarki:

e Wydajnos¢: 0,34 m*/min tj. 20,4 mh,

¢ Cisnienie robocze: 7,5 bar

e Moc silnika: 2,2 kKW

e Poziom hatasu: 59 dB wg ISO 2151.

e w obudowie dzwigkochtonne;j

¢ Napiecie: 230V,

e Ze zintegrowanym sterownikiem np. Sigma Control 2
e Z przytgczem elastycznym.

Zbiornik sprezonego powietrza:
e Pojemno$é 500 dm?,
e Po=1,0MPa,

3.5.4.3. Zawor bezpieczenstwa do powietrza
W zbiorniku sprezonego powietrza utrzymywane bedzie cisnienie ok. 0,8 MPa,
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ktore bedzie redukowane na rurociggu powietrza do aeracji do cisnienia ponizej
0,6 MPa. Konieczne jest zamontowanie tam zaworu bezpieczenstwa o
nadcisnieniu poczgtku otwarcia ponizej 0,6 MPa.

Wydajno$é dobranej sprezarki, przy p=0,6 MPa — Q sp ~ 20,4 m*/h.

Dobrano zawér bezpieczenstwa typ AW-08 o nadcisnieniu poczatku otwarcia
0,6 MPa, produkcji WAN Gdynia. Przepustowosc¢ zaworu bezpieczenstwa dla p;
=0,6 MPa - Qzg = 106 m¥h.

Qzs > Q sp2

Przepustowosc¢ przyjetego zaworu bezpieczenstwa jest wieksza od wydajnosci
sprezarki. Warunek spetniony.

3.5.4.4. Dmuchawa powietrza

Zdecydowanie najwieksze zapotrzebowanie powietrza wystgpi podczas operacji
wzruszania ztoza. Wobec powyzszego dla pokrycia tego zapotrzebowania
przewidziano dmuchawe Rootsa np. Robox Revolution EL 15/1P produkcji
Robuschi.

Parametry dmuchawy:

- wydajnosé - 2,1 m¥min,

- Ap =700 mbar,

- silnik o mocy 5,5 kW,

-z przekfadnig pasowa,

- predkos¢ obrotow bloku — 3000 obr/min,

- wyposazona w ttumik wlotowy, filtr na ssaniu, zawoér bezpieczenstwa, zawor
zwrotny, przytacze elastyczne, wibroizolatory, manometr, wskaznik
zanieczyszczenia filtra.

3.5.5. Dezynfekcja wody

W wodzie z ujecia nie wystepowaty dotychczas problemy z jej jakoscig
bakteriologiczng. Jednak w celach awaryjnych Iub dla okresowej
eksploatacyjnej dezynfekcji sieci przewidziano zastosowanie w istniejgcym
pomieszczeniu chlorowni w SUW uktadu dozujgcego roztwor podchlorynu sodu
sktadajgcego sie z pompy dozujgcej z lancg ssgcg z handlowego zbiornika
podchlorynu o pojemnosci 30 dm?.

Zestaw ten nie jest przewidziany do statej pracy. Jest to urzadzenie
kompaktowe, ktére moze by¢ uzyte do awaryjnej dezynfekcji wody zaréwno w
stacji jak 1 innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej
okresowej dezynfekcji odcinka sieci. Urzadzenie posiada wiasng instrukcje
uzytkowania wraz z instrukcjg bezpieczenstwa przy stosowaniu podchlorynu
sodowego.

Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania a takze krétkg (ok. 2 tygodnie)
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trwatos¢ handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje sie
magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwor
podchlorynu bedzie dowozony w przypadku koniecznosci dozowania.

Zestaw bedzie sie sktadat z pompy membranowej np. DDC 6-10 P-PV/V/C z
silnikiem krokowym oraz lancy ssawnej przystosowanej do ssania z typowego
zbiornika na roztwér podchlorynu sodowego o pojemnosci 30 dm?®
dostarczanego przez dostawce dezynfekanta. Lanca ssawna wyposazona
bedzie w dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie roztworu oraz
ponizej sonda suchobiegu wytgczajgca pompke dozujgca.

Handlowy zbiornik podchlorynu bedzie ustawiany na wannie wychwytowej.
Pojemno$é wanny ok. 60 dm?® bedzie w stanie przechwycié catg zawarto$é
zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Wanna stuzy takze do wykonania
neutralizacji podchlorynu sodu np. tiosiarczanem sodowym — zgodnie z
instrukcjg i kartg charakterystyki substancji niebezpiecznej — podchlorynu sodu.
Zneutralizowana ciecz moze by¢ spuszczona z wanny poprzez jej zawor
spustowy do istniejgcego zbiornika szczelnego na zewnatrz staciji.

W sgsiedztwie zestawu dozujgcego zaprojektowano punkt czerpalny wody ze
ztgczkg do weza wraz zaworem antyskazeniowym EA251, V2" prod. Socla.

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano takze umywalke ze stali nierdzewnej
oraz podgrzewacz wody z baterig.

Punkt dozowania roztworu podchlorynu sodowego — krociec z zaworem %" i
zaworem wtryskowym podchlorynu bedzie zamontowany na state w dwoch
miejscach ciggu technologicznego, a mianowicie na rurociggu wody uzdatnionej
do zbiornika retencyjnego oraz na rurociggu wody uzdatnionej podawanej do
sieci. Doprowadzenie podchlorynu do punktéw wtrysku wykonac¢ nalezy jako
instalacje statg, wezykiem 6/8 mm PEHD, poprowadzonym w rurce ostonowej
PVC d20. Przetgczenie miejsca dozowania umozliwi trojnik i dwa oznakowane
zaworki reczne odcinajgce z PVC. Ze wzgledu na zaprojektowane
automatyczne, proporcjonalne do przeptywu dozowanie podchlorynu sodu w
przypadku wyboru punktu dozowania nalezy na panelu operacyjnym wybrac
odpowiednig opcje aby chlorator wspotpracowat z przeptywomierzem wody
surowej lub przeptywomierzem wody uzdatnionej do sieci.

Wymagane parametry zestawu dozujgcego:

1. Zestaw powinien sktadac¢ sie z pompy dozujgcej, lancy ssawnej z dwiema
sondami poziomu.

2. Pompa dozujaca:

- maksymalna wydajnos¢ — 6,0 I/h,

- maksymalne cisnienie — 10 bar,

- wyposazona w silnik krokowy,

- ustawialna czestotliwos¢ skoku,
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- ustawialna dlugosc skoku,

- mozliwos¢ wyboru trybu pracy zewnetrznej lub reczne;j,

- gtowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewdd ttoczny PE.

- wyposazone w zawor wiryskowy, zawor stopy ssgcej, kabel sterujgcy

3. Wanna wychwytowa

- w postaci prostopadtosciennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316,
przykryta gretingiem — kratg pomostowg z tworzywa sztucznego.

- pojemnos$¢ — 60 dm?,

- wyposazona w zawor spustowy 17,

W przypadku koniecznoéci dezynfekcji wody zatozono dawke chloru 0,3
gClo/m®, zatem godzinowe zapotrzebowanie chloru przy maksymalnych
rozbiorach wody uzdatnionej wynosi:

Dc = 0,3 gClo/m*® * 45 m%h = 13,5 g/h

Obliczona ilo$¢ wolnego chloru Cl, odpowiada dawce 14,5 % - owego roztworu
podchlorynu sodowego:

Dnaoci = 13,5 g/h / 0,145 =93,1 g = 0,09 kg/h

3.5.6. Przeptywomierze

Pomiary natezenia przeptywu i objetosci sumarycznych przewidziano prowadzié
za pomocg przeptywomierzy elektromagnetycznych z wyswietlaczem np.
Sitrans FM Magflo 5100W z przetwornikami MAG6000 (z protokotem Modbus
RTU) produkcji Siemens. Zastosowane bedg przeptywomierze o srednicach:

- DN100 — na rurociggu wody ze studni nr 1, w budynku SUW,

- DN2100 — na rurociggu wody ze studni nr 2, w budynku SUW,

- DN100 — na rurociggu wody do ptukania,

- DN150 - na rurociggu ttocznym wody do sieci, za zestawem pompowym,
Wartosci natezenia przeptywu i sumarycznych objetosci przeptywajgcej wody
bedg mozliwe do odczytania na wyswietlaczu przeptywomierzy, na panelu
operacyjnym montowanym w szafie sterowniczej a takze w aplikacji
wizualizacyjnej na monitorze komputerowym.

3.5.7. Pompa ptuczaca

Pompa ptuczgca bedzie zasysata wode uzdatniong ze zbiornikdw retencyjnych i
ttoczyta do filtrow w etapie ich przeciwprgdowego ptukania. Pompa podtgczona
do wspdlnego z zestawem pompowym kolektora ssgcego wody uzdatnionej ze
zbiornikdéw retencyjnych.

Wydajno$¢ pompy ptuczacej powinna wynosié 60 m®h, cisnienie ok. 16 mH,0.
Zaprojektowano pompe np. typu NBG 100-65-200/219 A-F2-A-BAQE produkcji
Grundfos, n=1460 obr/min, uruchamiang przez sterownik podczas ptukania zt6z
filtracyjnych. Moc silnika pompy 4 kW.
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3.5.8. Wewnetrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura,
konstrukcje wsporcze
Rurocigai
Podstawowe rurociggi w hali technologicznej — instalacja wodociggowa -

zaprojektowano ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304). Potgczenia
kotnierzowe: na rurociggu spawana wywijka jako podparcie dla kotnierza
obrotowego ze stali nierdzewnej. Sruby do potgczen kotnierzowych ze stali
nierdzewnej.

Rozmiary rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 1.4301 wg norm DIN:

DN32 — 34 mm,

DN40 — 43 mm,
DN50 — 54 mm,
DN65 — 70 mm,
DN80O — 84 mm,

DN100 — 104 mm,

DN125 -129 mm,

DN150 — 154 mm,

DN200 — 204 mm

DN250 — 254 mm

Rurociggi sprezonego powietrza do aeracji i do napeddéw z PP, tgczonego przez

zgrzewanie — np. system COPRAX firmy Prandelli lub ze stali nierdzewnej.

Przepustnice

Jezeli nie zostato to wyspecyfikowane inaczej, przewidziano jako podstawowe

zawory odcinajgce na instalacji hydraulicznej przepustnice klapowe np. Z011-

A/K1 produkcji Ebro Armaturen.

Konieczne parametry przepustnic:

e Przepustnice centryczne, miekko uszczelniane do zabudowy miedzy
kotnierzami wg PN, DIN, ANSI.

e Dtugos¢ zabudowy wg DIN 3202-K1.

e Kotnierz do zabudowy napedu wg EN/ISO 5211.

e Korpus z zeliwa sferoidalnego lub GG25,

e Dysk ze stali AISI 316.

e Uszczelnienie EPDM.

Napedy reczne przepustnic

e dzwignia z zapadka,

Napedy pneumatyczne przepustnic

e dwustronnego dziatania,

e z zaworem pilotowym z cewka 24 VDC,

oz ttumikami wyptywu,

Krancowki potozenia zaworu

Napedy wyposazone zostang w dodatkowe mechaniczne krancéwki potozenia
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zaworu — potwierdzenie stanu przepustnicy.

Kurki probiercze

Do poboru probek wody przewidziano krany z zamknieciem grzybkowym i z
prostym, przystosowanym do opalania wylewem.

Konstrukcje wsporcze rurociggow

Rurociggi wodociggowe mocowane bedg za pomocg podpor spawanych z
profili kwadratowych ze stali nierdzewnej, obejm i Srub ze stali nierdzewne;j.
Profile mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku i posadzki.

Rurociggi sprezonego powietrza mocowane za pomocg uchwytéw z tworzywa,
bezposrednio do $cian budynku lub konstrukcji wsporczych.

Umywalka

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano wymiane umywalki na wykonang ze
stali nierdzewnej np. INTRA VK-44 z przeptywowym podgrzewaczem wody np.
DAFI, 3,7kW, 230V, z baterig. Doprowadzenie wody wykona¢ z kolektora
ttocznego zestawu pompowego rurg PP zgrzewang DN15,. Scieki z umywalki
odprowadzone bedg do istniejgcego zbiornika szczelnego. Pod umywalke
wykonac¢ stelaz z profili ze stali nierdzewnej analogicznych jak do mocowania
rurociggow.

Miska ustepowa

Zaprojektowano wymiane miski ustepowej na nowa, z dolnoptukiem i sedesem.

Punkt czerpalny ze ztgczkg do weza

Zaprojektowano punkt czerpalny wody ze ztgczkg do weza wraz z zaworem
antyskazeniowym EA251, 74" prod. Socla, do np. zmywania posadzek.

Kurki nalezy zamontowac na rurociggu z kazdej ze studni, na kazdym filtrze, na
ttoczeniu wody do zbiornikdw retencyjnych.

Przewody sprezonego powietrza do sitownikéw

Przewody sprezonego powietrza do sitownikdw przepustnic nalezy wykonaé z
wezyka 8 x 1,25 mm typu PUN-H produkcji Festo.

Instalacja wentylaciji

W budynku SUW istnieje wentylacja grawitacyjna. Wg opracowania branzy
budowlanej.

3.5.9. Osuszanie powietrza w hali SUW

Rzeczg charakterystyczng w stacji uzdatniania wody jest wysoka wilgotno$¢
powietrza. Dla ochrony urzadzen przed korozjg oraz ochrony urzgdzen
elektronicznych przed wptywem wilgoci zaprojektowano zastosowanie
osuszacza powietrza w hali filtrow.

Dla kubatury pomieszczenia ok. 300 m® dobrano osuszacz kondensacyjny np.
Lewaco KT38F (1 szt.).

Wymagane parametry osuszacza:

- wydajnosé — 19,0 dm®d przy 27C i RH=60%
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- przeplyw powietrza — 300 m*h

- czynnik chtodniczy — R410a

- pojemnos¢ zbiornika wody — 6 dm?

- pobdér mocy — 730 W.

- wyposazony w czujnik wilgotnosci, filtr powietrza, alarm petnego zbiornika,
automatyczne odszranianie.

3.5.10. Zestaw pompowy Il stopnia pompowania

Woda czysta magazynowana w istniejgcych zbiornikach retencyjnych bedzie
ttoczona do sieci przy uzyciu zestawu pomp Il stopnia pompowania. Zestaw
bedzie umiejscowiony w hali SUW.

Wymagane parametry pracy zestawu.

Wydajnosé : Q = 90 m*h, H = 52 m H,O oraz Q = 70 m*h, H = 55 m H.O.
Dobrano zestaw, np: ZHU.5.CRE15-3

producent: Unitex, pompy Grundfos

Wymagane parametry zestawu:

- Zbudowany z 5 pionowych pomp wielostopniowych typu CRE15-3 z
silnikami 112MC 60Hz ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci.

- Podstawa i glowica pomp wykonane z Zeliwa; inne podstawowe elementy
wykonane ze stali nierdzewne;j.

- Kasetowe uszczelnienie watu HQQE (SiC/SiC/EPDM).

- Dwa kolektory ze stali nierdzewnej — ssgcy DN200 i ttoczny DN150.

- Kazda pompa wyposazona w zawor zwrotny dwuklapowy po stronie
ttocznej, dwa zawory odcinajgce po stronie ssawnej i ttocznej.

-  Przylacze z zaworem odcinajgcym dla przytgczenia membranowego
zbiornika cisnieniowego.

- Manometr i przetwornik ciSnienia (wyjscie analogowe 4-20 mA)

- Podstawa ze stali nierdzewnej, ustawiona na wibroizolatorach,
Silnik agregatu pompowego:

- klasa sprawnosci IE3,

- 400V, moc 4,0 kw,

- czestotliwos¢ 60 Hz,

- 2 biegunowy, klasa izolacji F.

Sterowanie zestawu z rozdzielni wspdlnej z uktadem sterowania catg SUW.

3.5.11. Zbiorniki retencyjne

Uzyskanie wydajnosci szczytowej w godzinach najwiekszych rozbiorow bedzie
mozliwe dzieki zapasowi wody w zbiornikach retencyjnych oraz zestawowi
pomp Il stopnia pompowania. Zbiorniki pozwolg na pokrycie ewentualnego
deficytu wody powodowanego mniejszg wydajnoscig studni od szczytowego
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zapotrzebowania oraz bedg stanowity zabezpieczenie zrodta wody do celow

p.poz.

Wykorzystane zostang istniejgce zbiorniki retencyjne stalowe, o pojemnosciach

2 x 100 m®, izolowane, z elewacjg z blachy stalowej malowanej. Rurociggi

nalewowe, ssgce, spusty i przelewy pozostajg be zmian.

Prace, ktére nalezy wykonac, dotyczgce zbiornikdw:

- Czyszczenie myjkami cisnieniowymi wnetrz zbiornikdw, naprawy malarskie
wnetrz zbiornikow (uzyc¢ farb z atestem PZH), ptukanie i dezynfekcja wnetrz
zbiornikow.

- Oczyszczenie, przygotowanie do malowania i malowanie elewacji
zbiornikéw.

- Wykonanie opomiarowania pozioméw wody w zbiornikach — zgodnie z
opracowaniem branzy elektryczne,;.

- Wykonanie opaski zbiornikow — zgodnie z opracowaniem branzy
architektonicznej.

3.6. Gospodarka wodami poptucznymi, pompownia poptuczyn

Stacja uzdatniania wody bedzie usuwata z wody podziemnej przede wszystkim
zwigzki zelaza i manganu, w tym pochodzacg od tych zwigzkow metnosc
wody. W czasie procesu uzdatniania do wody nie bedg dodawane Zadne
substancje chemiczne. W zwigzku z powyzszym wody poptuczne zawieraty
beda praktycznie tylko trudno rozpuszczalng zawiesine wodorotlenkéw zelaza i
manganu w formie Fe(OH)3, MnO(OH)..

Wykorzystany zostanie istniejgcy odstojnik poptuczyn.

3.6.1. Wody poptuczne - stan istniejgcy

W obecnym rozwigzaniu woda z ptukania ztoza filtracyjnego kierowana jest
przez wpusty w posadzce i dalej grawitacyjnymi rurociggami k200 do odstojnika
poptuczyn.

Odstojnik skfada sie trzech sgsiadujgcych ze sobg studni z kregéw betonowych
(S1, S2 i S3) o $rednicy wewnetrznej 1500 mm i gtebokosci 1,5 m kazda.
t3czna pojemnosé studni odstojnikowych wynosi ok. 8 m®. Studnie sg kolejno
potgczone ze sobg rurami D300 PVC. Z ostatniej, trzeciej studzienki (S3)
wyprowadzony jest rurocigg, ktérym poptuczyny grawitacyjnie odptywajg do
wylotu — rowu melioracyjnego na dziatce nr 404.

3.6.2. Wody poptuczne — rozwigzanie projektowane

Wody poptuczne bedg gromadzone w zespole studni kanalizacyjnych —
odstojnikdw poptuczyn (S1, S2, S3) gdzie nastepowac bedzie sedymentacja
zawiesin a sklarowana woda nadosadowa bedzie zrzucana do naturalnego
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odbiornika istniejgcym wylotem.

W trakcie ptukania ztoza filtracyjnego wody poptuczne z ptukania zi6z
filtracyjnych w ilosci i z czestotliwoscig zrzutéw opisang w pkt. 3.5.3.4. bedag
kierowane z kazdego z filtréw do otwartego kanatu w posadzce budynku stacji,
przykrytego kratg pomostowg typu trokotex. Z kanatu poptuczyn nalezy
wyprowadzi¢ pod fundamentem budynku rurocigg PVC D250 do pierwszej
komory opisanego powyzej odstojnika (S1). W ostatniej studzience S3
zaprojektowano pompownie wody nadosadowe;j.

Tryb pracy odstojnika bedzie nastepujacy:

Woda poptuczna o opisanym powyzej sktadzie w ilosci ok. 6,5 m® wypeni
studzienki odstojnika i zostanie w nich zatrzymana na okres minimum 8 godzin.
W tym czasie nastepowacC bedzie sedymentacja osaddéw. Potem sklarowana
woda znad osadu na sygnat z automatycznego sterownika zostanie
odpompowana pompa zatapialng z wydajnoscig ok. 3 mh do rowu. W
odstojniku zamontowane bedg dwa czujniki ptywakowe wskazujgce czy zbiornik
jest oprozniony czy petny (blokada ptukania az do oproznienia). Raz na pét roku
przewiduje sie odpompowanie wozem asenizacyjnym uwodnionych osadow z
dna odstojnika i ich utylizacje w oczyszczalni sciekdw w Wasewie.

Projektowane ilosci wod poptucznych sg mniejsze od wartosci maksymalnych i
srednich okreslonych w obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym (Decyzja
ROS.6341.1.46.2013 Starosty Ostrowskiego). Jako$é wod poptucznych bedzie
analogiczna jak dotychczas, redukowana bedzie zawiesina ogolna ponizej 35
mg/dm?® a takze zawarto$¢ Zelaza ogdlnego ponizej 10 mg/dm?, chlorki ponizej
1000 mg/dm?.

Zrzut poptuczyn bedzie sie odbywat zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem
wodnoprawnym.

3.6.3. Pompownia wéd poptucznych

W ostatniej studzience odstojnikowej S3 zaprojektowano pompownie wod
poptucznych. Wody te bedg cisnieniowo przettaczane do przelewu odstojnika i
do rowu melioracyjnego.

Jako pompownie zaprojektowano pompe np. Unilift AP 35B50.06.3.V produkcji
Grundfos, ze zlgczem automatycznym Rp2 oraz szynami prowadzgcymi i
tancuchem.

Parametry pompy:

- wydajno$¢ Q=3 m%h, przy H=9 mH-0,

- silnik o mocy — 0,95 kW,

- napiecie nominalne — 3 x 400V,

- typ wirnika — Vortex,

- korpus i wirnik pompy — ze stali nierdzewnej, AlSI 304,
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3.7. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe

3.7.1. Rurociagi istniejgce

Na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody pozostang i bedg dalej
wykorzystywane nastepujgce rurociggi zewnetrzne:

- rurocigg nalewowy w100 z budynku stacji do zbiornikdw retencyjnych,

- rurocigg ssgcy w200 ze zbiornikéw retencyjnych do stacji,

- rurociggi ttoczne w110 i w160 wody do sieci gminnej,

3.7.2. Rurociagi projektowane

Rurociggi wody

Rurociggi nalezy wykona¢ z materiatu HDPE, PE 100, z typoszeregu SDR11.
Potaczenia rur wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe.

Zaprojektowano:

- rurocigg wody ze studni nr 1, D110PE, od wezta W1 do budynku stacji,

- rurocigg wody ze studni nr 2, D110PE, od wezta W2 do budynku staciji,

Rurociggi kanalizacyjne

Projektowane rurociggi kanalizacyjne, zewnetrzne grawitacyjne nalezy wykonaé

z rur litych z PVC-U, sztywnos$¢ SN8, tgczone kielichowo, np. produkcji Wavin.

Zaprojektowano:

- rurocigg D250PVC z kanatu poptuczyn w budynku SUW do pierwszej
komory odstojnika poptuczyn S1,

3.7.3. Rurociagi unieczynniane
- rurociggi w90 od weztéw W1 i W2 do budynku SUW,
- rurociag kanalizacyjny k200 od budynku do studzienek odstojnika.

UWAGA!

W trakcie wykonywania robot w pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowac
glebokos¢ utozenia istniejacych rurociggéw w miejscach ich potaczen z
sieciami projektowanymi.

3.8. Bilans mocy zaprojektowanych urzadzen

Zestawienie mocy projektowanych urzgdzen:

1) gtebinowe agregaty pompowe: 2 x 5,5 kW = 11kW
2) pompa ptuczagca: 4 kW

3) dmuchawa: 5,5 kW

4) sprezarka: 2,2 kW

5) zestaw dozujgcy - 0,03 kW
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6) zestaw pomp sieciowych 5 x 4,0 kW = 20,0 kW

7) osuszacz powietrza: 0,73 kW

8) sterowanie, zasilanie urzgdzen pomiarowych — 1,5 kW
Razem: =45 kW

Bilans nie obejmuje zapotrzebowania mocy instalacji elektrycznych ogoélnych
wynikajgcego z projektu branzy elektrycznej (ogrzewanie, oswietlenie SUW i
terenu itd.).

4. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Stacja uzdatniania wody nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na
Srodowisko.

Wody z ptukania filtrow odprowadzane bedg do do tréjkomorowego odstojnika i
odbiornika naturalnego, w ramach aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.

Ze wzgledu na to, ze projektowana stacja uzdatniania wody bedzie bazowata
na naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliow i utleniaczy
powstajgce ilosci osadow bedg niewielkie, pochodzgce od zwigzkdéw zelaza i
manganu.

Chlorowanie wody podchlorynem sodu zaprojektowano jako dezynfekcje
awaryjng prowadzong zestawem dozujgcym. Ewentualna neutralizacja bedzie
przebiegata z uzyciem tiosiarczanu sodowego.

5. WYTYCZNE BRANZOWE

o Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW muszg uzyskac¢ ocene
higieniczng zgodnie z art. 18 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. z dnia 27 listopada 2015, poz. 1989),

o W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic¢ obstuge geodezyjng prac.

e Po wykonaniu SUW Wykonawca zgtosi w imieniu eksploatatora w Urzedzie
Dozoru Technicznego zamontowane urzgdzenia cisnieniowe.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
Projektantem i Inwestorem,

e W trakcie wykonywania robét nalezy stosowac przepisy BHP,

o \Wszystkie, wymagajgce tego elementy, muszg posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

e Stosowac sie do aktualnych instrukcji i DTR producenta,
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6. ZESTAWIENIE URZADZEN

Zastosowanie w dokumentacji nazw wtasnych poszczegélnych urzadzen i
materiatlow nalezy traktowac¢ jako podanie propozycji materialowych, ktére
kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie
gorszych parametrach”. Podanie konkrethnych nazw materiatowych
stanowi wyznacznik koniecznego standardu i jakosci materiatéw, ktore
zostang zastosowane do realizacji zamoéwienia. Ewentualne urzadzenia i
materialy zamienne muszg spelniaé wszystkie podane w dokumentaciji

technicznej parametry jakosciowe.

Lp. Wyszczegoblnienie

Liczba | Producent /
sztuk Dostawca

l. Urzadzenia i armatura w budynku

Aerator A-1000, z pomiarem poziomu, wodowskazem z

1. |PVC i ukladem automatycznego utrzymania poduszKi 1 UNITEX
powietrznej
Filtr ciSnieniowy Ferrotex-1600, z katalityczno-
2. | kwarcytowym ztozem filtracyjnym, petnym orurowaniem i 3 UNITEX
osprzetem, w tym przepustnice z napedami pneumatyczn.
Pompa ptuczgca NBG 100-65-200/219 A-F2-A-BAQE
o . . Grundfos
3. |silnik 4,0 kW, podstawa ze stali nierdzewnej, na 1 .
oo Unitex
wibroizolatorach
3a Zestaw hydroforowy ZHU.5.CRE15-3, 60 Hz, podstawa ze 1 Grundfos
" | stali nierdzewnej, na wibroizolatorach Unitex
Sprezarka srubowa SX3, w obudowie, z Sigma Control, Kaeser
4. . 1
silnik 2,2 kw Kompressoren
5. | Zbiornik sprezonego powietrza V=500 dm? 1 Kaeser
Kompressoren

5,5 kW, z projektowanym wyposazeniem

Dmuchawa powietrza Robox Revolution EL 15/1P, silnik

1 Robuschi

7. | Osuszacz powietrza KT38F 1 DST
8 Przeptywomierz elektromagnetyczny FM Magflo 5100w, 2 Siemens
"~ |DN125, z przetwornikiem MAG5000, z Modbus RTU
9 Przeptywomierz elektromagnetyczny FM Magflo 5100W, 1 Siemens
DN100, z przetwornikiem MAG5000, z Modbus RTU
10 Przeptywomierz elelftromagnetyczny FM Magflo 5100w, 1 Siemens
DN150, z przetwornikiem MAG5000, z Modbus RTU
11. | Przepustnica DN100, korpus GG25, dysk AISI316, 1 Ebro
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z napedem pneumatycznym Armaturen
Przepustnica DN65, korpus GG25, dysk AISI316, Ebro
12. |z dzwignig reczng 1 Armaturen
dmuchawa x1
Przepustnica DN100 korpus GG25, dysk AISI316, Ebro
13. |z dzwignig reczng 1 Armaturen
ssanie p. ptucz
Przepustnica DN125 korpus GG25, dysk AISI316, Ebro
14. |z dzwignig reczng 7 Armaturen
woda sur. x5, przed aeratorem x1, obejscie filtracji x1 ,
Przepustnica DN150 korpus GG25, dysk AISI316, Ebro
15. Lo
5. |z dzwignig reczng 3 Armaturen
do siecix 3
16 Zawor zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN65 1 Ebro
" | dmuchawa x 1 Armaturen
17 Zawor zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN100 1 Ebro
" | woda ptuczaca x 1 Armaturen
18 Zawor zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN125 5 Ebro
" | woda surowa x 2 Armaturen
19 Zawor zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN150 1 Ebro
" | do sieci Armaturen
20. Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN65 1 Sobtrade
tfoczenie pompy ptucz.
21, Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN150 1 Sobtrade
tfoczenie zestawu
29, Kompensator gumowy, kotnierze ze stali nierdz., DN200 1 Sobtrade
ssanie zestawu
23, Zasuwa ko+n|erzowa krotka, DN100 1 AVK
na wodzie ptuczacej
o4, deOW|etrzn|k automatyczny Segev 1 3 Netafim
Filtry
4 1/”
25, Zawor elektro.magnetyczny, /2", 24V DC, z recznym 3 ASCO
przesterowaniem
26. | Zawor zwrotno — dtawigcy GRLA-1/2B, %" 1 Festo
27. | Zawor zwrotny gwintowany, typ 601, 12" 3 Socla
28. | Zawor kulowy odcinajacy, V%" 12 Perfexim
Filtr mechaniczny do powietrza MS6-LF-1/2-ERV, wkfad
29. . . 1 Festo
40 mikrometrow, z automatycznym spustem kondensatu
Filtr mechaniczny do powietrza MS6-LF-1/2-CRV, wktad
30. 1 Festo

5 mikrometréw, z automatycznym spustem kondensatu
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31. |Regulator cisnienia powietrza, 72", typ MS6-LR-1/2-D7-AS 2 Festo
30, M?norr_letr seria 111.20, 100 mm, 0-1,0 MPa, z kurkiem 7 KEM
tréjdroznym
33. | Presostat KPI35 - sygnalizacja spadku ciSnienia powietrza 1 Danfoss
34. | Zawor bezpieczenstwa AW-08, 0,6 MPa 1 WAN
35 Kurek do opalania z wlutowahq rurkg mgsu_gznq 7 Beulco
wody surowe x2,po aeratorze x1, filtry x3, na zbiornik x 1
36. | Zawor antyskazeniowy EA251, %" | ztgczka do weza 1 Socla
Zestaw profili, kgtownikdw, wspornikow, stop, obejm z .
. o . Niczuk-
37. |wktadkg gumowsg itd., wszystko ze stali nierdzewnej, do 1 kpl. Metall
wykonania podpar¢ pod rurociggi
Sruby stalowe nierdzewne do potgczen kotnierzowych i do
38. N 1 kpl. -
konstrukcji wsporczych
39, Rur¥| kSZta’f.tkI D15, zgrzewane, z PP 1 kpl. prandell
Sprezone powietrze, spust kondensatu, woda do kranu z ze ztgczkg
Przewody do sprezonego powietrza, do zasilania
40. |sitownikéw pneumatycznych typ PUN-H rozm 8x1,25 BL, | 1 kpl. Festo
tgczniki wtykowe T — QST-8, ztgcza wtykowe QS-1/4-8 itd.
41. |Umywalka ze stali nierdzewnej VK-44 z syfonem 1 INTRA
42. | Miska ustepowa, z dolnoptukiem i sedesem 1 Koto
43, Przeph(wowy podgrzewacz wody np. DAFI, 3,7kW, 230V, 1 DAF]
z baterig
[I.  Studnie gtebinowe
Agregat pompowy gtebinowy, typ SP 46-4-C, z silnikiem
44- | MS6000 0 mocy 5,5 kW, 3 fazy, 50Hz 2| Grundfos
Wyposazenie w obudowie studziennej studninr 1i2 —
45. . 2 -
kurek, manometr, ksztattki stalowe ocynkowane
46. Zasuwa kotnierzowa krotka, DN100 5 AVK
w obudowie studni 1i 2
47 Zawor zwrotny klapowy DC, miedzykotnierzowy, DN100 5 Ebro
" | w obudowie studni 1i 2 Armaturen
lll. Sieci zewnetrzne
48. Pompa wod nelldosadowych. Unilift AP 3585.30.016.3.V ze 1 Grundfos
stopg sprzegajgcg, szynami prowadzgcymi, tancuchem
49. |Zwezka zeliwna kotnierzowa, Dn125/80 2 Materbud
50. Potgczenie kotnierzowe do rur DN8O 2 Hawle

do zabudowy w ziemi, wezet W1 i W2
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7. ZESTAWIENIE KSZTALTEK | RUR

Lp. Wyszczegoblnienie / producent J.m. llos¢
l. Instalacje wewnetrzne
1. Rura przewodowa ze stali nierdzewnej 204x2 m 1,3
2. Rura przewodowa ze stali nierdzewnej 154x2 m 9,5
3. Rura przewodowa ze stali nierdzewnej 129x2 m 23,7
4. Rura przewodowa ze stali nierdzewnej 104x2 m 18,5
5. Rura przewodowa ze stali nierdzewnej 84x2 m 16,3
6. Rura przewodowa ze stali nierdzewnej 70x2 m 10
7. Rura przewodowa ze stali nierdzewnej 44,5x2 m 15
8. Wywijka kotnierzowa ze stali nierdzewnej 204x2 szt. 5
9. Wywijka kotnierzowa ze stali nierdzewnej 154x2 Szt. 11
10. |Wywijka kotnierzowa ze stali nierdzewnej 129x2 szt. 23
11. |Wywijka kotnierzowa ze stali nierdzewnej 104x2 szt. 11
12. | Wywijka kotnierzowa ze stali nierdzewnej 84x2 szt. 7
13. | Wywijka kotnierzowa ze stali nierdzewnej 70x2 szt. 7
14. |Wywijka kotnierzowa ze stali nierdzewnej 44,5x2 szt. 2
15 E(r)]’fzn(i)eorz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, luzny ozt 5
16. g?]%lr\;%rz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, luzny szt 11
17, gz’fln;esrz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, luzny ozt 23
18, g?]’fln(lj%rz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, luzny oot 11
19. |Kotnierz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, luzny Dn80 | szt. 7
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20. |Kotnierz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, luzny Dn65 | szt. 7
21. |Kotnierz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, luzny Dn40 | szt. 2
29, gcrz’flrg%rz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, zaslepka Szt 1
23, g(r)l’gesrz ze stali nierdzewnej lub aluminiowy, zaslepka ozt 3
24, I;czzlzlj 1rngv)?zoprzelotowy ze stali nierdzewnej Szt 5
25, I;(g;lzljlr;\;v;;przelotowy ze stali nierdzewnej ot 7
26, I(r)(zjzlzljlrg\dlrv:zoprzelotowy ze stali nierdzewnej ot 1
27. | Tréjnik rownoprzelotowy ze stali nierdzewnej 70x2/70x2 szt. 1
28. | Tréjnik redukcyjny ze stali nierdzewnej 104x2/129x2 szt. 1
29. |Kolano 45° ze stali nierdzewnej 204x2 szt. 1
30. |Kolano 45° ze stali nierdzewnej 154x2 szt. 1
31. Kolano 45° ze stali nierdzewnej 44,5x2 szt. 3
32. |Kolano 90° ze stali nierdzewnej 204x2 szt. 2
33. |Kolano 90° ze stali nierdzewnej 154x2 szt. 4
34. |Kolano 90° ze stali nierdzewnej 129x2 szt. 11
35. |Kolano 90° ze stali nierdzewnej 104x2 szt. 9
36. |Kolano 90° ze stali nierdzewnej 84x2 szt. 6
37. |Kolano 90° ze stali nierdzewnej 70x2 szt. 6
38. |Kolano 90° ze stali nierdzewnej 44,5x2 szt. 6
39. |Zwezka stal n. Dn204/154 szt. 1
40. |Zwezka stal n. Dn129/104 szt. 1
41. |Zwezka stal n. Dn129/84 szt. 6
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42. |Zwezka stal n. Dn104/84 szt. 1
43. |Zwezka stal n. Dn104/70 szt. 1
44. |Zwezka stal n. Dn104/44,5x2 szt. 3
45. |Rura przewodowa PVC D40 - transparentna m 1,5
46. | Tuleja kotnierzowa D200 PE100 PN10 szt. 2
47. | Tuleja kotnierzowa D125 PE100 PN10 Sszt. 2
48. | Tuleja kotnierzowa D100 PE100 PN10 szt. 1
Il. Sieci zewnetrzne
49. Rura przewodowa D140 PE100 PE PN10 m 56
do zabudowy w ziemi
50, Tuleja kotnierzowa D140 PE100 i kotnierz stalowy ot 4
do zabudowy w ziemi
51 Tuleja kotnierzowa D90 PE100 i kotnierz stalowy ozt 5
do zabudowy w ziemi
50, Kolano PE100 D140 PE PN10 ozt 7
do zabudowy w ziemi
53. |Rura kielichowa PVC D250 m 10
54. |Kolano kielichowe PVC 45° D250 szt. 4
55, Tuleja ochronna krétka Szt 1
— dla rury przewodowej D250 PVC-U
56 Rura ostonowa, stalowa @355,5x8,0, ptozy i manszety ozt 1
. Dla rur przewodowych D250 PVC kielichowego — pod fundamentem |
57 Rura ostonowa, stalowa Dz 168,3x4,5 , ptozy i manszety ozt 5
' Dla rur przewodowych D140 PE - przejscie pod fundamentem '
58. |Bloki oporowe, betonowe szt. 6
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Prace remontowo—budowlane wymienione ponizej i inne
wykonac zgodnie z projektem branzy architektoniczne].

1. Wymiary podane sq w [mm]
2. Wszystkie rzedne sq odniesione do rzednej posadzki hali [0.0 m] .

Posadzki, _fundamenty:

J. Istniejgce fundamenty sku¢ w celu umozliwienia wykonania nowych fundamentow i nowej posadzki.

4. Nowe piyty fundamentowe pod filtry i cerator wykona¢ w postaci monolitycznych blokow fundamentowych
lub jako jeden wspodlny fundament, z wierzchem wyréwnanym do poziomu posadzki,
przy jednoczesnym zachowaniu spadkow, zgodnie z wymiarami na rysunku.

5. Nowg posadzke wykona¢ z 1% spadkiem w kierunku kanafu wod popfucznych.

6. 7 uwagi na ograniczong wysokos¢ budynku, posadzka musi zachowa¢ obecny poziom.

Kanat popfuczyn:

7. Kanat wod popfucznych wykona¢ zgodnie z wymiarami na rysunku.

8. Szerokose kanafu popfuczyn: 0,5 m.  Gfebokosé: 0,25 m w najpfytszym miejscu.

9. Dno kanafu wod popfucznych wykona¢ z 2% spadkiem w kierunku wylotu.

10. Odptyw z kanatu podfgezy¢ do istniejgcych osadnikéw wod popfucznych,  rurg D200 PVC.
Sposéb pofgezenia pokazany jest na rys. nr XX/X.

11. Przykry¢ kanaf wod popfucznych kratqg pomostowg typu trokotex, ok. 2,5 m2.

Prace remontowo—budowlane:
12. 7demontowa¢ istniejgcg brame w budynku SUW,

14. Zamontowae, w budynku SUW, brame rozwierng, dwuskrzydfowg, stalowg, ocieplang, o wymiarach 1800 x 3000 mm
15. Utozyc terakote na cafej posadzce ok. 28 mZ. z uzyskaniem spadkdw w kierunku kanafu wod popfucznych.
16. Utoéye glazure na Scianach do wysokosci 2,0 m  ok. 40 m2.
17. Szpachlowae, — szlifowaé i dwukrotne malowa¢ farbg wodoodporng sciany hali (ponad glazurg), oraz sufit, ok 52m2.
Przejscia rurociqgdw przez posadzke:
Przez posadzke hali filtréw przechodzq rurociqgi:
— rurociggi wody surowej DN100; — zakoficzone kofnierzami ,
kotierze 0,20 m powyzej poziomu posadzki
— rurocigg wody uzdatnionej DN100; tioczny do zbiornikow retencyjnych (2xV=100m3) — zakoficzony kotnierzem ,
kotierze 0,20 m powyzej poziomu posadzki
— rurociqg wody uzdatnionej DN200; ssqcy ze zbiornika retencyjnego (2xV=100m3) — zakoriczony kofnierzem ,
kotierze 0,20 m powyzej poziomu posadzki
— rurocigg wody uzdatnionej DN200; ttoczny do miasta — zakoficzony kofnierzem,
kotierze 0,20 m powyzej poziomu posadzki
Wyjécie rurociggu z dna kanafu wod popfucznych:
/ dna kanafu wod popfucznych wychadzi rurocigg D200PVC
Bilans mocy zaprojektowanych urzqdzen:
- gfebinowe agregaty pompowe - 11,0 kW
— pompa pfuczqea - 4,0 kW
— zestaw pomp sieciowych -4 x40 =16 kW
— dmuchawa - 4,0 kW
— sprezarki z osuszaczami - 2,2 kW
— ogrzewanie obudowy studziennej typu Lange — 0,3 kW
- zestaw dozujqey - 0,03 kW
— osuszacz powietrza - 0,7 kW
- sterowanie, zasilanie urzgdzen pomiarowych — 1,5 kW
fqezna moc zainstalowana wynosic bedzie 39,73 kW.
Bilans nie obejmuje zapotrzebowania instalacji elektrycznych o?é\nych
wynikajgcego z projektu braniy elektrycznej (ogrzewanie, oswietlenie SUW i terenu itd.).
Niniejszy rysunek jest wytyczng projektanta technologii
do wykonania prac remontowo—budowlanych wewngtrz budynku SUW.
Zawarte na rysunku zatozenia muszq by¢ zweryfikowane przez uprawnionego
projektanta konstruktora, szczegdlnie dokfadnie powinna zostaé rozpoznana
no$nos¢ posadzki (ewentudlne jeJ wzmocnienie) jako podstawa dia nowych
urzqdzen.
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