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Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora;

« Mapy do celéw projektowych;

* Opinia techniczna — ocena stanu technicznego budynku;
* Obowigzujgce przepisy i normy;

*  Wizja lokalna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materialdw projektowych do uzyskania decyzji
0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi
Inwestorowi podijecie realizacji przedsiewziecia.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany adaptacji istniejgcego obiektu
dla potrzeb rozbudowywanej stacji uzdatniania wody.

Zakres opracowania uzgodniono z Inwestorem i miesci sie w granicach dzialek
oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 439/1, 439/3 i 439/4, do ktorych Inwestor posiada
tytut prawny do dysponowania na cele budowlane.

Zakres opracowania obejmuje prace rozbiorkowe, budowlane i remontowe, majgce na celu
dostosowanie obiektu do nowego projektu technologicznego oraz zabezpieczenie przed
dziataniem czynnikow zewnetrznych.

3 Dane ogélne

3.1 Lokalizacja
Stacja uzdatniania (SUW) i ujecie wody znajdujg sie w miejscowosci Wasewo,
woj. mazowieckie, przy ulicy Armii Krajowej, na dziatkach nr ew. 439/1 i 439/4, obreb Wasewo.
Wiascicielem SUW oraz eksploatatorem jest Gmina Wasewo.
3.2  Stan istniej gcy
Istniejgcy obiekt jest parterowym budynkiem wolnostojgcym. Konstrukcje nosng
stanowig sciany z gazobetonu oraz dach ptaski w postaci prefabrykowanych plyt zelbetowych.
Ocene stanu technicznego obiektu przedstawiono w zalgczonej do projektu dokumentacii.
3.3  Podstawowe wymiary

Wymiary budynku po modernizacji:

Dlugosc¢ 17,18m
Szerokosé 6,71m
Wysokosé 6,20m
Pow. uzytkowa 89,90m?
Kubatura 636,0m*
llos¢ kondygnacji 1

4 Charakterystyka energetyczna

W adaptowanym obiekcie nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplna.
Zapotrzebowanie na energie pierwotng z uwagi na zasilanie urzgdzen technologicznych
oraz oswietlenie obiektu wynosi KWh/(m? rok).
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5 Prace remontowe i adaptacyjne
5.1 Prace rozbiorkowe

W celu prawidiowego posadowienia urzadzen ujetych w branzy technologicznej
oraz z uwagi na przeznaczenie obiektu, przewiduje sie catkowite usunigcie istniejgcych
elementéw budynku:

» posadzki wraz z fundamentami;

» Scian wewnetrznych;

* kominow;

» tynkow wewnetrznych i zewnetrznych;

* pokrycia dachowego z papy;

* Scian attyk;

e orynnowania oraz obrobek blacharskich;
» stolarki okiennej i drzwiowej;

* betonowych stopni przed wejsciami.

5.2 Fundamenty i kanat technologiczny

Stopy fundamentowe wewnatrz stacji nalezy wykonac na podsypce zwirowo-piaskowej
(I1s>0,97) gr.15cm oraz warstwie chudego betonu (C12/15) gr. 10cm.

Wymiary:

» 150/150/30cm — stopa fundamentowa pod filtr (3szt.)

» 130/120/30cm — stopa fundamentowa pod aerator (1szt.)
Wszystkie stopy nalezy wykona¢ z betonu C20/25 i zazbroi¢ zgodnie z rysunkiem
wykonawczym. Wokét stop utozyé tasme dylatacyjng. 1zolacje przeciwwodng wykona¢ masg
bitumiczng (np. Abizol R+P), a czes¢ ponad poziomem posadzki pomalowac akrylowg farbag
do podiozy betonowych.

Podbudowe oraz izolacje przeciwwodng kanatu technologicznego wykonaé¢ analogicznie
jak dla stop fundamentowych. Scianki oraz dna kanatu z betonu C20/25 gr. 10cm. Zbrojenie
siatkami zbrojarskimi 6 co 15cm. Oparcie krat pomostowych na Sciankach, wykona¢ poprzez
zatopienie katownika z tworzywa sztucznego.

Piyte fundamentowa pod agregat zlokalizowang na terenie stacji, wykona¢ o wymiarach
325/155/30cm z betonu C20/25. Plyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm
oraz warstwie zwirowo-piaskowej zageszczonej do 1s>0,97 siegajgcej gruntdw nosnych.
Zbrojenie ze stali A-IlIN wg rysunku wykonawczego. Beton zabezpieczy¢é masg asfaltowo
Zywiczna.

5.3 Posadzka

Nowoprojektowang posadzke z betonu C20/25 gr. 6cm, zbrojong siatkami zbrojarskimi
@6 co 15cm, nalezy utozy¢ na warstwach:
* podsypka zwirowo-piaskowa (Is>0,97) gr. 15cm
e chudy beton (C12/15) gr. 10cm
» izolacja przeciwwodna — folia budowlana PE 0,3mm
e styrodur gr.8cm
» folia polietylenowa
Na obwodzie utozy¢ tasme dylatacyjng. Wykonczenie catej powierzchni posadzki wraz
z kanatem technologicznym i cokotem na scianie na wysoko$¢ 10cm, stanowig plytki terakotowe
o0 nasigkliwosci do 3%, ukladane na warstwie hydroizolacji oraz warstwie spadkowej (w kierunku
kanatu technologicznego) z zaprawy klejowej o podwyzszonej przyczepnosci. Do spoinowania
zastosowac fuge silikonowa.
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5.4 Konstrukcja dachu

Prace przygotowawcze.

Po oczyszczeniu dachu z istniejgcych warstw izolacyjnych, nalezy rozebraé¢ sciany
attyki, wyréwnac¢ poziom $cian za pomocg bloczkéw betonowych gr. 38cm oraz wykonaé
wieniec 0 wymiarach 25x38cm zbrojonego podiuznie 4x@12 ze strzemionami @8 co 25cm.

Dane ogolne.
Konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzaréw

trojkatnych o maksymalnej rozpietosci 7,49m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym
0,9m. Tarcica konstrukcyjna klasy C24 o grubosci 45mm, czterostronnie strugana. Potgczenia
elementéw wykonac¢ za pomocg piytek kolczastych wg technologii producenta.

Odpornosé na korozje biologiczng i ochrona p.pozarowa.

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozjg biologiczng
zgodnie z EN 335-1. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje sie z drewna sosnowego
klasy C24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrone p.poz. stopien palnosci
drewna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych srodkéw ogniochronnych.

Wymagania dotyczgce produkciji wigzardw.

Wigzary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Plytki kolczaste weciskac
w drewno za pomocg specjalistycznych urzgdzen - pras hydraulicznych, na stolikach lub stotach
montazowych w zakiadzie prefabrykacji.

Potaczenie wigzara z oczepem.

Potgczenie wigzarow z wiencem wykonaé poprzez zastosowanie kgtownikéw stalowych
w ilosci 2szt./wezet. Katownik mocowac¢ do dzwigara za pomocg gwozdzi pierscieniowych
min.6szt., natomiast do wiehca zelbetowego poprzez kotwy stalowe rozporowe M10 w ilosci
1szt. na kgtownik.

Stezenia ukosne i wzdluzne.

Stezenia ukosne i wzdluzne zaprojektowano z elementow drewnianych o przekroju
40x60mm lub 25x100mm. Stezenia te mocowac¢ w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi
Ax75mm lub 3,1x90mm w ilosci min. 2szt./wezel.

Wytyczne montazu:

* Wigzary nalezy montowac¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub zawiesia.

¢ Montaz rozpocza¢ od dwoch wigzardéw usztywnionych poprzecznie stezeniami.

» Kolejne wigzary nalezy montowac tgczac je z poprzednimi za pomoca stezen.

* Nie podpuszcza sie obcigzania elementéw konstrukcji dachu (sktadowania materiatow
pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartosci przewidziane
w projekcie konstrukcji; wigzary nalezy tak obcigzaé¢ uzytkowo, aby nie przekroczyé
wielkosci przyjetych do obliczen.

* Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi
nalezy zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolaciji.

« W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy
uwzgledni¢ (zgodnie z projektem architektonicznym) sposéb wentylacji przestrzeni
dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania potgczen elementow konstrukcji nalezy
stosowac sruby i gwozdzie ocynkowane.

« Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi montazu
elementow wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

« W chwili rozpoczecia montazu konstrukcji, elementy stanowigce podpore
dla tej konstrukcji (wience zelbetowe) muszg mie¢ petng wytrzymatosé przewidziang
w projekcie catego obiektu.

Pokrycie dachowe.
Na gotowej konstrukcji dachowej utozy¢ membrane dachowg, a nastepnie kontriaty
2,5x5cm oraz faty 4x4cm w rozstawie podanym przez producenta dachowki. Zastosowac

5
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dachéwke ceramiczng holenderke w kolorze brgzowym. Do wykonczenia dachu stosowac petne
rozwigzania systemowe.

5.5  Sciany wewn etrzne

Sciany dziatowe gr.10cm wykonaé w systemie suchej zabudowy. Poszycie w postaci plyt
kartonowo-gipsowych odpornych na dziatanie korozyjnosci atmosfery C3 oraz wypetnienie
z welny mineralnej. Wszelkie materialy uzyte do wykonania przegréd stosowaé zgodnie
Z wytycznymi producenta.

5.6 Izolacje termiczne

Dach

Oczyszczone z istniejgcej izolacji powierzchnie nalezy zaimpregnowac i utozyé na nich
paroizolacje. Na tak przygotowanym podtozu wykonac¢ izolacje termiczng w postaci papy
podktadowej (PYE PV160 S3,0), styropianu EPS100-038 oraz papy wierzchniego krycia
(PYE PV250 S5,2 SS).

Sciany zewnetrzne
Izolacje termiczng ze styropianu EPS 70-040 gr. 10cm wykona¢ w dostepnym na rynku
rozwigzaniu systemowym. Montaz i wykonczenie zgodnie z wytycznymi producenta.

Sciany fundamentowe.
Wykonac izolacje przeciwwodng masg bitumiczng (np. Abizol R+P) oraz utozyC piyty
ze styroduru bagdz styropianu XPS gr. 6cm min. 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu.

5.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgce okna wymieni¢ na nowe, wykonane z PVC o wymiarach w swietle osciezy
85/85cm (wymiary zweryfikowa¢ na budowie). Pod oknami zamontowac¢ parapety zewnetrzne
i wewnetrzne z PVC w kolorze biatym.

Zainstalowa¢ dwuskrzydiowg ocieplang brame garazowg (np. Hormann) w kolorze
brgzowym, wyposazong w system antywtamaniowy oraz nadswietle.

5.8 Elementy wyko nczeniowe

Ptytki ceramiczne.

W pomieszczeniach hal technologicznych i WC sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
0 nasigkliwosci <3% do wysokosci 2,0m. W chlorowni piytki utozy¢ na calej wysokosci
pomieszczenia. Plytki na $ciankach w systemie suchej zabudowy uktadaé zgodnie z wytycznymi
producenta przegrod.

Tynki i malowanie.

Nad pilytkami ceramicznymi utozy¢ tynk cementowo-wapienny oraz pomalowac
dwukrotnie farbg akrylowg zawierajgcg srodki grzybobdjcze, przeznaczong do pomieszczen
mokrych. Pomieszczenie dyzurki oraz sufit w catym obiekcie pomalowac farbg akrylowa.

Krata pomostowa.
Kanat technologiczny przekry¢ antyposlizgowymi kratami pomostowymi z TWS.

5.9 Wentylacja

Otwory po likwidowanych kominach zaslepi¢ ptytami GK. W pomieszczeniu wc
zainstalowaé¢ kratke wentylacyjng 206x206mm. W pomieszczeniu chlorowni wykona¢ kanat
wentylacyjny wyprowadzony ponad pota¢ dachowg, zakonczony systemowym wywietrzakiem
dachowym PVC @150.

510 Rynny
Rynny systemowe PVC @100 z rurami spustowymi @80 w kolorze brgzowym.
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Prace elewacyjne - kolorystyka

Materiaty oraz kolory elementéw wykonczeniowych:
» cokot, narozniki oraz czesci scian
- ptytki klinkierowe w kolorze brgzowym,
* sciany
- silikonowy tynk strukturalny o fakturze "baranek” RAL1014 stomkowo-bezowy,
- silikonowy tynk strukturalny o fakturze "baranek” RAL 1013 biaty,
» obrobki blacharskie
- blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze brgzowym,
* stolarka
- drzwi wejsciowe stalowe w kolorze brgzowym,
- okna i parapety PVC w kolorze biatym,
» dachéwka
- dachowka ceramiczna holenderka w kolorze brgzowym.

Ochrona przeciwpo zarowa

Parametry obiektu

Dlugosé 17,18m
Szerokosé 6,71m
Wysokosé 6,20m
Pow. uzytkowa 89,90m?
Kubatura 636,0m*
llos¢ kondygnacji 1

Obiekt zalicza sie do grupy wysokosci jako niski (N).
Budynek petni funkcje wytgcznie technologiczna.

Wyposa zenie technologiczne

Przebieg rurociggdw i urzadzen technologicznych zawarte sg w odrebnej branzy.
Odlegto $¢ od obiektow s gsiaduj gcych

Najblizsze zabudowania znajdujg sie w odlegtosci powyzej 10m.
Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie skladowania i przerabiania substancji palnych.
Przewidywan a gesto $¢€ obci gzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?.
Kategoria zagro zenia ludzi

Budynek zakwalifikowano do kategorii PM.
Ocena zagro zenia wybuchem

Nie wystepuje.
Podziat obiektu na strefy po zarowe

Obiekt zalicza sie do jednej strefy pozarowej.
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6.9 Klasa odporno $ci po zarowej budynku

Stosownie do postanowien § 212 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/ - wymagana klasa odpornosci pozarowej
budynku ,E".

Klasa : Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtéwna ) » - - o
pozarowej : onstrukcja $ciana Sciana przekrycie
budynku kor:]itélrjllgqa dachu strop zewnetrzna | wewnetrzna dachu
"B ¢ ¢ ¢ ) ¢ ¢
6.10 Warunki ewakuaciji

Nie dotyczy.

6.11 Dobdr urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

Obiekt wyposazony w gasnice proszkowg ABC 6-kilogramowa.

6.12 Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Na terenie stacji znajduje sie hydrant o minimalnym zaopatrzeniu Q=10 dm3/s w rejonie
modernizowanego obiektu.

7 Uwagi

* Nalezy stosowac¢ wytgcznie urzadzenia, materialy i technologie posiadajgce odpowiednie
atesty i certyfikaty, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

» Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z jednostkg projektowa i Inwestorem.

* Opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy
i urzgdzenia wyszczegolnione tylko w opisie, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach.

» Decyzje w sprawie elementéw wykonczeniowych nalezy podejmowa¢ po uzgodnieniu
z Inwestorem.

Opracowat:

Stawomir Golonka
upr. nr POM/0091/PWOK/14
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L.p. | Nazwa pomieszczenia Wykonczenie
p p [m3 [m] Yl
01 hala technolog. 454 3,55 posadzka betonowa
02 hala technolog. 28,2 3.1 posadzka betonowa
03 chlorownia 6,1 3,1 terakota
04 dyzurka 4,8 3,1 plytki PVC
05 wC 2,8 3,1 terakota
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Tabela pomieszczen Uwagi
., 1) Istniejgce elementy do likwidacji:
L.p. | Nazwa pomieszczenia T:l\% Wys[rc:]I;osc Wykoriczenie - posadzka w catym obiekcie,
- Sciany wewnetrzne,
01 hala technolog. 45,3 3,65 terakota - kominy,
02 hala technolog. 28,2 3,2 terakota - tynki zewngtrzne i wewnetrzne,
- - stolarka okienna i drzwiowa,
03 chlorownia 6.3 32 terakota - betonowe stopnie przed wejéciami.
04 dyzurka 49 3,2 terakota 2) Fundamenty - projektowane:
F1 - fundament filtra 150x150x30cm
05 wc 3.1 32 terakota F2 - fundament aeratora 130x120x30cm
06 WC 2,1 3,2 terakota 3) Likwidowany komin omn o N e e s s w0 .. 80-299 Gdansk, ul. Astronomodw 9
- maskowanie ptyta GK z przejsciem i Eﬁ tel./fax (058) 552 51 64, 552 24 17
dla kanatu Wentylacyjnego ®150 CENTRUM BADAWCZO-WDROZENIOWE UNITEX SPOLKA Z 0. O. e-mail: unitex@unitex.com.pl
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Stolarka

okienna i drzwiowa

ZESTAWIENIE STOLARKI N
OKIENNE] P
~
Oznaczenie 0Ol
Szeroko$¢ otworu So 850
Wysoko$¢ otworu Ho 850
. [mm]
Szeroko$¢ w Swietle Sw 750
Wysokos¢ w swietle Hw 750
Tlosé [szt] 6
Materiat PVC
Uwagi wymiana

/ AN
| N
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ L F
Oznaczenie D1 D2
Szeroko$¢ otworu 1750 900
Wysoko$é otworu 3000 2050
. [mm]
Szeroko$¢ w Swietle 1360 800
Wysoko$¢ w §wietle 2900 2000
Tlosé [szt] 1 1xL+3xP
zewnetrzne
Uwagi stalowe z wewnq:trzne
nad$wietlem Wwymiana
wymiana
Uwaga:

Wszystkie wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy potwierdzi¢ na budowie.

o ety al
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Elewacja wschodnia Elewacja potudniowa

skala 1:100 skala 1:100

Elewacja zachodnia Elewacja potnocna

skala 1:100 skala 1:100

Elewacje

skala 1:100

= - -

Materiaty oraz kolory elementow wykonczeniowych:

o cokot, narozniki oraz czesci scian
- plytki klinkierowe w kolorze brgzowym,

e Sciany

- silikonowy tynk strukturalny o fakturze "baranek" RAL1014 stomkowo-bezowy,
- silikonowy tynk strukturalny o fakturze "baranek" RAL 1013 biaty,

e obrobki blacharskie

- blacha powlekana gr. 0,5mm w kolorze brgzowym,

o stolarka

- drzwi wejsciowe stalowe w kolorze bragzowym,

- okna i parapety PVC w kolorze biatym,

e dachowka

- dachowka ceramiczna holenderka w kolorze brgzowym,

® orynnowanie

- systemowe rynny i rury spustowe PVC w kolorze brgzowym.

ag
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Konstrukcja dachu

skala 1:100
) 1796 ,
1 138 90 _ 90 90 _, 90 _ 90 90 _ 90 90 _ 90 90 _ 90 90 _, 90 _ 90 _ 90 80 90 _, 138 AV
S Il S Nl Tt ol = il s s Il ol s = B 1
x ‘ 4 N I | N I I e e e ‘
AL ] - ] — | i}
Hsl | T T I=le] | T | s
1} 1
1l Il
[e)] T T
5 - | e | i
\ |
| } } |
‘ > > 250 = >< b \
T T
I el N | I A By el IR R I R N ],
T N S R I S A I I D D R A i
~
y 135,7 wigzar G1 x 18 L 135,7 ,
50, 1696 50,
Wigzar G1
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LT, 180,1 D 1153 D 1153 D 180,1 Lo 791
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Stezenia
skala 1:50

=<  stezenie podituzne 40x60mm lub 25x100mm mocowane gwozdziami 4x75 lub 3,1x90 min. 2szt. w polaczenie

PO_PG - stezenie podiuzne pasa gornego
PO_PD - stezenie podiluzne pasa dolnego
UK_PG - stezenie uko$ne pasa gornego
UK_PD - stezenie uko$ne pasa dolnego
UK_KZ - stezenie ukosne krzyzulca (stupka)

Skratowanie SW1

skala 1:50
348

gwozdzie karbowane lub pierscienie 4x40 (50)

Konstrukcja wiezby dachowej
skala 1:100/50/10

Detal mocowania wigzara

do wienca zelbetowego
skala 1:10

wigzar dachowy

po 6szt. w skrzydetko katownika

174

174

X

9

1,8 164,5

x

91,8

x

stezenie ukosne (wiatrowe) 40x60mm lub 25x100mm mocowane gwozdziami 4x75 lub 3,1x90 min. 2szt. w potaczenie
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wigzar dachowy //

zlgcze katowe

AV s
rzektadka z pa 7
wieniec zelbetowy ~ A

Uwagi:

- zastosowac¢ gwozdzie 4x40mm,

- gwozdzie z jednej strony wigzara nabija¢
z zachowaniem przesuniecia wzgledem drugiej strony,

- elementy konstrukcyjne wykona¢ w autoryzowanym zakfadzie
prefabrykacji wigzarow dachowych,

- elementy zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologicznie,
srodkami chemicznymi,

- odpowiednie katowniki, kotwy i okucia stosowac zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi producenta,

- dzwigary mocowane za pomocg ztgczy kgtowych wg wytycznych
producenta dzwigarow.
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Zbrojenie dolne i gérne
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Przekrdj poprzeczny
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dylatacje’1 fundamentu szer._lcm chudy beton gr.10cm 9610 2
wykonac na catym obwodzie podsypka zwirowo-piaskowagr.20cm o 500

< : )34 #10 L=1200

1200

< : ) 9 ¢10 =380
100

O[

x

100
o | staL |fmm ILOSC | Dt. ELEM. [Dt. CAEK. [mm] Uwagi
[szt.] [mm] 010
1 A-llIN 10 34 1200 40800
2 | AN 10 9 380 3420
Diugos¢ [m] 442
Masa 1m preta [kg/m] 0,617
Masa fgczna [kg] 27,3
Beton: C20/25 V=0,47m>
Stal zbroj.: A=IlIN  G=27/,5kg
llosc: X1

Zbrojenie dolne i gérne

skala 1:25
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Przekroj poprzeczny
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dyIatacjé fundamentu szer.‘lcm chudy beton gr.10cm 9610 2
wykonac na calym obwodzie podsypka zwirowo-piaskowagr.20cm o 500
40 ¢10 [=1400 9 910 =330
1400 100

Lo | sTaL |omm ILOSC| Dt. ELEM. |Dt. CAEK. [mm] Uwagi
[szt.] [mm] $10
1 AIIIN 10 40 1400 56000
2 | AN 10 9 380 3420
Diugos$¢ [m] 59,4
Masa 1m preta [kg/m] 0,617
Masa taczna [kg] 36,7
Beton: C20/25 V=0,68m">
Stal zbroj.: A=IllIN  G=36,/kg
llose: X3

Uwagi:

Zbrojenie fundamentow
F1 - fundament filtra 150x150x30
F2 - fundament aeratora 130x120x30

skala 1:25

1. Wymiary podano w mm,

2. Otulina - 50mm,

3. Fundamenty wykonywane na placu budowy,

4, Plyty posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm
i podsypce zwirowo-piaskowej Is>0,95 gr.20cm

5. Rysunek rozpatrywac facznie z czescig technologiczna.
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Zbrojenie fundamentu

Zbrojenie dolne i gorne agregatu
skala 1:25 <:> 16 #10 skala 1:25
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Przekrdj podtuzny

skala 1:25
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1. Wymiary podano w mm.
2. Otulina - 50mm.

3. Fundament wykonywany na placu budowy.
4. Phyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu C12/15 gr.10cm
i podsypce zwirowo-piaskowej Is>0,95 (podsypke wykonac

do rzednej wystepowania gruntow nosnych).
5. Rysunek rozpatrywac facznie z czescig elektryczna.
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chudy beton gr.10cm 28 910
podsypka zwirowo-piaskowa o 500
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| staL | g “[_OtS]C DL.[ EL]EM L CAKmm] g Beton: C20/25 V=1,51m
szt. mm) ) .
1 | Ann ] 10 [ 16 2500 40000 Stal ZbI’OJ.. A—IIIN G=55,0kg
2 A-IlIN 10 26 1450 37700 | | e} éé . X‘]
3 A-IlIN 10 24 480 11520 ’
Diugos¢ [m] 89,2
Masa 1m preta [kg/m] 0,617
Masa tgczna [kg] 55,0
Uwagi:
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