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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego rozdziatu ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:

,,Rozbudowa stacji uzdatniania wody
w m. Wasewo”

1.2 Zakres stosowania.

Niniejsza ST dotyczy wszystkich robét budowlanych dla zadania rozbudowy stacji uzdatniania
wody w m. Wasewo.

1.3 Zakres robét.
1.3.1 Roboty betonowe.
1.3.2 Roboty murowe.

1.3.3 Roboty montazowe.

Pokrycie dachow, izolacje

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe
Stolarka i $lusarka

Elementy wyposazenia (pomosty, kraty,itp.)

1.3.4 Roboty wykonczeniowe.

Podtoza i posadzki.

Tynki i oktadziny Scienne.
Powtoki malarskie.

Wyprawy i izolacje elewacyjne.

1.3.5 Roboty rozbiorkowe
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2 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie
robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Projektu, Prawa Budowlanego, Norm
Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa
oraz postanowien Kontraktu-Umowy.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

e prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkoéw istniejgcych z Projektem,

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,

e zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

e przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow,

e oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe, wodne),

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

e wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, wykonawczych.

3 ROBOTY BETONOWE
3.1 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg STWIORB sa:
e Beton C20/25, C12/15
e Stal klasy A-IIIN, A-0,
e Materialy izolacyjne
- papa asfaltowa,
- lepik asfaltowy,
- folia budowlana,
- styropian,
- wetna mineralna itp.

3.1.1 SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ:

CEMENT
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cement zgodnie z PN-89/B-30016, cement
hutniczy ,25" i ,35" wg PN-88/B-3005 lub cement portlandzki marki 25 i 35 wg PN-88/B-30000.

. Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekraczac:
- po 3-ch dniach 210 kJ/kg,
- po 7-miu dniach 250 kJ/kg.

o Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowaé wczesniej niz po 40 minutach,
a koniec wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pézniej niz po 10 do 12 godzin
od momentu dodania wody.

] Stopien zmielenia cementu wg Bleine'a nie powinien przekraczaé 3000 cm?/g.

. Odnos$nie sktadu mineralogicznego uzyty cement musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zawartos¢ C3S nie moze przekroczy¢ 48 %,
- zawarto$¢ C3A musi by¢ mniejsza niz 7,5 %.
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. Cement powinien wykazywaé¢ odporno$¢ na agresywne oddziatywanie $rodowiska
(a w szczegdlnosci wod), w ktérym pracowac bedzie beton. W zwigzku z powyzszym powinno sie
przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkéw pracy betonu przez wyspecjalizowang
placéwke naukowo-badawczg w oparciu o analize wéd gruntowych. Z uwagi na mozliwo$¢
reaktywnego dziatania kruszywa z alkalicznymi sktadnikami cementu, cement powinien
charakteryzowa¢ sie zawartoscig alkaliéw w przeliczeniu na N820O mniejszg niz 0,6 %.

WODA

° Do produkcji mieszanki betonowej (woda zarobowa) oraz do pielegnacji betonéw musi byé
uzywana woda spetniajgca warunki podane w normie PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda
do betonéw i zapraw."

KRUSZYWO

. Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne spetniajgce wymagania normy
PN-86/B-06712. Kruszywa do betonéw hydrotechnicznych dzielg si¢ na drobne 0-2 mm (piasek)
i grube 2-96 mm.

o Kruszywo moze skfadac sie z ziaren pochodzenia naturalnego i tamanego lub tez stanowi¢
mieszanine obu tych rodzajow ziaren. W celu zapewnienia jednorodno$ci betonu, kruszywo
powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i uziarnienia. Do betonu nalezy stosowac
kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.

. Wymagania odnoszace sie do kruszyw drobnych (0-2 mm):

Kruszywa drobne przeznaczone do wykonywania betonédw powinny sktadac sie¢ z ziarn twardych,
zwieztych bez zanieczyszczen.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych okreslana wg normy PN-78/B-06714/2 nie powinna
wywotywaé ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa.
Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. llo§¢ zwigzkéw
siarki okreslona wg norm PN-78/B-06714/26 w przeliczeniu na SO3 nie powinna przekracza¢ 1%
w stosunku wagowym. Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa drobnego z cementem stosowanym
do produkciji betonu, oznaczona wg wymagan normy PN-78/B-06714/34 nie powinna wywotywaé
zmian liniowych wiekszych niz 0,1 %.

. Wymagania odnoszgce sie do kruszyw grubych 2-96 mm:

Kruszywa grube przeznaczone do betonéw hydrotechnicznych  powinny sktada¢ sie z ziaren
twardych i niezwietrzatych.

Zawarto$§¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie grubym okreSlona wg normy
PN-78/B-06714/26 nie powinna wywotywac ciemniejszego zabarwienia niz barwa wzorcowa.
Reaktywnos$¢ alkaliczna kruszywa grubego z cementem stosowanym do produkcji betonu
(oznaczona wg normy PN-78/B-06714/34) nie powinna wywotywa¢ zmian liniowych wigkszych niz
0,1 %. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych (okreslona wg normy PN-78/B- 06714/34) nie powinna
wywotywaé zmian liniowych wiekszych niz 0,1 % i nie powinna by¢ wagowo wieksza niz 15%.
Kruszywo grube do betonu hydrotechnicznego powinno by¢ odporne na dziatanie mrozu.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa nalezy bada¢ metodg bezpos$rednig wg normy PN-78/B-06714/19, przy
czym ubytek masy nie moze przekracza¢ 5% wagowo.

. Wymagania odnoszgce sie do uziarnienia kruszyw:

Do wykonywania masywnych betonéw konstrukcji hydrotechnicznych nalezy stosowaé kruszywa
o mozliwie maksymalnej wielkosci ziaren, gdyz pocigga to za sobg ograniczenie zuzycia cementu,
a tym samym eliminuje niekorzystne wptywy termiczne, skurcze, zarysowania konstrukciji.
Przy doborze maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa w betonie nalezy przestrzega¢, aby wymiar
najwiekszych ziaren nie przekraczat:
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- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego konstrukcji,
- 2/3 najmniejszego odstepu pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi
w jednej ptaszczyznie poziomej,
- ¥ odlegto$ci pomiedzy sgsiednimi pretami zbrojeniowymi utozonymi w jednej ptaszczyznie
pionowej.
Maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa w niemasywnych konstrukcjach musi spetnia¢é wymagania
normy PN-88/B-06250 na beton zwykly. Nie dopuszcza sie stosowania w betonach pospoétek
naturalnych.

Domieszki do betonow

Zaleca sie stosowanie domieszek zgodnie z wymaganiami PN-EN 934-2:1999 wytgcznie
w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury opracowanej laboratoryjnie.

3.1.2 MIESZANKA BETONOWA

Do wbudowania przewidziano nastepujgce rodzaje mieszanek betonowych:

a) dla czesci podziemnych i nadziemnych budowli i budynkow - C20/25,
b) dla podbudowy na gruncie - C12/15.

Wymagane parametry techniczne:
a) Konsystencja mieszanki:

Do wykonania betonéw zaleca sie mieszanki o konsystencji gestoplastycznej i plastycznej.
Mieszanki o konsystencji péiciektej powinny byé stosowane w ograniczonym zakresie
dla konstrukcji o skomplikowanym ksztatcie i gesto zbrojonych lub, gdy nie ma innej mozliwosci
podania mieszanki, jak tylko za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych. Konstrukcje poétciekta
powinno sie uzyskiwac tylko przez stosowanie domieszek uplastyczniajgcych lub uptynniajgcych,
a nie przez zwiekszenie ilosci wody. Sprawdzenie konsystencji nalezy przeprowadzi¢ przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;j.

Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki betonowej a mieszankg kontrolowang
(w momencie uktadania), nie powinny przekroczy¢:

+ 1 cm wg stozka opadowego dla konsystenciji plastycznej,

* 2 cm wg stozka opadowego dia konsystencji pétciektej i ciektej,

+ 20% ustalonego czasu wibrowania dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

b) Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej (porowatos¢):

Stos okruchowy kruszywa i ilo§¢ cementu powinny byé tak dobrane, aby zapewniona byta
maksymalna szczelno$¢ mieszanki betonowej. ZawartoS¢ powietrza w zageszczonej mieszance
betonowe] w przypadku masywnych Kkonstrukcji hydrotechnicznych powinna odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

- nie powinna by¢ wieksza, niz 2%, jezeli nie stosuje sie domieszek napowietrzajacych,

- w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych w betonach o wymaganej
mrozoodpornosci powinna zawierac¢ sie w przedziale:

- 3 do 6 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 31,5 mm,

- 2 do 4 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 63 mm,

- 1 do 3 % przy uziarnieniu kruszywa 0 do 96 mm,
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- w przypadku konstrukcji nie masywnych zawarto$¢ powietrza powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-88/B-06250.

Zawarto§¢ powietrza w mieszance betonowej nalezy sprawdza¢ wg metod
okreslonych w normie. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza nalezy dokonywa¢ w miejscu uktadania
mieszanki.

c) Stosunek wic:

Warto$é stosunku w/c w mieszance betonowej nalezy okresla¢ w zaleznosci od warunkéw
uzytkowania, tzn. od wymaganej wytrzymatosci i rodzaju oddziatywania obcigzen.

3.1.3 ZBROJENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

a) Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-IIIN powinny by¢ zgodne
z wymaganiami PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

b) Atestowanie i znakowanie stali:

Do kazdej stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwérca zobowigzany jest zatgczy¢ na
7zadanie zamawiajacego zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajgce zgodnosS¢ wyrobu z
wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretéw stali dostarczanej na budowe
powinna by¢ zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na ktérych nalezy podaé w sposéb
trwaty: znak wytworczy, $rednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obrébki
cieplnej.

c) Kontrola stali zbrojeniowe;j:

Dostarczong na budowag kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli sprawdzajgc:
zgodno$¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych
do kregéw i wigzek pretéw. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase
oraz prostoliniowo$¢ pretéw dostarczonych w wigzkach.

d) Sktadowanie stali zbrojeniowej i gotowych elementéw zbrojenia:

Dostarczana na plac budowy stal zbrojeniowa, jak réwniez gotowe do wbudowania elementy
zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego celu przystosowanych
sktadowiskach, ktore zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wptywem czynnikdéw
atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

e) Przygotowanie zbrojenia:
Dopuszcza sie przygotowanie zbrojenia bezposrednio na placu budowy.

3.1.4 DESKOWANIE

Deskowanie i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢
sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Deskowania
powinny spetnia¢ wymagania techniczne ujete w normie PN-63/BO6251.
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3.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

a) Podtoze pod fundamenty

. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

o Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposéb

przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw
badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ lub skorygowac projekt techniczny fundamentéw.

. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowacé
podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4
szerokosci fundamentu.

. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy chudego betonu
powinna wynosi¢ co najmniej 10cm.

. Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach bezpoérednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania
w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C.W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.

b) Deskowanie elementéw zelbetowych
e Zaleca sie stosowanie deskowan systemowych.
. Dla wiekszosci obiektéw wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla

wybranego systemu urzadzen formujgcych, spetniajacych nizej wymieniowy warunek parcia
dopuszczalnego:

- deskowania drobnowymiarowe - 40 kN/m?,
- deskowania $redniowymiarowe - 60 kN/m?,
- deskowania wielkowymiarowe - 80 kN/m?.

. Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie
cienkg warstwg Srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy
dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodkami zmniejszajgcymi przyczepno$S¢ betonu powierzchni
przerwy roboczej, pretéw zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.
Srodki zmniejszajace przyczepno$é betonu nie moga zniszczyé jego struktury.

. Odbiér rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ zgodnie w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
o Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploataciji zapewnic

sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukgji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$c¢ ich
uzycia. Deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne.

c) Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej
. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lIIN powinny byé zgodne
z wymaganiami norm.
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. Ustawianie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejno$¢ robét, przy ktdérej wczesniej utozone
elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

. Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w spos6b zabezpieczajgcy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki betonowej.

. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

. Montaz zbrojenia z pretéw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé
bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot
zbrojarskich.

. Zbrojenie wszystkich elementéw Zzelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze sprawdzeniem
zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami i projektem pod wzgledem typu,
usytuowania i ksztattéw pretéw w elemencie.

d) Ukladanie mieszanki betonowej

e Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$é
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowosS¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie,

o gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

O O O 0O O

» Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy.

« Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny byc¢
powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢
woda.

» Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktows.

» Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw ogolinych:
o w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan,
o szybkos¢ i wysokoS¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymato$ciag i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej
mieszanki,
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o Ww okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszankg powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

o W czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowa,

o W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

o data rozpoczecia i zakonczenia betonowania cato$ci lub czesci budowli,
o wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowe;.

. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych
i w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo§¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalne;j.

. Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych
o konsystencji ciektej i poiciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione
i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

o Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé wode i wykonac¢
warstwe kontaktowa.

o Pielegnacja $wiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej
dla wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:
o polewanie lub spryskiwanie woda,
o odstoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wtékning geotechniczna,
o wykonanie obrzezy w postaci watkédw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu
nie nalezy polewa¢, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folig,
o wykonanie powlok z preparatbw do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

e) Izolacje

Izolacje powlokowe, stanowig warstwy budowlane nanoszone na elementy konstrukcyjne
spetniajace funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej i nanoszone metodg natrysku lub
malowania.

W zaleznosci od wymagan obiektu nalezy stosowac:

o 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce,mikrozaprawy.

o 2-komponentowe, wzbogacone tworzywem sztucznym, bitumiczne masy uszczelniajgce.

o 2-komponentowe zywice reaktywne na bazie zywicy epoksydowe;j. Izolacje
powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego wykonania
Robét, muszg spetnia¢ wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci gruntowej i
wody infiltracyjnej nie pietrzacej sie - DIN 18195-4, a w przypadku wody pod ci$nieniem -
DIN 18195-6).

W przypadku wykonywania powtok z bezrozpuszczalnikowych, wodorozcienczalnych zywic
epoksydowych grubosé powtoki wynosi 0,3+2mm. Szczeliny dylatacyjne po utozeniu weza
polietylenowego  dystansowego nalezy uzupeini¢ trwata i bardzo elastyczng,
bezrozpuszczalnikowag 2-komponentowg masa zalewowg na bazie weglowodoru i poliuretanu.
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3.3 BADANIA JAKOSCI W CZASIE BUDOWY

a)

Badania jakosci robét.
W czasie realizacji nalezy wykonywac¢ roboty zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach

i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.

b) Kontrola podczas transportu, ukladania i zageszczania mieszanki betonowej.

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych

punktéw:

o zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i woudowania,

o zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

o réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

o przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej
podawania,

o zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw, jednolitego zageszczania mieszanki
i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania),

o przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie,

o przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikdw mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

o dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie (mozliwos¢
zagtebienia wibratora w dolng warstwa przy zageszczaniu gornej warstwy),

o przygotowania powierzchni przerw roboczych,

o wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

o dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

o dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
goracych,

o zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

c) Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powinna by¢é poddania
sprawdzeniu i ocenie:

o prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw
oraz zgodno$¢ z projektem otworéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢
ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie
powinno by¢é wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

o jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod
badan,

o prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji
itp.

d) Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia

ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalnie raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtébwne nie powinno by¢ odstoniete.
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4 ROBOTY MONTAZOWE
4.1 MATERIALY

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4.2 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

4.2.1 TRANSPORT I SKLADOWANIE KONSTRUKCJI I WYROBOW GOTOWYCH

Elementy przed wysyltka z wytwérni powinny byé protokolarnie odebrane przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysytane w kolejnosci
uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i skladowania.
Do wyladunku elementéow Izejszych mozna uzyé wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw
i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg dzwigéw. Przecigganie niezabezpieczonych
elementéw bezposrednio po podiozu jest niedopuszczalne. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie,
nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na skfadowisko chwyta¢ w
dwdéch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed odksztatceniem. Elementy
nalezy uktada¢ na skiadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do Kkolejnosci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane
do scalania powinny by¢é w miare moznosci sktadane w sagsiedztwie miejsca przeznaczonego na
scalanie.

4.2.2 MONTAZ OKIEN, DRZWI I BRAM

a) Osadzanie okien

Oscieznice okienne nalezy pewnie zakotwi¢ w otworze budynku. W przypadku okien
bezskrzydtowych oscieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie szyby bedg mocowane
klockami. W przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi os$cieznice okienne nalezy
zakotwi¢ w miejscach, gdzie wystepujg sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias
i tozysk. Kotwy powinny przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z masy okien, naporu wiatru
i przyktadanych sit, wynikajgcych z warunkow eksploatacyjnych okien. W oknach skrzydta
nalezy tak dopasowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz aby prawidtowo dziataly jeszcze
przed oszkleniem. Przed oszkleniem nalezy usungé wszystkie bitedy ksztattu, jak
réwnolegtosé, prostopadio$é, wichrowatosé. Skrzydta okien rozwieranych i uchylnych
powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia badz okucia pozwalajgce na tatwe ich otwieranie
z poziomu podiogi lub pomostu oraz umozliwia¢ ustawienie skrzydet otwieranych
w wymaganym i pozadanym potozeniu, umozliwiajgcym uzyskanie regulowanej wymiany
powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego uzytkowania, czyszczenia
okien i ich naprawy.

b) Osadzanie drzwi i bram
Drzwi i bramy nalezy osadzi¢ w osciezy Sciany i przymocowac¢ do budynku za pomoca
kotew, ktére powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia. Drzwi i bramy powinny posiadac
kotwy umozliwiajgce ich przyspawanie do marek stalowych znajdujacych sie w $cianach
budynku. Przed przyspawaniem kotew, drzwi lub ich oscieznice odpowiednio ustawic¢

sftrona nr 13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST-02.00
ROBOTY BUDOWLANE

i wypoziomowaé. Elementy metalowe wbudowane nalezy =zabezpieczy¢ przed
przesunieciem sie, az do uzyskania przez zaprawe budowlana, w ktérej osadzono kotwy,
wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa. Drzwi i bramy nalezy
montowaé zgodnie z wytycznymi szczegdtlowymi producenta, podanymi w Kkarcie
gwarancyjnej.

4.2.3 MONTAZ PREFABRYKATOW DROBNOWYMIAROWYCH BETONOWYCH

Roboty zwigzane z wbudowaniem elementéw wykonane bedg mechanicznie. Nalezy
zwroci¢ szczeg6ing uwage na doktadne dosuniecie elementéw prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia. Spoiny pomiedzy prefabrykatami, po
oczyszczeniu nalezy wypeni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, a cato$¢ zaizolowac od strony
gruntu wyprawg bitumiczng. Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania
prefabrykatow na etapie akceptacji materiatu do robét wykonuje laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

4.3 BADANIA JAKOSCI W CZASIE BUDOWY.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systeméw technologicznych.

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

masy tynkarskie do wypraw pocienionych elewacyjnych wg PN-97/B-10106,
farby do wymalowan wewnetrznych i zewnetrznych,
elementy oku¢ krawedziowych i towarzyszacych.

o zaprawy budowlane zwykte wg PN-90/B-14501,

o spoiwo gipsowe - gips szpachlowy, tynkarski wg PN-97/B-30041,
o piasek do zapraw budowlanych wg PN-79/B-06711,

o cement murarski 15 wg PN-81/B-30003,

o cement portlandzki biaty wg PN-90/B-30010,

o emulsje gruntujace do podtozy

o plytki podtogowe gresowe,

o plytki cienne i podtogowe,

o klej do ptytek ceramicznych,

o zaprawa do spoinowania ptytek, elastyczna,

o tasmy izolacyjne

o folia izolacyjna w ptynie

o silikon

o lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno wg PN-98/B-24620,
o plyty styropianowe,

(e}

o]

(o]

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zZrédta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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5.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.2.1

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

)

k)

n)

POSADZKI

posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach projektu konstrukcjg podtogi
okreslajgca poszczegodline warstwy, ‘

konstrukcja podtogi musi by¢ wykonana z takich materiatéw, ktére odpowiadajg zatozonym
wymaganiom techniczno-uzytkowym i nie wywierajg negatywnego wptywu na jej trwato$¢
oraz warunki uzytkowania i bezpieczenstwa uzytkownika,

podioza gruntowe pod posadzkg oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednig
wytrzymato$é oraz ograniczong $cisliwosc,

konstrukcja podtég uktadanych na podtozu gruntowym musi zapewnia¢ ochrong przed
wilgocig oraz wymagang izolacyjno$é cieplna,

w pomieszczeniach typu ,mokrego" nalezy w podiodze zainstalowaé urzadzenia
odptywowe oraz izolacje wodoszczelng bezposrednio pod posadzka,

konstrukcje podtég o podwyzszonych wymaganiach odpornosci na wptywy mechaniczne
nalezy ukfadaé na podktadzie zbrojonym o wymaganej wytrzymatos$ci,

w konstrukcjach podtég nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o charakterze izolacyjnym
i przeciwskurczowym,

szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wykonane w miejscach, w ktérych zachodzi konieczno$¢
wyeliminowania wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia materiatéw posadzki,

szczeliny izolacyjne muszg by¢é wykonane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji budynku ($cian, stupéw, fundamentéw urzadzen) oraz w miejscach zmiany
grubosci podkfadu i zmiany typu konstrukcji podtogi,

szczeliny przeciwkurczowe muszg byé wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy
cementowej i betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 +1/2 gruboéci
warstwy wypetnione odpowiednig masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podfogi
na pola o powierzchni nie wiekszej niz 16m?,

izolacja cieplna konstrukcji podtogi musi by¢ wykonana z materiatébw w stanie powietrzno
suchym i powinna by¢ utozona szczelnie na spoine mijang, co skutecznie eliminuje tzw.
.,mostki cieplne", materialy izolacyjne musza by¢é odporne na korozje biologiczng
oraz zgodne pod wzgledem typu i grubosci z zatoZzeniami projektowanymi,

dla ochrony konstrukcji podtogi utozonej na gruncie przed dziataniem wilgoci nalezy
stosowac izolacje poziomg z materiatbw warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej grubosci,

podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci,

w podkifadzie muszg by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz
osadzone urzadzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane,
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0)

P)

5.2.2

d)

roboty posadzkowe typu ,mokrego” z betonébw i zapraw mozna wykonywac
w temperaturach 1 + 50C, a zaprawy i mieszanki betonowe nalezy stosowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta,

kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej
pielegnacji (wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wigzania,

TYNKI

przed przystosowaniem do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy zakonczy¢ wszystkie
roboty stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montazowe,

tynki i oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +50°C do 250°C i ostania¢ swiezo
wykonane wyprawy przed niekorzystnym wptywem warunkéw zewnetrznych przez dwa dni,

bezposrednio przed  tynkowaniem podioza nalezy oczysci¢ z  kurzu
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji tlustych, skué¢ wystajgce fragmenty zapraw
murarskich, usung¢ zbedne elementy stalowe i drewniane oraz zastosowac¢ $rodki chemii
budowlanej zapewniajgce nalezyta przyczepnos¢ tynku do podtoza,

celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymatosci tynku zaleca sie stosowaé
do produkcji zaprawy gotowych mieszanek typu suchego przygotowanych na bazie
gipsu lub cementu w zaleznosci od wymagan projektu oraz uktadanie ich mechanicznie
za pomocg odpowiednich agregatéw tynkarskich,

wykonanie tynkéw tradycyjnych warstwowych:

o Tynki trojwarstwowe skiadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg
na dobrze wykonczonych elewacjach i we wnetrzach, przy czym na narzut i gtadz
tynkéw zewnetrznych nalezy stosowac zaprawe cementowo -wapienng. Narzut tynkéow
wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ weditug paséw lub listew kierunkowych. Tynki
trojwarstwowe z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki
wypalane mogg by¢ wykonane w pomieszczeniach mokrych.

o Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych
lub z betonéw komérkowych nalezy =~ wykonywaé 2z zaprawy cementowej 1:1
o konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego.

o Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm. Obrzutka na podtozu drewnianym powinna
by¢ wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku 0,1:1:2, gliniano-cementowe;j
(pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1:0,6:8. Konsystencja zaprawy
powinna odpowiadaé¢ 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Na podtoze drewniane
obrzutkg mozna nanosi¢ paca, doktadnie dociskajgc ja do poditoza. Grubos¢ obrzutki
wraz z podktadem powinna wynosi¢ ok. 20mm. Na podiozu z gestej siatki naciagnietej
na drutach, obrzutke nalezy wyciskaé na drugg strone siatki.

o Narzut wierzchni  powinien byé nanoszony po  zwigzaniu  zaprawy
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe
narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku.

o Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajaca
7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
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Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowac
do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5 mm. GtadZz nalezy
zaciera¢ jednolicie gtadkg packg drewniang lub zaprawg gipsows.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych wewnetrznych i pocienionych:

kontrolnej 2m

3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5m wysokosci

(ciany, belki itp.)

Kate- Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
goria | powierzchni tynku przecinajgcych sie
tynku od ptaszczyzny plaszczyzn od kata
i odchylenie przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentaciji
prostej
pionowego poziomego

0 nie podlegajg sprawdzeniu

la

] Nie wieksze niz|nie wieksze niz 3mm na|Nie wieksze niz 4mm na 1 m i|nie wieksze niz
Amm na dtugosci|1m ogotem nie wiecej niz 10 mm|4mm na 1m
taty kontrolnej 2m na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi
(ciany, belki itp.)

1 Nie wieksze niz|nie wieksze niz 2mm na|nie wieksze niz 3mm na 1 m ijnie wieksze niz
3mm i w liczbie nie|1 m i ogbélem nie wiecej|ogétem nie wiecej niz 6mm na|3mm na 1m
wiekszej niz 3 nalniz 4mm w|calej  powierzchni  miedzy
calej dtugosci taty|pomieszczeniach do|przegrodami pionowymi
kontrolnej 2m 3,5m wysokosci oraz nie((Sciany, belki itp.)

wiecej] niz. 6mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m wysokosci

v Nie wieksze niz|nie wieksze niz nie wieksze niz 2mm na 1 m i|nie  wieksze niz

IVF 2mm i w liczbie nie|1,5 mm na 1 m i ogétlem|ogétem nie wiecej niz 3mm nal2mm na 1m

IVw wiekszej niz 2 na|nie wiecej niz 3mm wj|catej powierzchni  miedzy
calej dlugosci taty|pomieszczeniach do|przegrodami pionowymi

5.2.3 POWLOKI MALARSKIE

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawi¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$c
powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkfo, zeliwo) nie wymagajg
gruntowania. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero
po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywac po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych.
Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza, niz
4%. Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnoSci niz podana moze powodowaé powstawanie plam,
a nawet niszczenie powtoki malarskiej (zwlaszcza klejowej i kazeinowej).
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Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

o powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom,

o wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione,

o $wieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem
zafluatowane,

o tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowi¢ podfoza w przypadku malowania
farbami  krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢
zaimpregnowane gruntem pokostowym,

o przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byé oczyszczona
od zanieczyszczen mechanicznych.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej
niz + 22°C. Wyjatek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowaé przy
temperaturze -5°C.

5.2.4 WYPRAWA I IZOLACJE ELEWACYJNE

Elewacje budynku nalezy wykona¢ jako okladzine warstwowg ziozong
z izolacji termicznej oraz z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej na zbrojonym podtozu (zaprawa
klejowa z siatkg z witdkna szklanego). Stosowane materialy muszg pochodzi¢ z jednolitego
systemu elewacyjnego. Szczegbtowe zasady stosowania kazdego z materiatbw okreslajg
instrukcje producenta.

Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ réwnos¢ i czystos¢ podtoza, a ewentualne
nierébwnosci wyprawi¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Obudowe elewacji nalezy rozpoczac
od zamontowania listwy cokotowej metalowej na projektowanym poziomie obiektu.
Piyty styropianowe, stanowigce izolacje termiczng, nalezy przyklei¢ starannie do powierzchni
§ciany, tak aby spoiny sie mijaty i zamontowa¢ dybie kotwigce typu talerzowego z tworzywa
sztucznego. Kiedy klej mocujacy izolacje termiczng zwigze, wygtadzi¢ ewentualne nieréwnosci
powierzchni Sciany. Tak przygotowana ptaszczyzne wyprawi¢ zaprawg klejowa, w ktérej nalezy
zatopi¢ siatke z wtdkna szklanego oraz narozniki metalowe stanowigce zabezpieczenie krawedzi
§cian. Po zwigzaniu wyprawy podktadowej wykona¢ odpowiednie gruntowanie oraz utozy¢ tynk
cienkowarstwowy systemowy, odpowiednio zacierajgc.

5.3 BADANIA JAKOSCI W CZASIE BUDOWY

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wtasciwych ST oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6 UTWARDZENIA TERENU
6.1 Materiaty

a) Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

e tluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63",
spetniajgcej wymagania PN-B-11112:1996,
cement - cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-B-19701:1997,

e woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B 32250,
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e piasek i zwir - kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nastepujgce
wymagania:
o zawarto$¢ frakcji ¢ > 2 mm - ponad 30 %
o zawarto$¢ frakcji ¢ < 0,075 mm - ponizej 15 %
o zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %
o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)
e chudy beton-mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie
6+9 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,
e elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50", gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wiasciwa Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5%
e kostka brukowa grubosci 6 cm,
e obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm.

b) Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z Projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wasciwe sktadowanie
i wbudowanie.

6.2 PODSTAWOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

6.2.1 WYKONANIE PRAC POMIAROWYCH

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty gtéwne
oraz punkty wysokosciowe. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
do szczegbtowego wytyczenia i sprawdzenia robét.

6.2.2 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu
i odebraniu roboét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Przed przystgpieniem
do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego
nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego
dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nierbwnosci powstate przy zageszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Wilgotno$¢ gruntu
podioza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz £ 20 %.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
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6.2.3 PODBUDOWA PIASKOWA (ZWIROWA)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy
stosowac piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawieraé
gliny w iloéciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.

6.2.4 NAWIERZCHNIE Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nastepujgcych norm:
- PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

- PN-57/S-06101 - Nawierzchnie z brukowca.

- PN-74/S-96017 - Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. Kostki nalezy
uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4)
o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni nalezy ukfadaé
stosujac spadki poprzeczne i podtuzne.

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie SciSle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin
(ok. 2+3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnié
zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na
trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Oceny jakosci
wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé¢ na biezgco zgodnie z wymaganiem wilasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni.

6.2.5 KRAWEZNIKI

Roboty nalezy realizowa¢é zgodnie z wytycznymi technicznymi  zawartymi
w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydanym przez
CBPBDIM w 1982r.
Elementy betonowe winny spetniaé wymagania techniczne okreslone we witasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajgcych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Krawezniki i obrzeza nalezy ukfadaé na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie
na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe
wyréwnawczg. Roboty zwigzane z budowag kraweznikéw i obrzezy winny by¢ realizowane w
okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika.

6.3 BADANIA JAKOSCI W CZASIE BUDOWY

Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

6.3.1 PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

W czasie roboét Wykonawca powinien prowadzi¢é badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.
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6.3.2 NAWIERZCHNIE

a) Badania grubos$ci nawierzchni:
Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz + 10 %.
b) Badanie pochylenia nawierzchni:

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora. Réznice
pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

c) Badanie réwnosci nawierzchni:

Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

7 Roboty rozbiérkowe

7.1 Wymagania ogolne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-PN.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé bezwzglednie wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét oraz wykona¢ urzadzenia do usuwania
z obiektéw materiatéw z rozbiérki. Strefy gromadzenia odpaddéw wygrodzi¢ i oznakowaé. Materiaty
z rozbiorki usuwaé w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie.

Przejscia i przejazdy w zasiegu robot muszg byé zabezpieczone. Nad wejsciami do budynku,
przejsciami i ciggami pieszymi wykona¢ daszki ochronne.

Znajdujgce sie w poblizu prowadzonych robét rozbiérkowych urzgdzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Przy rozbiérce gruz i inne drobne materiaty nalezy usuwac przez rynny zsypowe. Niedopuszczaine
jest ich zrzucanie.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robét na biezagco, wywozgc na sktadowisko
odpadéw. Przed przystgpieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczyé przeptyw mediéw (gaz, prad
elektryczny, woda, Scieki).

Wymagania dotyczace roboét:

e Roboty prowadzi¢ recznie .

e Zwalnianie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione.

e Elementy Zzelbetowe nalezy rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym.
Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy odtgczyé wszystkie instalacje.

e Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz konstrukgcji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ST -02.00
ROBOTY BUDOWLANE

7.2 Warunki techniczne wykonywania robot

o Przed rozpoczeciem zdejmowania pokrycia dachu nalezy zdemontowac rury spustowe, rynny,
odrobki blacharskie i utozy¢ je na ziemi. Nastepnie rozebra¢ warstwy pokrycia z blachy.

e Rozebra¢ istniejgce Sciany dziatowe.

e Zdemontowa¢ oktadziny Scienne i podtogowe.

e Przeznaczong do wymiany stolarke okienna i drzwiowg — skrzydta i ocieznice, oraz parapety -
zdemontowac. Przed przystgpieniem do demontazu stolarki drzwiowej, nalezy sprawdzi¢, czy
oscieznice nie spetniajg funkcji nadproza, w takim przypadku, nalezy zabezpieczy¢ nadproze.

e Przy rozbiérce podkiadéw betonowych — nalezy je podcig¢ i przerobi¢ na gruz.

e Zdemontowaé przeznaczone do wymiany instalacje, urzadzenia, elementy konstrukciji
wsporczych, barierek, pomostow.

e Materiaty z rozbiérki i gruz wywiez¢ na sktadowisko.

8 Podstawa ptatnosci.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,WWymagania ogéine".

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé¢ zakres robét wymieniony w niniejszej ST.
Tabele przedmiarowe sg zatgczone w celu informacyjnym i nie mogg stanowi¢ podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe oszacowanie ilosci robo6t niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia. W Cenie Ryczattowej za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia , w zakresie robét objetych niniejszymi ST nalezy uwzgledni¢: wszystkie
materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,

wywéz z terenu budowy materiatébw zbednych, w tym gruzu i innych materiatéw
rozbiérkowych, koszty utylizaciji,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
wykonanie rob6t wg wymagan niniejszej ST,

wykonanie wymaganych izolacji,

impregnacja elementéw drewnianych,

zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych stalowych,

regulacja i doszczelnienie stolarki,

koszty rusztowan (montaz, demontaz, dzierzawa, transport),

koszty zabezpieczen,

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje montazowe producenta.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. WWymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, klej gipsowy.

e PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

e PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

e PN-81/B-30003 Cement murarski 15
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