granica pasa drogowego

lub linia ogrodzen

PRZEKROJ NORMALNY (POPRZECZNY)

Odcinek I w km 0+000,00 - 0+123,00 oraz km 0+249,00 - 0+746,00

SKALA 1:50

Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego 10,50 -12,00 mb wg. rys. nr. 2

Projektowana korona drogi 6,50 m

Regulacja wysoko$ciowa istn. zasuw
wodociggowych w proj. jezdni, poboczu

oraz zjazdach zwirowych. 0,75m Projektowana jezdnia bitumiczna 5,00 m 0,75m
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granica pasa drogowego

Istniejgcy profil terenu

PRZEKROJ NORMALNY (POPRZECZNY)
Odcinek IT w km 0+000,00 - 0+300,00

SKALA 1:50

lub linia ogrodzen
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
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Istniejacy profil terenu

granica pasa drogowego

Projektowana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 em, AC 118,
na obcigzenie ruchem KR 1 wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szeroko$¢ 5,00m)

Projektowana podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego
fr. 0/31,50 mm Coo3 zag. mechanicznie o gr. 10 cm wg. PN-EN 13242; WT-4
(szeroko$¢ 5,15 m)

Projektowana podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa naturalnego
fr. 0/31,50 mm, zag. mechanicznie o gr. 10 em wg. PN-EN 13242; WT-4
(szerokos¢ 5,60 m)

Istniejaca nawierzchnia zwirowa stan techniczny dobry (przewidziana do
przeprofilowania poprzecznego i podtuznego na szerokosci 6,50m)

Podloze gruntowe: grunt rodzimy - typ no$nos$ci podtoza gruntowego G1
Projektowane pobocza z mieszanki niezwiazanej z kruszywa lamanego fr. 0/31,50 mm

Cso30 zag. mechanicznie o gr. 5 em wg. PN-EN 13242; WT-4
(szerokos¢ 0,75 m)

Uformowanie nasypu pod pobocza z profilowania poprzecznego i
podiuznego nawierzchni istniejacej jezdni o gr. §r. 15 cm
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