INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: DROGA GMINNA KLASY ,,D” (Dojazdowa)

LOKALIZACJA OBIEKTU (robét): Droga gminna transportu rolnego odcinek I w km
0+000,00 — 0+123,00 oraz 0+249,00 — 0+746,00, odcinek II w km 0+000,00 — 0+300,00 o
tgcznej diugosci 920,00mb w obregbie geodezyjnym Grebki na terenie gminy Wagsewo, powiat

ostrowski.
ZAKRES ROBOT: Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni gruntowo — zwirowej na

nawierzchnie bitumiczng poprzez wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej, warstwy
bitumicznej, poboczy oraz zjazdow Zwirowych, zajadow o naw. bitumicznej o lgcznej diugosci
dwoch odcinkow 920,00mb.
Do sporzqdzenia Ilub zapewnienia sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robot  zobowigzany jest kierownik budowy zgodnie %
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 7z dnia 26. 06. 2003 r. (Dz. U. z 10.07. 2003 r.)

W zwigzku z tym, iz prowadzona budowa nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig w
glebokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepujq dziatania
substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych Zyciu i zdrowiu ludzi,
prowadzone prace nie stwarzajq zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym, prace nie sq
prowadzone pod ziemiq czy wodq Ilub przy uZyciu materiatow wybuchowych itp. —
zrezygnowano ze szczegotowego opisu przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Do najwazniejszych zagroZen wystepujqcych podczas prowadzenia robot drogowych
moZna zaliczyé:
- nadmierne zapylenie,
- zle warunki atmosferyczne,
- dziatanie wysokich temperatur,
- nadmierne natezenie hatasu,
- dZzwiganie i przemieszczanie cigzarow,
- praca pod ruchem,
- niebezpieczenstwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robot ziemnych i drogowych.

Sposob eliminowania zagroZen:
- prawidtowe uzytkowanie odziezy ochronnej,
- stosowanie Srodkow i sprzetu ochrony osobistej,
- uzywanie odziezy i obuwia roboczego,
- znajomosc¢ i stosowanie si¢ pracownikow do przepisow bhp,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robot,
- znajomosc strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.

Na czas wykonywania robot w pasie drogowym wykonawca powinien opracowadé
Projekt czasowej organizacji ruchu, ktory bedzie podstawq oznakowania drogi w czasie
realizacji inwestycji i jednoczesnie oznaczeniem i zabezpieczeniem budowy drogi.

Opracowat:



