Opis techniczny rozbiorki budynku
oczyszczalni

Inwestor: GMINA WASEWO
ul. Zastawska 13
07-311 Wasewo

Adres obiektu: dziatki geod. nr 19/1, 19/2
obr. Trynosy, gm. Wasewo
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Opis techniczny
dla rozbiorki budynku oczyszczalni

. Dane ogdlne
Lokalizacja:  dziatki geod. 19/1, 19/2, obr. Trynosy, gm. Wasewo
Inwestor: Gmina Wasewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wasewo

. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora
— Obowigzujace normy i zarzagdzenia

. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka istniejacego budynku oczyszczalni.

. Stan istniejacy

Budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym i pokryciem dachowym z ptyt falistych azbestowo-
cementowych. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z wigzbg dachowg drewniana. Budynek w zlym
stanie technicznym: wida¢ zarysowania $cian zewnetrznych, pokrycie dachowe nieszczelne (uszkodzone plyty, braki w
obrébkach blacharskich). Aktualne przeznaczenie budynku jest niezgodne z planowanym wykorzystaniem terenu
objetego opracowaniem. Powierzchnia zabudowy ok. 75 m2,

. Zakres rozbiorki

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych teren prac nalezy ogrodzi¢ i oznakowaC - tablice
ostrzegawcze i tablica informacyjna.

Rozbiérka budynku oczyszczalni obejmuie:
- demontaz pokrycia z plyt falistych azbestowo-cementowych
- demontaz tat drewnianych,
-~ rozbiérka deskowania potaci dachowe;j,
- demontaz wigzby drewnianej,
- rozbiérka $cian przyziemia,
- rozbidrka posadzki betonowej z kanatem,
- rozbiérka fundamentéw betonowych,
- zasypanie pozostatosci po fundamentach,
- uporzadkowanie terenu rozbiérki.

. Sposob rozbiorki

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od rozbiodrki pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do rozbidrki wiezby dachowej. Rozbidrke wiezby dachowej recznie przy uzyciu elekironarzedzi. Przebywanie
w budynku podczas rozbiorki wiezby dachowej wraz z deskowaniem potaci — zabronione. Rozbioérke $cian, fundamentow
oraz posadzki prowadzi¢ recznie przy uzyciu miotéw udarowych. Gruz z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr,
jest zabronione. Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie
poza strefg niebezpieczna. W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania dtugo$¢ umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokoSci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy
zaopatrzy¢ nalezy w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych niezbedne uprawnienia.

UWAGA:
Rozbiérke pokrycia dachowego z pfyt azbestowo-cemontowych powierzy¢ firmie posiadajacej niezbedne
uprawnienia a nastepnie przetransportowaé do zakfadu zajmujgcego sie utylizacja eternitu.

. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia
7.1. Ogrodzenie terenu
Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia teren placu rozbiérki powinien by¢ ogrodzony — ogrodzenie przestawne.

7.2. Oznakowanie
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Na ogrodzeniu tymczasowym po obu stronach budynku, od strony placu nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokoSci aby byly widoczne i aby ich uszkodzenie byto
niemozliwe. Nalezy rowniez zamocowacé tablice informacyjng, (typowa).

7.3. Instalacje
Budynek nie posiada instalaciji.

7.4. BHP
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce budynku powinni mie¢ aktualne przeszkolenie w zakresie
BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysoko$ci. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy-
rozbiorki. Kierownika zapewnia wykonawca robét sktadajac stosowne o$wiadczenie w Nadzorze Budowlanym.
Wykonawca zapewnia pracownikom sprzet, narzedzia, kaski
ochronne i ubrania robocze. Na czas wolny od prowadzenia prac rozbiorkowych teren bedzie zabezpieczony
przed dostepem o0séb postronnych. Po rozebraniu budynku plac musi zostaé oczyszczony i zniwelowany.

7.5. Uwagi

—  wtrakcie robét rozbidrkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatéw z rozbidrki na placu rozbiorki,

—  w trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy $cisle przestrzegac przepisow BHP,

—  wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni mie¢ aktualne przeszkolenie BHP i
na wysokosci, badania lekarskie oraz na wysoko$ci, posiadac kaski i odziez ochronng oraz osobisty sprzet
do pracy na wysokosci,

—  prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem kierownika budowy.

Sporzadzit:

mgr inz. Jan Burglin
upr. bud. GPKG--7342-9/95
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.

Strona tytufowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa: Rozbidrka budynku oczyszczalni

Adres: dziatki geod. nr 19/1i 19/2 — obr. Trynosy, gm. Wasewo

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Nazwa: Gmina Wasewo,

Adres: ul. Zastawska 13, 07-311 Wasewo

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego dokumentacie:

Wykonat Branza Imie i nazwisko, adres Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Jan Burglin
Projektant Konstrukcyjna ul. Angowicka 68a GPKG-I-7342-9/95
89-600 Chojnice

sierpien
2016r.
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Czes¢ opisowa

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

a)  Roboty przygotowawcze — zabezpieczenie placu budowy, umieszczenie tablicy budowlane;j,
Rozbiérka pokrycia dachowego z falistych ptyt azbestowo-cementowych,

Rozbiérka wiezby dachowej wraz z deskowaniem potaci dachowej,

Rozbiérka $cian przyziemia,

Rozbiérka posadzki i $cian fundamentowych,

Zasypanie pozostatosci po fundamentach

) Uporzadkowanie placu budowy.
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. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatek nr 19/1 i 19/2 znajdujg, sie budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki. Pozostata czes$¢
dziatki jest niezabudowana. Teren dziatki ptaski.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie dziatki na ktérej projektowana jest inwestycja nie wystepuja elementy, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Podczas realizacji planowanego przedsiewzigcia moga wystapic nastepujace zagrozenia:
—  skaleczenia ostrymi narzedziami,
—  zwichniecie, skrecenie stawu, zlamania koriczyny dolnej lub gdrnej,
—  zanieczyszczenie gatek ocznych piaskiem,
—  porazenie pradem,
—  upadek z wysokosci do 5,00 m.
Skala tych zagrozen jest jednak niewielka, wynikajaca jedynie z braku przestrzegania przepiséw BHP na budowie. Nie
wystepujq natomiast zagrozenia szczegdlnie niebezpieczne.
Kierownik budowy nie ma obowigzku sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy wykonujacy zakres zadar zwigzanych z robotami budowlanymi danej inwestycji muszg by¢
przeszkoleni w sprawach BHP na budowie oraz muszg by¢ powiadomieni o zagrozeniach szczegblnie niebezpiecznych,
ktére mogq wystepowaé podczas wykonywania robdt budowlanych. Kierownik budowy powinien bra¢ czynny udziat
podczas wykonywania takich prac budowlanych.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Wszyscy pracownicy znajdujacy sie na placu budowy musza by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP na
budowie. Ponadto na placu budowy powinna sie znajdowac¢ przynajmniej jedna apteczka lekarska z odpowiednim
wyposazeniem sanitarnym. Plac budowy powinien by¢ wyposazony w przynajmniej jeden sprawny aparat telefoniczny
oraz co najmniej jeden sprawny $rodek lokomocji. Droga dojazdowa do realizowanego obiektu budowlanego powinna
by¢ przejezdna. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony.



