OPIS

DO PROJEKTU ZAGOPODAROWANAI TERENU

I. Dane ogolne
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi w miejscowosci Brzezienko na odcinku

o dtugosci 540,0 m na terenie gminy Wgsewo.

2. Nazwa opracowania

»Przebudowa drogi w miejscowosci Brzezienko”

3. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
potozonej na gruntach miejscowosci Brzezienko na terenie gminy Wgsewo, powiat ostrowski,
wojewddztwo mazowieckie obejmujgcego dziatki o nr ewidencji geodezyjnej:

Jednostka ewidencyjnej Wagsewo 141610 2,

Obreb ewidencyjny Brzezienko 0026 na dz. nr 262, 275

gmina Wgsewo, powiat Ostrowski, wojewodztwo Mazowieckie

4. Inwestor

Inwestorem jest:
Wojt gminy Wgsewo
07 — 311 Wgsewo,

ul. Zastawska 13

5. Jednostka projektujaca
D i M PROJEKT” Przedsigbiorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow,
mgr inz. Leszek Chmielewski,

ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostroicka.

6. Podstawa Opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500),
- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
- wymagania w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istniejacego drogi o nawierzchni gruntow o - zwirowej



7. Cel opracowania

Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do ztozenia wniosku zgtoszenia zamiaru
wykonania robot dla przebudowy drogi w miejscowosci Brzezienko w liniach granic istniejacego
pasa drogowego. Jednocze$nie dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot,
kosztorysem inwestorskim i SSTWiORB jest niezb¢dna do przeprowadzenia procedury przetargu

publicznego na wylonienie wykonawcy przebudowy w/w drogi.

I1. Stan Istniejacy.
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga na odcinku objetym opracowaniem przebiega przez teren zabudowy
gospodarczej oraz pola uprawne, {gki i tereny lesne.
Dostep do dzialek przylegajgcych do drogi objetej opracowaniem odbywa sie poprzez
istniejgce zjazdy o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy sptyw
wod opadowych spadkami poprzecznymi i podtuznymi przez pobocza w przylegty teren

nieutwardzony w granicach pasa drogowego.

2. Istniejaca infrastruktura terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji w linii granic istniejgcego pasa drogowego znajduje si¢

sie¢ wodociggowa wl50.

3. Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono
metoda C wg PN 80/B 02030 Nosnos¢ gruntu zalegajgcego w podtozu zaklasyfikowano do
grupy nosnosci G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowienia obiektu:
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono:

1.Projektowany  obiekt ( konstrukcja nawierzchni chodnika i przejazdow ) zaliczy¢ do I-
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych , o statycznie wyznaczalnych schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych takichjak, np. wykopy do glebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokoS$ci
— 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drow, pracach drenazowych oraz uktadaniu

rurociagow,



2. Warunki gruntowe okre$la si¢ jako - proste, tj. w podiozu zalegaja grunty rodzime

, jednorodne  genmetycznie i  litologicznie = w  ukladzie = poziomym  bez  nasypow
niekontrolowanych i  bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych
warunkach wodnych- poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.

3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopow w gruncie podloza i analizy
makroskopowej okre§lono, ze w podtozu zalegaja grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
Srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego podloze zakwalifikowano do grupy nosno$ci—

Gl wedtug szczegolowych warunkow technicznych dla drog.

I11. Rozwigzania Projektowe

1. Trasa

Projektowang przebudowane w/w drogi nalezy dostosowa¢ do istniejqcego przebiegu jezdni drogi
o nawierzchni gruntowo - Zwirowej.

Poczgtek opracowania oraz robot bitumicznych przyjeto w km 0+000,00 na krawedzi jezdni
bitumicznej drogi powiatowej. Koniec robot bitumicznych przyjeto w km 0+540,00.

Projektowang przebudowe wpisano w istniejqce linie granic pasa drogowego tak, by wszystkie

elementy przekroju poprzecznego zlokalizowane byly w granicach istniejqcego pasa drogowego.

2.Rozwigzania wysokosciowe.

Projektowana przebudowa w/w drogi spowoduje podniesienie jezdni o wartos¢ + 32 cm tj. o
grubosci nowoprojektowanych warstw konstrukcji jezdni (w-wy podbudowy pomocniczej o gr. 15cm,
w-wy podbudowy zasadniczej o gr. 10cm oraz pakietu warstw bitumicznych w-wy wigzgcej ACIIW o

gr. 3cm i w-wy Scieralnej AC11S o gr. 4cm).

5.Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogi,

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni

w km 0+000,00 — 0+540,00

Projektowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, AC 118,

wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokos¢ 5,00 m)

Projektowana warstwa wigzqca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 118,
wg. PN-EN 13108-1; WT-2 (szerokos¢ 5,10 m)
— Projektowana gorna podbudowa zasadnicza z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm C90/3

wg. PN-EN-13242 +A1 2010 zageszczana mechanicznie o gr. 10 cm (szerokos¢ 5,40m)

Projektowana dolna podbudowa pomocnicza z mieszanki kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm

zageszczana mechanicznie o gr. 15 cm (szerokosc¢ 5,70m)



— Podloze: istniejgca nawierzchnia gruntowo - zwirowa jezdni typ nosnosci G1

b) Konstrukcja poboczy iwirowych:

— projektowana nawierzchnia zwirowa o gr. 7cm z m. kr. tamanego o uziarnieniu 0/31,50

mm C50/30 wg. PN-EN- 13242 +A1 2010 zag. mech. o szerokosci 0,75m

— Projektowane uformowanie nasypu pod projektowane pobocza zZwirowe materiatem z

dowozu o gr. 25cm z gruntu przepuszczalnego zageszczanego mechanicznie

— grunt rodzimy typ G1

¢) Konstrukcja zjazdow o naw. iwirowej:

— projektowana nawierzchnia Zwirowa o gr. 17cm z m. kr. tamanego o uziarnieniu 0/31,50

mm C50/30 wg. PN-EN- 13242 +A1 2010 zag. mech.

— Projektowana podbudowa z mieszanki kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczana

mechanicznie o gr. 15 cm

— grunt rodzimy typ GI

d) Konstrukcja zjazdow o naw. bitumicznej:

Projektowana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 3 em, AC 118,

wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana warstwa wigzqca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, AC 118,

wg. PN-EN 13108-1; WT-2

Projektowana gorna podbudowa zasadnicza z mieszanki kr. tamanego fr. 0/31,50 mm C90/3
wg. PN-EN-13242 +A1 2010 zageszczana mechanicznie o gr. 10 cm

Projektowana dolna podbudowa pomocnicza z mieszanki kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm

zageszczana mechanicznie o gr. 15 cm

Podloze: istniejqgca nawierzchnia gruntowo - Zwirowa jezdni typ nosnosci G1

6. Odwodnienie.

Na odcinku proj. przebudowy drogi splyw wod opadowych i roztopowych bedzie odbywat sie

Jjak dotychczas tj. spadkami poprzecznymi do krawedzi jezdni i dalej przez pobocza zwirowe w

przylegly teren nieutwardzony w granicach istniejgcego pasa drogowego.

7. Kolizje.

Na projektowanym zagospodarowaniu terenu w pasie drogowym w km 0+344,00 oraz w km

0+434,30 nalezy przestawi¢ istniejgce hydranty p.poz. poza projektowang korone drogi przy granicy



istn. linii granicy pasa drogowego. Przejscia pod jezdniq istniejqcej sieci teletechnicznej oraz

energetycznej zaprojektowano montaz rur ostonowych kabli dwudzielnych A83PS.

8. Organizacja ruchu

Sposob rozwigzania organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy drogi w miejscowosci
Brzezienko zostal przedstawiony w projekcie statej organizacji ruchu stanowigcej odrebne

opracowanie projektowe.

IV. Zajetosc terenu

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowane bedzie w liniach granic istniejgcego pasa
drogowego na dziatkach potozonych w obrebach:
Jednostka ewidencyjnej Wgsewo 141610 2,
Obreb ewidencyjny Brzezienko 0026 na dz. nr 262, 275

gmina Wgsewo, powiat Ostrowski, wojewodztwo Mazowieckie

V. Informacja o ochronie terenu
Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow ani nie jest objety inng formg ochrony przyrody.

V1. Informacja o zagrozeniach dla §rodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne w fazie jej realizacji jak i po zakonczeniu

inwestycji oraz pogorszenia warunkow higieniczno-sanitarnych przyszlych uzytkownikow obiektu.

Opracowat



