OPIS DO PROJEKTU ZAGOPODAROWANIA TERENU

REMONTU NAWIERZCHNI ZWIROWEJ POPRZEZ TRZYKROTNE
POWIERZCHNIOWE UTRWALENE
I. DANE OGOLNE

1. Podstawa Opracowania
Projekt techniczny opracowano w Przedsigbiorstwie Projektowo-Wykonawczym Drog i
Mostow ,,D i M PROJEKT” inz. Leszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostroleka w ramach zawartej umowy z Inwestorem —
Gming Wgsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wgsewo.

Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem

- wycinek mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 186,
poz.1623 z pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z pozniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istniejacego jezdni drogi o nawierzchni zwirowej

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii i zakresu remontu,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni zwirowej drogi gminnej transportu rolnego na
odcinku o dlugosci catkowitej 725mb w obrebie geodezyjnym Krole na terenie gminy Wagsewo
3. Cel opracowania
Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do zgloszenia zamiaru wykonania robot remontu
nawierzchni Zwirowej drogi gminnej transportu rolnego w obrebie wsi Krole na terenie gminy
Wasewo w granicach istniejacego pasa drogowego drogi gminnej. Jednocze$nie dokumentacja
projektowa wraz z przedmiarem robot, kosztorysem inwestorskim i SSTWiOR jest niezbedna do
przeprowadzenia procedury przetargu publicznego na wylonienie wykonawcy remontu w/w drogi

gminnej transportu rolnego.

4. Nazwa opracowania

» Remont nawierzchni Zwirowej poprzez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie”



5. Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest po sladzie istniejgcej nawierzchni Zwirowej drogi gminnej

transportu rolnego w obrebie wsi Krole na terenie gminy Wgsewo, powiat ostrowski.

6. Inwestor

Inwestorem jest: Wojt Gminy Wagsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wgsewo

7. Jednostka projektujaca
D i M PROJEKT” Przedsi¢biorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow, mgr
inz. Leszek Chmielewski, ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostrofgka.

II. STAN ISTNIEJACY

1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga gminna posiada nawierzchnie Zwirowg przebiegajq przez teren
zabudowy gospodarczej oraz tgki i tereny uzytkowane rolniczo.
Dostep z dziatek przylegajgcych do drogi odbywa sie¢ poprzez istniejgce zjazdy gruntowo
— zwirowe. Odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkami

poprzecznymi w istniejqcy przylegly teren nieutwardzony.
2. Istniejgca infrastruktura terenu

W rejonie projektowanej inwestycji wystepujqg nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego:
O napowietrzna linia energetyczna;
O ciec¢ wodociggowa;

O ciec telekomunikacyjna

Nie wystepujq kolizje projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi sieciami

uzbrojenia technicznego.

3. Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono metodq
Cwg PN 80/B 02030 Nosnos¢ gruntu zalegajgcego w podtozu zaklasyfikowano do grupy nosnosci
G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia geotechniczna dla warunkow posadowienia obiektu:
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono:



1.Projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ do I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych , o statycznie wyznaczalnych schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich jak, np. wykopy do glebokosci — 1,20 m i
nasypy budowlane do wysokosci
— 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drow, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okresla si¢ jako - proste, tj. w podlozu zalegajq grunty rodzime ,
Jjednorodne genetycznie i litologicznie w ukiadzie poziomym bez nasypow niekontrolowanych i
bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.

3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopow w gruncie podtoza i analizy
makroskopowej okreslono, ze w podlozu zalegajq grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego podloze zakwalifikowano do grupy nosnosci —

Gl wedlug szczegolowych warunkow technicznych dla drog.

III. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

1.Trasa

Projektowany remont nawierzchni Zwirowej drogi gminnej transportu rolnego bedzie przebiegata
po sladzie istniejgcej nawierzchni zwirowej. Poczgtek opracowania przyjeto w km 0+000,00 koniec

opracowania przyjeto w km 0+7235,00.

Projektowany remont nawierzchni Zwirowej drogi gminnej transportu rolnego wpisana jest w slad

istniejqcej nawierzchni Zwirowej drogi gminnej w obrebie wsi Krole na terenie gminy Wgsewo.

2.Rozwigzania wysokosciowe.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe stanowi odwzorowanie istniejgcego uksztattowania
profilu nawierzchni zZwirowej z podniesieniem w gore o projektowane warstwy do wykonania w

czasie remontowanej drogi gminnej.



3. Przekroje normalne.

w km od 0+000,00 do km 0+725,00

- remont nawierzchni zwirowej jezdni dr. szer. 3,50m
- lewostronne pobocze zwirowe o szer. 0,75 m

- prawostronne pobocze Zwirowe o szer. 0,75 m

4 .Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminnej.

a) Jezdnia

w km od 0+000,00 do km 0+752,00
— Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni przez 3 krotne powierzchniowe utrwalenie z
zastosowaniem zwirow kruszonych frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm, 2/5,6mm i emulsji
asfaltowej kationowej C 69 BP3 PU lub C65BP3 PU/RC na istniejgcej podbudowie z m. kr.
tamanego. (szerokos¢ 3,50m istn. jezdnia ) lokalizacja wg. rys. nr 2
— Projektowana podbudowa z mieszanki kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm zag. mechanicznie o gr.

Scem
— Istniejqca jezdnia o nawierzchni Zwirowej z kr. naturalnego o sr. gr. 15 cm (szerokos¢ 4,00m)

— Podloze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

a) Utwardzenie poboczy

w km od 0+000,00 - 0+725,00

— Pobocza z mieszanki kr. naturalnego uzyskane z wykonania profilowania jezdni zwirowej
drogi gminnej,

— Podloze: grunt rodzimy typ nosnosci G1

5.0dwodnienie.
Na odcinku proj. remontu nawierzchni Zwirowej jezdni drogi gminnej transportu rolnego
przewidziano sptyw wody spadkiem poprzecznym od krawedzi jezdni na zewngtrz przez pobocze

zwirowe spadkami poprzecznymi w nieutwardzony teren.



6. Kolizje.

Projektowany modernizacja drogi gminnej transportu rolnego nie koliduje =z istniejgcymi

sieciami uzbrojenia technicznego terenu.

IV. Zaj¢tosC terenu

Projektowany modernizacja drogi gminnej transportu rolnego zlokalizowana bedzie w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej w miejscowosci Krole na terenie gminy Wagsewo, powiat

ostrowski.

V. Informacja o ochronie terenu
Teren, na ktorym zlokalizowany jest zakres prac nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani

nie jest objety inng formg ochrony przyrody.

VI. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.
Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
projektowanych do wykonania robot remontu drogi gminnej na srodowisko naturalne w fazie ich
wykonywania jak i po ich zakonczeniu oraz pogorszenia warunkow higieniczno-sanitarnych

przysziych uzytkownikow drogi po wykonaniu remontu.

Opracowat



