OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANA TERENU

PRZEBUDOWY DROGI TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOSCI MOKRY LAS
O DEUGOSCI 995 ,00 MB

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa Opracowania
Projekt budowlany opracowano w Przedsigbiorstwie Projektowo-Wykonawczym Drog
i Mostow ,,D i M PROJEKT” inz. Leszek Chmielewski,
ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostroteka w ramach zawartej umowy z Inwestorem —
Gming Wgsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wgsewo na wykonanie projektu
przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowosci Mokry Las na odcinku o

dtugosci 995,00 mb.

Podstawg opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem

- wycinek mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 186,
poz.1623 z pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie z pozniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istniejacego jezdni drogi o nawierzchni gruntowo - Zwirowej

- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii i zakresu przebudowy ,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi transportu rodnego w miejscowosci Mokry Las

na terenie gminy Wgsewo w km 0+000,00 — 0+995,00

3. Cel opracowania
Opracowanie niniejsze postuzy Inwestorowi do zlozenia wniosku o uzyskanie zgloszenia
wykonania robot przebudowy drogi transportu rolnego w miejscowosci Mokry Las w granicach
istniejacego pasa drogowego. JednoczeS$nie dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot,
kosztorysem inwestorskim i SSTWiOR jest niezb¢dna do przeprowadzenia procedury przetargu

publicznego na wylonienie wykonawcy przebudowy w/w drogi transportu rolnego.



4. Nazwa opracowania

»Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowosci Mokry Las”

5. Lokalizacja Inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
transportu rolnego w miejscowosci w Mokry Las na terenie gminy Wgsewo, powiat ostrowski
obejmujqcy dziatki o nr ewidencji geodezyjnej stanowigcej wiasnos¢ gminy Wgsewo:
Jednostka ewidencyjna 141610 2::
obreb Mokry Las [0013] : dz. nr — 99, 119 (wlasnos¢ Inwestora gminy Wgsewo)

6. Inwestor

Inwestorem jest: Wojt Gminy Wagsewo, ul. Zastawska 13, 07-311 Wgsewo

7. Jednostka projektujaca

D i M PROJEKT” Przedsi¢biorstwo Projektowo-Wykonawcze Drog i Mostow, mgr
inz. Leszek Chmielewski, ul. J. Wybickiego 20, 07-410 Ostrofgka.

II. STAN ISTNIEJACY

1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Istniejgca droga transportu rolnego posiada nawierzchnie Zwirowq. Droga przebiega
przez teren niezabudowany wzdtuz istniejgcych pol uprawnych, tqgk i pastwisk oraz
rozproszonych zabudowan gospodarczych.

Dostep z dziatek przylegajgcych do drogi odbywa sie poprzez istniejgce zjazdy
gruntowe. Odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkami

poprzecznymi w istniejqcy przylegly teren nieutwardzony w granicach istn. pasa drogowego dz. nr

991 119 we wsi Mokry Las.
2. Istniejgca infrastruktura terenu

W rejonie projektowanej inwestycji w granicach pasa drogowego wystepujg nastepujqgce
sieci uzbrojenia technicznego:
O napowietrzna linia energetyczna;
O sie¢ kanalizacyjna,

O sie¢ wodociggowa,

Nie wystepujq kolizje projektowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi sieciami uzbrojenia

technicznego.



3. Warunki gruntowo — wodne

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono metodq
C wg PN 80/B 02030 Nosnos¢ gruntu zalegajgcego w podtozu zaklasyfikowano do grupy nosnosci
G 1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.
Opinia geotechniczna dla warunkow posadowienia obiektu:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono:
1.Projektowany obiekt (droga) zaliczy¢ do I- pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych , o statycznie wyznaczalnych schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich jak, np. wykopy do glebokosci — 1,20 m
i nasypy budowlane do wysokosci
— 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drow, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow,
2. Warunki gruntowe okresla si¢ jako - proste, tj. w podlozu zalegajq grunty rodzime ,
jednorodne genetycznie i litologicznie w ukladzie poziomym bez nasypow niekontrolowanych i
bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w dobrych warunkach wodnych- poziom
wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu terenu.

3. Na podstawie wykonanych odkrywek — przekopow w gruncie podloza i analizy
makroskopowej okreslono, ze w podlozu zalegajq grunty przepuszczalne, tj. piaski drobne i
srednie w dobrych warunkach wodnych, dlatego podloze zakwalifikowano do grupy nosnosci—

G1 wedtug szczegolowych warunkow technicznych dla drog.

III. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

1.Trasa

Projektowana przebudowana drogi bedzie przebiegala po Sladzie istniejgcej nawierzchni
gruntowo-zwirowej. Poczqtek opracowania i robot bitumicznych przyjeto w km roboczym 0+000,00
na jezdni drogi transportu rolnego w odlegtosci 94,50mb od krawedzi bitumicznej jezdni drogi
powiatowej. Koniec opracowania oraz robot bitumicznych przyjeto w km 0+995,00.

Projektowang przebudowe wpisano w istniejgce granice pasa drogowego drogi transportu
rolnego w miejscowosci Mokry Las na terenie gminy Wgsewo, obejmujgcego dziatki o nr ewidencji
geodezyjnej stanowigcej wltasnos¢ gminy Wgsewo:

O Obreb Mokry Las [0013] : dz. nr— 99, 119,



Projektowane parametry drogi:

droga gminna, klasy D (dojazdowa )

- jezdnia bitumiczna o szerokosci — 4,00m

- predkosc projektowa Vp= 60 km/h

- szerokos¢ poboczy na catym odcinku wynosi 2 x 0,50m

- kategoria obcigzenia ruchem ruchu - KR 1,

- obcigzenie osi obliczeniowej - 80 kN/os,

- charakter ruchu : ruch lokalny, dojazdowy do pol, lgk i pastwisk zlokalizowanych

wzdtuz pasa drogowego przebudowy lub w bliskiej odleglosci,

Parametry i lokalizacje krzywych poziomych wpisanych w zatamania odcinkow

prostych zawiera opis na projekcie zagospodarowania terenu (' rys. nr 2).

2.Rozwigzania wysokosciowe.

Projektowany poziom projektowanej nawierzchni jezdni niwelety w odniesieniu do stanu
istniejgcego w osi jezdni wzrosnie o ok. 11 cm (5cm w-wa dolnej podbudowy, 5cm w-wa gornej

podbudowy, w-wa bitumiczna wykonana przez trzykrotne powierzchniowe utrwalenie).

3. Przekroje normalne.

w km od 0+000,00 do km 0+995,00

- przebudowana nawierzchni gruntowo —zZwirowej na bitumiczng szer. 4,00m
- lewostronne pobocze zwirowe o szer. 0,50 m

- prawostronne pobocze zwirowe o szer. 0,50 m

4.Projektowane konstrukcje nawierzchni jezdni drogi gminne;j.

a) Jezdnia drogi gminnej

w km od 0+000,00 do km 0+995,00
— Projektowana warstwa scieralna wykonana przez 3 krotne powierzchniowe utrwalenie z

zastosowaniem zwirow kruszonych frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm; 2/5,6mm i emulsji



asfaltowej kationowej C 69 BP3 PU lub C65BP3 PU/RC na projektowanej podbudowie z
mieszanki niezwiqgzanej kruszywa tamanego (szerokos¢ w —wy 4,00m)

— Projektowana gorna podbudowa z m. niezwigzanej kr. tamanego fr. 0/31,50mm, Coos3 0 gr.
Scem po zageszczeniu, wg. PN-EN 13242; WT-4 szer. warstwy w-wy 4,15m

— Projektowana dolna podbudowa z mieszanki niezwigzanej kr. naturalnego fr. 0/31,50 mm
zageszczana mechanicznie o gr. 5 cm, wg. PN-EN 13242; WT-4, szerokos¢ w-wy 4,50 m

— Podtoze: grunt rodzimy - typ nosnosci G1

b) Utwardzenie poboczy

w km 0+000,00 — 0+995,00
— Projektowana warstwa zwirowa z m. niezwiqzanej kr. tamanego fr. 0/31,50mm, Cso30 o gr.
Scem po zageszczeniu (szerokosé 2 x 0,50m)
— Uzupelnienie korpusu drogowego pod docelowe pobocza z mieszanki niezwigzanej kr.
naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczana mechanicznie o gr. sr. 10 cm, wg. PN-EN 13242;
WT-4, szerokos¢ w-wy 0,50 m,

— Podloze: grunt rodzimy,

5.0dwodnienie.

Na odcinku proj. przebudowy drogi transportu rolnego przewidziano sptyw wody spadkiem
poprzecznym od krawedzi jezdni bitumicznej na zewnqtrz przez pobocze zwirowe spadkami

poprzecznymi w przylegly teren istniejgcego pasa drogowego.

6. Kolizje.

Proj. przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu.

7.0rganizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

IV. ZajectosSC terenu

Projektowana przebudowa drogi transportu rolnego zlokalizowana bedzie na :
dziatkach istniejgcego pasa drogowego zlokalizowanych w obrgbie Mokry Las na terenie gminy

Wagsewo stanowigcych wilasnos¢ gminy Wagsewo tj. na dziatkach:

O obreb Mokry Las [0013] : dz. nr— 99, 119



V. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkow ani nie jest objety inng formg ochrony przyrody.

VI. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar inwestycji nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
projektowanego obiektu na srodowisko naturalne w fazie jej realizacji jak i po zakonczeniu

inwestycji oraz pogorszenia warunkow higieniczno-sanitarnych przyszlych uzytkownikow obiektu.

Opracowat

mgr inz. Leszek Chmielewski



