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Przebudowa drogi dojazowej do pdl w obrebie geodezyjnym Czesin (gm. Wasewo) na dziatkach ewidencyjnych Nr 43/2 i 43/3
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Przebudowa drogi dojazowej do pél w obrebie geodezyjnym Czesin (gm. Wasewo) na dziatkach ewidencyjnych Nr 43/2 i 43/3

1

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

1| SST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi gminnej - trasa |km
d.1/01.01.01a drég w terenie rowninnym. Wyznaczenie przebiegu osi drogi oraz elementéw
przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu
drogi w trakcie wykonywania robét.
Przedmiar:
km 0+000,00 - 0+418,77 = 418,77 mb = 0,41877km odcinek na dz. Nr 43/3
km 0+000,00 - 0+461,00 = 461,00 mb = 0,46100 km odcinek na dz. Nr 43/2
Razem: 880,77 mb - 0,88077 km
0.880 km 0.880
RAZEM 0.880
2 ROBOTY ZIEMNE
2| SST- Odhumusowanie. Pozycja obejmuje usuniecie warstwy humusu o gr. 10 - m?2
d.2/01.02.02 15cm. wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad na miejsce wskazane przez
Inwestora.
Przedmiar:
880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2
4403.85 m?2 4403.850
RAZEM 4403.850
3| SST- Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie. Pozycja m?2
d.2|04.01.01 obejmuje profilowanie poprzeczne i podtuzne jezdni drogi gminnej wraz za-
geszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi
gminne;j.
Przedmiar:
880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2
4403.85 m?2 4403.85
RAZEM 4403.85
3 PODBUDOWA
4| SST- Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych. Pozycja obejmuje wy- |m?2
d.3/04.04.01 konanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa natural-
nego fr. 0/31,50 mm ( szerokos$¢ 5,00 m) zageszczonego mechanicznie o gr.
5cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnie jezdni drogi gminnej. Pozycja obej-
muje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe
pomocniczg wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar:
880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2
4403.85 m?2 4403.85
RAZEM 4403.85
5| SST- Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wyko- |m?2
d.3/04.04.02 nanie gornej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kru-
szywa tamanego fr. 0/31,50 mm ( szeroko$¢ 5,00 m) zageszczonego mecha-
nicznie o gr. 5 cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnig jezdni drogi gminne;.
Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na
podbudowe zasadniczg wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar:
880,77 mb x 5,00mb = 4403,85 m2
4403.85 m?2 4403.85
RAZEM 4403.85
4 NAWIERZCHNIA
6| SST- Powierzchniowe utrwalenie. Pozycje obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni  |m?2
d.4/05.03.08 przez 3 krotne powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem zwiréw kruszonych
frakcji: 16/31,50mm, 8/11,20mm; 2/5,6mm i emulsji asfaltowej kationowej C 69
BP3 PU na projektowanej goérnej warstwie podbudowy zasadniczej z miesanki
niezwigzanej kruszywa famanego.
Przedmiar:
880,77 mb x 4,50mb = 3963,46 m2
3963.46 m?2 3963.46
RAZEM 3963.46
5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
7| SST- Pozycja obejmuje wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po km
d.5/01.01.01a wykonanych robotach drogowych przebudowy drogi gminnej na odcinku 880,
77mb.
Przedmiar: 0,88077 km
0.880 km 0.88
RAZEM 0.88
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
8| SST- Pionowe znaki drogowe - Tablice i stupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje za- |szt
d.6/07.02.01 kup, przygotowanie i ustawienie znakéw drogowych na stupkach stalowych
ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod projektowane znaki drogowe.
Przedmiar: 1 kpl.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.23




